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目前住宅建筑的小区规划趋向于更具人性化的多层次

住宅组合，不再仅仅追求立面和平面的美观和合理，而是追

求空间上布局的流畅和设计中贯彻以人为本的理念，特别

是在市场经济的浪潮中，更是要在有限面积的地块里，在空

间上力求土地使用效率的最大化。于是选择一种符合各方

面规范、卫生安全而又经济合理的供水方式，对我们给排水

设计工作带来了新的挑战。住宅建筑给排水管道的设计看

似简单，但与人们的生活息息相关，关系到人民的生命安全

和身心健康，应引起设计人员的高度重视。

1住宅建筑给排水设计

1.1住宅建筑给水及消防给水的设计思路

一个独立的给水系统，采用蓄水池———水泵———水

箱———减压阀———用水点供水方式。此方法对高层住宅供

水有节地、节能、又便于管理的优点。它既能避免对市政给

水管网造成冲击；又能解决《高层民用建筑设计防火规范》

中对消防前期贮水量的问题。多栋建筑楼可合用蓄水池，水

池设于地下车库。单栋楼则设独立水泵，具有独立、灵活、便

于管理及利于销售的优点。另外，水箱供水是解决高层建筑

给水系统节能问题的有效途径之一。

建筑消防设计已成为建筑给排水设计的重要组成部分

之一。在消防给水系统中更注重扑救初期火灾，系统中常采

用稳压泵保持系统的稳高压。在分区中可采用减压阀、多出

口水泵、稳压阀，以保证消火栓的水压和出水量。为保证灭

火设备能及时投入运行，常设置工作泵和备用泵的自动切

换装置。

1.2住宅建筑给排水设计说明

1.2.1给水设计

(1)水源情况简述（包括自备水源及市政给水管网）。

(2)用水量及耗热量估算：总用水量（最高日、最大时），

热水设计小时耗热量，消防水量。

(3)给水系统：简述系统供水方式。

(4)消防系统：简述消防系统种类，供水方式。

(5)热水系统：简述热源，供应范围及供应方式。

(6)中水系统：简述设计依据，处理方法。

(7)循环冷却水、重复用水及采取的其他节水节能措施。

(8)饮用净水系统：简述设计依据，处理方法等。

1.2.2排水设计

(1)排水体制，污、废水及雨水的排放出路。

(2)估算污、废水排水量，雨水量及重现期参数等。

(3)排水系统说明及综合利用。

(4)污、废水的处理方法。

1.3住宅建筑给排水设计

(1)说明或用表格列出各种用水量标准，用水单位数，工

作时间，小时变化系数，最高日用水量，最大时用水量。

(2)给水系统：说明给水系统的划分和给水方式，分区供

水要求和采取的措施，计量方式，水箱和水池的容量、设置

位置、材质，设备选型，保温、防结露和防腐蚀等措施。

(3)消防系统：遵照各类防火设计规范的有关规定要求，

分别对各类消防系统（如消火栓、自动喷水、水幕、雨淋喷

水、水喷雾、泡沫、气体灭火系统）的设计原则和依据，计算

标准，系统组成，控制方式，消防水池和水箱的容量、设置位

置以及主要设备选择等予以叙述。

(4)热水系统：说明采取的热水供应方式，系统选择，水

温、水质、热源、加热方式及最大小时用水量和耗热量等。说

明设备选型、保温、防腐的技术措施等。当利用余热或太阳

能时，应说明采用的依据，供应能力，系统形式，运行条件及

技术措施等。

(5)对水质、水温、水压有特殊要求或设置饮用净水、开

水系统者，应说明采用的特殊技术措施，并列出设计数据及

工艺流程、设备选型等。

(6)中水系统：说明中水系统设计依据，水质要求，工艺

流程，设计参数及设备选型，并绘制水量平衡图。

(7)排水系统：说明排水系统选择，生活和生产污（废）水

排水量，室外排放条件。有毒有害污水的局部处理工艺流程

及设计数据屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件，采

用的降雨强度和重现期。

(8)管材、接口及敷设方式。

1.4节水措施在建筑给排水设计中的应用

当今社会，对于建筑给排水的专业技术人员来说，节水

的概念已经不再是传统上的节约用水，减少用水量，而是在

满足使用要求并且不降低人们的生活质量和不影响给排水

系统正常运行的前提下，如何加强管理，依靠科技的进步，
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采取先进有效的技术措施，提高水的有效利用率，减少无用

耗水量。

1.4.1给水系统选择

给水系统的任务是在满足用户水质、水量和水压要求

的前提下，将市政给水管网或自备水源的水输送到建筑物

内各用水点。其中给水系统有几下几种：

(1)恒压变频、气压罐给水系统。采用变频调速供水设

备、气压罐供水，可取消给水系统中的高位水箱，避免由于

二次污染造成的水浪费。

(2)减压阀给水方式。在高层和超高层建筑中，为了使系

统安全可靠及经济合理，安装减压阀对节水具有很大的作

用。

(3)热水系统和管道。在热水系统设计中，应采用立管循

环，甚至支管循环，做好管道保温，尽量减少这种非使用性

的浪费。

1.4.2节水器具和器材的选用

应用节水器具和器材对节水具有更为普遍和特殊的意

义。

(1）水龙头。积极推广使用各种节水水龙头，有关部门

应严把质量关，全面淘汰老式螺旋式水龙头，防止劣质水龙

头进入市场。

(2）冲洗水箱。可采用虹吸式座便器和两档提拉式虹吸

水箱或双冲水节水水箱，使用后的节水效果比较好。

(3）淋浴器。推广使用恒温式淋浴器，它可以事先设定

温度，通过形状记忆合金来调节热水和冷水，可以瞬间恢复

到原来设定的温度。

1.5节能措施在建筑给排水设计中的应用

节约能源是实现人类可持续发展的重要手段之一，从

狭义角度考虑节能及环保也可以运用到建筑给排水设计

中，在建筑给排水设计中节能应从二次供水设备的选择、热

水供应系统以及太阳能利用等方面考虑。

1.5.1二次供水设备的选择

变频调速设备的应用，其工作原理是采用变频器来改

变电机的供电频率，使用过程中根据用水量的大小实现对

水泵的无极调速和循环软启动。

1.5.2热水供应及太阳能利用

太阳能是一种无穷尽的清洁环保新能源，近年来被越

来越多地应用到建筑热水供应系统中，现阶段采用的太阳

能直接加热设备有真空管式和热管式，其具有集热效率高、

保温性能好、受环境影响小等系列优点。

1.6影响建筑给排水设计的相关因素

(1)施工图说明有误。施工图说明中引用的规范或标准

图不是现行有效的版本；有的设计说明缺乏针对性，设计说

明作为设计文件重要的组成部分，应引起足够的重视。

(2)地下室及泵房排水。1)地下室排水沟布置不当，跨越

防火分区；2) 地下室内汽车库坡道起坡处截水沟中排水泵

流量偏小；3)泵房排水沟中排水泵流量偏小。

(3) 消防电梯前室消火栓不能计入消火栓总数内。“建

规”8、4、3、2条文说明中明确“不计入消火栓总数内”，应以

规范为准。

(4)消防水泵结合器布置。消防水泵结合器的设置应便

于消防车使用。同时，对于消防系统，不超过 4层的厂房、仓

库和不超过 5层的公共建筑，可以不设水泵结合器。而对于

自动喷水灭火系统，则必须设水泵结合器。

(5)室内埋地雨水管。设计中天沟布置以沉降缝为分界，

在分界两端分别布置雨水斗、雨水立管，当建筑物不均匀沉

降时容易引起埋地雨水管被破坏。室内埋地雨水管不宜跨

越沉降缝。

2结束语

高层住宅的给排水工程设计一直都是一个非常关键的

内容。给排水设计的好坏不但直接影响到整个给排水工程

的使用，而且会影响到住宅整体的质量和安全，所以为了消

费者能更好的享受自己的小康住房，建造者一定要严把给

排水质量关，以防事后纠纷。
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