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随着社会不断的进步, 人们不再满足于物质上的追求

和满足,对生活周围环境的要求也不断的提高。城市园林绿

化工程可以为人们营造休息、娱乐、享受自然气息、满足人

们对生活环境的追求的场所,而且还具有消除噪音、净化空

气和美化环境等优点,成为城市发展的象征,同时园林工程

施工是一项很复杂的工作,涉及到很多的知识体系和领域。

1苗木栽种前期准备工作

1.1对土壤的需求

城市园林绿化工程建设项目中, 对于种植土基本上都

没有太严格的需求, 但是我们在栽种的过程中还是需要对

土壤的酸碱度控制在一定的范围内。通常而言,受到较大污

染或者属于盐碱地的土壤是不适合苗木生长的, 在这种情

况下我们可以将土质进行适度地改良。例如可以施用一些

有机肥来让土壤达到预期的要求。另外,土壤自身硬度标准

也是比较重要, 合适的土壤硬度能够使苗木根部可以充分

的透气和吸水,让苗木可以更好地生长。

1.2对水质的需求

当苗木被栽种成功之后, 浇水是非常重要的工作之一,

我们必须要规划好浇水的时间, 根据各种不同苗木的生长

周期的不同,要制定有针对性的浇水计划,一般而言城市园

林苗木对于所用水质并没有硬性的要求, 但是要保持灌溉

用水无污染,并且不能浇灌酸碱盐成分较多的水,避免对苗

木生长造成影响。

1.3苗木的采购

在城市绿化苗木种类的采购过程中, 应该要着重选购

根系长势较好的幼苗,以便于栽种后的发育和管理,在采购

的过程中应该根据幼苗的长势、抵抗病虫害情况、绿化带的

设计等因素选择合适的苗木, 尽可能地选择那些青壮年期

的株体,另外还应该注意,对于需要修剪造型的品种,要选择

一些比设计规格稍大的株体, 便于后期对其进行修剪和设

计。

2施工阶段中技术分析

施工阶段在整个园林绿化工程中占有重要的地位,决

定着工程施工的进度和质量。因此,在施工阶段要把握好施

工的要点,保证施工的质量。

2.1表土回填技术

土壤是植物汲取养分和水分的最重要来源, 是植物生

长的基础。因此,在施工改造地形时,先要把表土进行清理保

存,以方便以后植物的栽植。在进行回土填埋的过程中,要注

意以下几个方面：要把握好挖掘表土的时间,通常情况下不

能选择在雨后进行,要尽量保持地面的干燥；为了避免对土

壤结构中的团粒结构产生破坏, 最好采用铲车倒退掘土的

方式,而且还要按照一个方向进行,不得对表土进行反复的

碾压,保证挖掘表土的质量；在施工过程中,要尽量避免对复

原的地面产生一些滞水层,因此,要对复原的地表土和地基

一起进行耕耘,保证其能够有效的结合在一起,如果施工现

场的下面土质不好,应该要对土壤进行适当的改良,深度一

般要保持在 80到 100cm之间。对于挖掘表土的深度,要符

合园林景观的设计要求, 还要设置 2.5%到 3%的排水坡度,

要符合现场施工的地形,高低起伏要显得自然,没有杂质,对

道路沿边的土壤表面设计要低于路沿石 3到 5cm, 同时保

证美观和适合。对于种植乔木和灌木的地方表土回填时高

度要高一点,因为在铺设草皮时,草皮本身就有厚度,只有设

计合理的高差, 才会实现草地与乔木和灌木地形的有机结

合,更重要的是方便乔灌木地形的排水。最后,施工单位在进

行植物种植前,要将土壤中含有的垃圾、杂草、石块等有害

物质进行全面的清除,保证植物栽种工作顺利进行；如果清

理不干净,就会导致以后杂草丛生,增加园林维护的负担,降

低了景观观赏效果。

2.2植物定点放线技术

植物的定点放线对整个园林绿化景观塑造起到关键作

用。因此,施工单位要充分熟悉施工设计图,了解设计的意

图。在进行植物定点放线时,要注意以下几个方面,确保施工

的质量。

在进行定点放线时,要严格按照施工图纸要求,把图纸

提供的参照点和固定构建物作为依据, 也可以采用方格网

法进行科学合理的定点,做到位置准确和标记明显,方便以

后施工。另外,还要对定点放线进行验点,保证放线的质量。

在进行大树的定点放线时, 施工单位要重点注意大树

身形与设计的位置是否相符。在种植过程中,对于规则的行
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道树种植,每一个树穴的位置要保证排列整齐,对树位的中

心,可以使用白灰作为标记。在进行每行树木定点时,可以采

用道路中线作为标记,根据设计好的株距,每隔一段距离,要

插上一根木桩作为标记。如果采用单棵种植的方式,就应该

在每一个木桩标志树穴的中心位置,标明树种和规格等。对

于绿篱、色带和色块施工时,可以采用方格法进行合理的定

点放线,并用白灰作为标记。在采用自然种植方式时,植物的

定点放线应保证曲线光滑圆润和自然, 并使用白灰标明范

围,同时还要注意树木的分布情况,要有疏有密,尽量成不规

则形状。

在施工过程中,在遇到设计图纸的位置不准确时,要根

据施工现场的实际情况,因地制宜做出合理的技术变更；如

果发生工程项目的变更,要改变树苗的品种和规格,或者实

际的施工面积与设计图不相符合, 会出现苗木有多有少的

情况,要在征得业主、设计和监理单位都同意的情况下做出

适当的调整, 不要影响树木种植的密度和景观总体的效

果。

2.3植物栽植技术

2.3.1挖穴

在定点放样工作结束后, 就要进入到挖掘树穴的程序,

在挖掘过程中, 应根据设定好的点为中心向四周进行挖掘,

深度和宽度要根据实际树木的规格大小以及所带土球决

定,在通常情况下,树木种植穴要比苗木根部大 20到 50cm,

要保证树木的根系能够有效的伸展。坑的底部要成圆形,保

证上下口径大小一致, 同时如果种植坑内的土质较差或者

有较多的建筑垃圾,要对原先的土壤进行更新,并清除建筑

垃圾。

2.3.2修剪

为了有效提高种植树苗的成活率,在种植前,必须进行

合理的修剪,降低水分蒸发,园林绿化施工单位要根据不同

的树种,采用不同的修剪方法。常绿阔叶林要去除伤枝、病

枝和密枝；对于比较大的落叶乔木要进行强行修剪；对常绿

针叶树苗和绿篱的灌木只需要减去伤枝和枯病枝；对花灌

木要进行合理的疏枝,同时也要修剪枯病枝,还要保证树苗

的土球完整；另外要对树苗的裂根、断根以及病虫根及时进

行剪除。

2.3.3栽植

苗木的栽植要根据施工设计图进行, 栽植的顺序在通

常情况下,按照乔木、灌木、地被和草坪的顺序,要先里后外。

在苗木下坑后,填入适量的泥土后,将苗木向上稍微提起,保

证根茎的交接处与地面平行,这样有利于树根的舒展,将填

埋的泥土踩实；栽植后,要立即进行浇水,如果苗床比较干燥

要多浇水；在栽植草坪时,要对地表各种建筑垃圾和石块等

杂物进行清理,对草坪要边铺边压,才能保证与土壤紧密结

合,在铺好草块后,要清除表面的杂草。

2.3.4养护

首先要将苗木进行支撑固定, 在苗木表皮与支撑物之

间要设置保护层,避免苗木表层受到伤害,固定好之后要定

期检查,防止固定物松动,避免苗木长大后出现歪斜的情况；

其次应该做好保护措施, 例如使用稻草等材料将苗木主干

包裹住,以防止树干水份的流失,同时也可以避免幼苗受到

烈日或霜冻的损害, 当幼苗发育长大之后要定期进行涂白,

防止病虫害的侵袭；再次是要定期进行灌溉和施肥,在灌溉

过程中要控制好水量以及浇水的次数, 必须根据土壤的实

际情况以及当时的气候来制定科学的灌溉计划, 避免浇水

过多导致烂根；最后是苗木的病虫害防治措施,定期检查,及

时喷药。

城市绿化不但可以让城市环境更加舒适, 净化空气,还

能够为人们带来更加清新的自然娱乐场所。而城市园林绿

化工程不单单是栽花种草,它是一项非常复杂的城市工程。

在城市绿化工程项目中, 各种苗木花草的种植是非常重要

的组成部分。
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