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1市政道路的施工工艺分析

1.1土方施工工艺

对于市政道路的土方施工来说, 在施工之前需要对施

工地点的障碍物及垃圾等进行清理并运除, 将施工地点打

扫干净以后, 测量人员就可以依据施工设计图对工程进行

定桩, 定桩过程中还需要严格参照之前测量的数据结果,随

后才可以运用挖土机在提前已经确定的位置进行开挖工

序,预留的保留层需要保证在 15cm左右。挖掘完成后需要

选用合适土层的填料进行回填工序, 在填料夯实的过程中

需要结合施工场地的含水量, 夯实工序需要注意的是将填

补面的平整度尽可能的提高。

在对地基表层进行清理的过程中, 需要严格控制施工

边线,并将其控制在 30～50cm以内；对土方挖掘中的预留

保护层需要进行及时的人工削坡处理；土方施工之前需要

设计排水系统并埋设排水管道, 并在土方开挖的过程中避

免对排水系统及设施造成损坏和影响；填料进行回填后需

要在最短的时间内进行夯实,并对回填部位的松动、突起等

进行人工修补,保证其平整度。

1.2勘察与测量施工工艺

在市政道路施工之间需要对施工地段的地质与周围环

境进行勘察与测量,勘察的主要内容包括地质中的土层、含

水量、地质变化等,将土层的类型、具体含水量以及地质类

型的变化趋势等进行详细的勘察与记录, 并在相同距离之

间布设测量站点, 测量工作的开展与进行需要以设计图纸

的规定为准, 并针对指定水平高度与坐标的测量点建立标

高控制点,同时要对其进行加固处理,提高其稳定性及安全

性。

1.3路面工程施工工艺

在路面施工之前需要提高填土的密实度与强度, 可以

选用石灰土对施工区域进行处理, 处理时需要注意的是,需

要将石灰土进行粉化后才可以进行摊铺, 摊铺要保证均匀,

并需要应用碾压机进行 2～3次的重复碾压,压实后需要在

路面上洒水以增强填土的强度。

当前我国市政道路普遍采用沥青混凝土材料进行铺

设,沥青混凝土的拌合需要严格控制温度,温度太高就会使

混合料损失甚至丧失其使用性能, 温度太低就会使混合料

达不到工程的施工要求。沥青混凝土拌合完毕后需要对其

进行观察,查看其中是否有离析、花白等现象,并取得一定的

样品,对样品进行实验分析,以确定其各项性能指标。沥青混

合料在运输过程中需要对在运输车的地板铺设一层光滑地

板,并涂抹一层柴油混合物,以减小混合料与运输车底部的

摩擦, 并在沥青混凝土装卸过程中通过前后移动车的位置,

减少并消除混合料的离析现象。

沥青混凝土配制完毕后就需要进行混合料摊铺工序,

在此过程中需要注意摊铺过程需要一次性完成, 避免重复

摊铺与摊铺中断等问题,并保证摊铺过程的均匀性,以确定

路面的平整性与密实性。

摊铺过后就需要进行碾压工序, 碾压机参数的选择需

要根据沥青混凝土摊铺的松紧程度进行, 并保证在整个碾

压过程中碾压机的运转速率不便, 以确保路面碾压的平整

性与密实性。

2沥青混合料路面的通病及防治措施

2.1路面不平整

波浪,沥青撒布不均形成油垄,经过行车不断撞击而造

成高低不平壅包,面层较薄,以及面层与基层的粘结较差,容

易产生此现象；坑槽,基层局部强度不足,在行车作用下容易

产生。可采取如下防治措施：轻微的波浪可在热季采用强行

压平的方法处治,严重的波浪则需用热拌沥青混合料填平。

一般采取铲平的办法来处治壅包。坑槽处治的方法是将坑

槽范围挖成矩形,槽壁应垂直,在四周涂刷热沥青后,从基层

到面层用与原结构相同的材料填补,并予压实。

2.2施工接缝处理不当

2.2.1原因分析

横向裂缝。横向裂缝主要包括非荷载性裂缝和荷载性

裂缝 2大类。非荷载性裂缝是横向裂缝的主要形式,它有 2

种情况：沥青面层温度收缩性裂缝和基层反射性裂缝。荷载

性裂缝是由于路面设计不当和施工质量低劣, 或由于车辆

严重超载, 致使沥青面层或半刚性基层内产生的拉应力超
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过其疲劳强度而裂缝。

纵向裂缝。纵向裂缝主要有：一由于路基压实度不均

匀,路面不均匀沉陷而引起的裂缝。以及沥青面层分幅摊铺

时,两幅接茬未处理好,在行车载荷作用下,易形成纵缝。纵

向裂缝,多发于半填半挖路基处,主要由路基的不均匀沉降

造成。

网状裂缝。网状裂缝纵横交错,缝宽大于 lmm,缝距小于

40cm,大于 lm2。形成的原因主要包括以下方面:(1)路面结构

中有软弱层或泥灰层,粒料层松动,水稳性差。(2)沥青层厚度

不足,层间粘结差,水分渗入,加速裂缝的形成。

2.2.2防治措施。

横向裂缝。横向裂缝可以采取以下措施进行防治:(1)尽

可能减少冷接缝,合理安排施工进度,确保路面摊铺工作的

连续性。(2)充分压实横向连接缝。对于两段的交界地段,应

同时进行填筑,采用分层相互交叠的形式,搭接处的长度应

大于 2m。如果两段的交界处没在同一时间进行填筑,那么

先填路段应按照 1：1的坡度分层留台阶。(3)施工中要严格

检测压实度,保证其达到规定标准。同时,还应严格控制路基

的填筑工艺,保证路基的强度。(4)填筑过程中,一定要选择优

质的填筑材料,首选石、砂类土,其次选择含砾、砂低液限黏

土。

纵向裂缝。裂缝可以采取以下措施进行防治:(1)对填料

进行处理后就填筑路基, 或使用合格填料填筑路基等加固

地基办法。(2)在裂缝两边所挖除一定宽度的基层,需要采用

厚度大于 20cm的钢筋砼来补平,并在上面加铺玻纤网进行

处治,然后再铺筑沥青面层。(3)软基处理按规范进行,路面铺

筑待沉降稳定后进行。(4)控制堆载预压时间要根据设计要

求和沉降速率,避免提前卸载。(5)路基填筑的碾压以及路面

基层、底基层的压实度应严格控制。

网状裂缝。在沥青路面施工之前,应该对下承层的稳定

性进行严格检查,并喷洒 0.3～0.6kg/m2的粘层沥青。为了

保证上、下两层之间的粘结紧密,要重视排水设计,要防止雨

水渗入到沥青混凝土内部,或者基层当中；沥青路面施工时,

应在 5℃以上进行；为了保证新旧路基的沉降合理,进行路

面结构设计时,要做好交通量的调整和分析,对道路拓宽进

行设计,要全面地考虑和计算出各项技术指标。当发现存在

软弱层或者结构不稳定层时,应进行彻底清除,如果是结构

层积水而导致路面产生网裂,可在清除结构层破坏后,设置

抗渗水的排水措施,然后再铺筑新的路面；如果由于路基稳

定性原因造成的路面网裂,可对路基进行加固处理,通常可

采用水泥注浆法,对路基进行加固,在稳定后再铺筑沥青层；

如果由于沥青厚度不够而导致的网状裂缝, 则可以将网裂

面层进行刨除,然后再采用新铺面层的处理方法,新铺时要

采取相应的防裂措施。

3水泥混凝土路面通病及防治措施

3.1混凝土板块裂缝

由于养生不够,表层风干收缩,产生网状、浅而细的发丝

裂纹；由于角隅处基层接触面积较小,单位面积所承受的压

力大,基层相对沉降就大,造成板下落空,失去支撑,角隅处便

产生局部裂纹；切缝时间过迟,造成收缩裂缝和开放交通后

路面基层有下沉致使板块折裂；由于施工操作失误或原材

料问题产生裂缝。

3.2胀缝处破损、拱胀、错台、填缝料脱落

由于胀缝内的滑动传力杆位置不正确、胀缝下部嵌缝

板与上部缝隙未对齐、胀缝材料不良或填灌工艺不当等原

因造成混凝土路面在运营一段时间后, 胀缝两侧的板面即

出现裂缝、破损、出坑,严重时出现相邻两板块错台或拱起,

胀缝中的填料被挤出路面被行车带走。

可采取如下防治措施：胀缝设传力杆的,传力杆必须设

在板厚中央处；填缝料要选择耐热耐寒性能好,粘结力好,不

易脱落的材料；填料不宜填满缝隙全深,最好在浇灌填料前

先用多孔柔性材料填塞缝底,然后再加填料；接缝产生挤碎

面积不大,只有 1cm~3cm 的啃边时,可清除接缝中杂物,用

沥青砂或密级配沥青混凝土补平夯实, 当挤碎较严重时,可

用切割机械将挤碎部分切出正规和直壁的槽形, 然后清洗

槽内杂物并晾干,用沥青砂或密级配沥青混凝土夯实补平。

4结束语

在市政道路建设过程中,作为管理者,首先要提高管理

意识,协调好,协调好团队,及时处理施工过程中遇到的问

题。由于技术人员必须更加熟悉施工过程,同时加强对关键

环节和重要工艺施工的过程控制,确保工程质量。
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