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顶管施工一种无需开挖便可实施管道铺设的技术,其

较传统开挖施工,有效降低了施工成本与施工难度,并且提

升施工效率的提升,有利于建设工期控制。此外由于顶管施

工无需开挖便可进行施工, 因此极大程度的减少了施工噪

音,不会对人们的休息与工作造成影响,同时还能有效抑制

了空气粉尘污染,且对市区交通干扰较小,已被广泛应用于

市政给排水管道工程建设过程中。以下就市政给排水管道

工程建设中的顶管施工技术进行了探讨分析。

1顶管施工技术的概述

市政给排水管道工程建设过程中, 如果管道直径大于

500mm时, 同时在施工现场无法采用明沟开挖的形式进行

管道敷设、管道敷设沿线无其他建筑基础,即可采用顶管施

工技术。顶管施工技术又称为非开挖管道敷设技术,是一项

被广泛应用于市政给排水管道施工的非开挖掘进式管道敷

设技术。采用顶管技术敷设管道,不需要在地面进行大面积

开挖,可以穿过地面建筑结构和地下管线,能够深入地下进

行施工作业。同传统的开挖埋管技术相比,顶管技术施工范

围较小,施工过程中产生的噪音较小,同时对周围的环境影

响较小。顶管施工技术具有较强的适应性,能够适应不同的

施工条件、地质和体形环境,并且具有施工安全和高效等特

点。顶管施工技术是将施工面从线转换为点,而后进行的垂

直地面工作,具有施工效率高、无污染的优点,被广泛采用。

2市政给排水管道工程建设中的顶管施工类型

市政给排水管道工程建设中的顶管施工主要有开放型

和密封型两种方式, 其中顶管施工密封型的应用最为广泛,

并可分为顶管土压式推进法、顶管泥水式推进法和顶管泥

浓式推进法。具体形式为：(1)顶管土压式推进法。该方法主

要是采用向工作间的切削仓内注入一定比例的混合材料,

使其充满整个泥仓的方法来平衡正面土压力和地下水压

力；施工推进中并不需要泥浆泵等输送混合材料的设备,整

套施工推进机器造价低廉；不需要对泥浆进行处理,整体推

进顶管施工的成本较低。土压式推进工法选用的顶管掘进

机一般为单刀或多刀盘土压平衡掘进机。土压式推进工法

适用的施工管径一般在φ1000～3000毫米之间。(2)顶管泥

水式推进法。通过使用刀盘掘进机并用科学设计的顶速来

平衡正面土压力,调节循环水压力用以平衡地下水压力。该

工艺的施工特点：在顶管施工过程中施工不间断,施工速度

较快,且不需要特别的改良地基或降水处理,地表沉降小。(3)

顶管泥浓式推进法。该工艺采用二次注浆处理,不仅能在很

大程度上消减与地层间的摩擦阻力, 还能顺利排出粒径为

顶管直径 1/3的砾石等废弃物, 保证顶管施工的顺利进行,

较适用于城市排水管长距离顶管推进施工。该顶管推进方

法在顶管施工过程中,将地下的土、砾石等废弃物分成两部

分通过不同的方式输送至地表后再外运处理。该工艺除岩

石外所有土质条件均可适用。顶管施工工艺流程为：挖掘工

作坑,制作顶管的混凝土管、组装混凝土管、油泵顶进、出

泥、管道贯通、拆工具管、砌检查井、回填。

3市政给排水管道工程建设中的顶管施工技术要点分

析

3.1充分做好施工准备。主要表现为：(1)合理选择顶进

管。顶进管的选择是应用该技术进行具体施工前的重要准

备工作, 通常市政给排水管道施工如果没有对抗腐蚀提出

特别要求,都会选择钢筋混凝土管作为顶进管,这一顶进管

需要严格按照钢筋混凝土标准与技术规定确定钢筋混凝土

管的规格设计、配筋与应力验算。具体来说,在这一钢筋混

凝土顶进管内径的确定中, 设计人员需要考虑工程性质及

需求实际,而钢筋混凝土顶进管外径的确定,则应严格遵循

顶进管受荷载情况。值得注意的是,由于市政给排水非开挖

顶管施工需要与人工方式相配合, 所以钢筋混凝土顶进管

内径需要控制在 500mm以下。在市政给排水非开挖顶管施

工中, 钢筋混凝土顶进管的长度对于这一施工的经济性与

可控性有着较为紧密的联系, 一般来说较长的钢筋混凝土

顶进管经济性较好, 但具体施工中容易出现偏离原定路线

且难以恢复的问题, 为了尽量保证施工的经济性并避免这

类问题发生, 设计人员需要可以依照钢筋混凝土顶进管长

徑度与管 的比确定具体的顶进管长度,1.10 以下或 1.10 选

择短管、1.15选择标准管、而 2.10以上选择长管,这样就能

够平衡施工的经济性与可控性。(2)顶管施工准备。完成具体
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的顶进管选择后,施工人员还需要将发射架、顶管机、千斤

顶等设备合理安装到始发工作井内, 并选用高压旋喷桩对

土体、进出洞相应范围进行加固,这样才能够较好保证市政

给排水非开挖顶管施工的较好展开。值得注意的是,施工人

员还需要将止水装置安装在工作井内, 以此避免泥水出现

在顶管机进出预留洞位置。

3.2市政给排水管道工程建设中的顶管施工要点分析。

(1)顶管穿墙施工要点。开启穿墙闷板并将工具管顶出井外

之后,同时安装好穿墙止水装置,其具体施工技术与工艺为：

第一、以防工作坑涌入大量泥土或地下水,可在穿墙管内事

先填埋经夯实的黄粘土或低强度水泥粘土, 在顶进作用下

管内填料经受压作用便会将工具管与穿墙管间的环状缝隙

堵住,达到临时止水的效果；第二、为控制好穿墙孔外侧距

离在允许范围内, 应确保土体强度与稳定性满足要求；第

三、工作坑内工具管实施穿墙之前,应先进行穿墙管外侧注

浆固结处理, 同时结合实际情况对可能出现问题予以具体

分析并制定出相应的处理措施；第四、正式开启闷板后,将

工具管迅速推进,同时做好止水工作,止水方式一般可采用

止水法兰加压版, 其层间填充厚度为 2cm的天然优质橡胶

止水板环,要求止水板环拥有良好的拉伸率与耐磨性,并将

其借助管道顶进同时带动事先安装好的橡胶板, 最终形成

逆向止水装置,达到止水效果。(2)顶进过程中的进出洞施工

要点。在该工程的非开挖顶管施工中,从工作坑中出洞开始

顶进是该工程的关键环节, 为了保证这一环节施工的顺利

完成, 施工人员必须保证砖封门前事先打设好一排钢板桩,

这样就能够较好的避免土体坍塌涌入工作井的事故出现,

保证顶管机顺利出洞。在顶管机顺利出洞后,工作人员应先

拆除砖封门,并等到顶管机推进到距钢封门 50～100mm处

时,按出洞口一侧向另一侧依次拔除钢板桩,之所以要按这

样步骤进行施工, 主要是为了较好的发挥洞口止水圈的作

用。在完成钢板桩拔出后,应立即进行顶进,以此保证施工间

隔时间尽可能缩短。此外,在这一施工过程中,管节后退问题

也必须引起施工人员重视, 这一问题的出现主要是由于顶

管机正面主动土压力远大于机头及混凝土管节的周边摩阻

力和与导轨间摩阻力的总和所致。笔者建议在施工过程中,

在洞口两侧各安装一只手拉葫芦, 当主顶油缸回缩之前,先

将最后一节管节拉住不让其后退, 这样就能够较好的避免

顶管机再次推进方向失控或向上爬高问题的出现。(3)注浆

减阻要点。在长距离顶管施工中还有一个重要的技术措施

就是通过压注触变泥浆填充管道周围的空隙, 形成一道泥

浆保护套,起到支撑地层、降低地面沉降,减少顶进阻力的作

用。其在施工过程中,首先对顶管机头尾部压浆,并要与顶进

工作同步, 然后在中间和混凝土管道的适当位置进行跟踪

补浆,以补充在顶进中的泥浆损失。注浆工序一般多应用于

长距离顶管施工中。(4)顶管校正要点。在顶进施工过程中,

受到土层性质、顶进力度、管道连接方式等因素的影响,经

常会发生顶管中线出现偏离的现象, 这就需要对顶管实施

校正工作。在进行顶管校正处理时,首先要进行准确的测量

和定位,并做好每次测量和定位工作的记录；其次,后续顶进

施工过程中,要密切跟踪,切实提高管线敷设质量；最后,重

点在于及时对偏差与失误进行调整, 误差水平需控制在

50mm以内。

4结束语

综上所述, 市政给排水工程建设是城市建设的重要内

容,在市政给排水管道工程施工过程中,合理运用顶管施工

技术具有较好的社会效益和较低的施工成本, 不会给施工

场地造成较大破坏,施工范围较小,对周围环境影响较小,因

此对市政给排水管道工程建设中的顶管施工技术进行分析

具有重要意义。
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