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园林绿化涉及范围较广, 并且园林绿化具有施工工艺

比较复杂且技术要求高等特征, 因此为了保障园林绿化的

有效性, 以下就园林绿化中的苗木栽植施工及其养护进行

了探讨分析。

1影响园林绿化施工的主要因素

园林绿化施工过程中,由于其施工周期长,导致存在诸

多影响因素,笔者认为主要表现为：

1.1环境气候条件等因素

园林绿化施工过程中, 对周边环境条件有非常强的依

赖性,体现出一定的局限性。当地气候环境条件、自然环境

影响非常的大, 这在一定程度上会给园林植物品种的挑选

带来难度。

1.2土壤因素

因本地土壤影响而导致植物成活率下降, 这成为缔造

园林栽植技术难点。据调查现实,园林绿化施工建设过程中

的树木栽植,通常因本地气候、土壤问题而使得很多引入的

苗木成活率较低,影响苗木栽培。

2园林绿化施工要点的分析

2.1严格地形勘察

园林绿化施工前需要对地形状况进行实地勘察, 经过

分析后,看其是否满足植被生长要求。如果在勘察过程中,发

现当地土壤等要素不适合植物生长要求, 就需要考虑对更

换土壤。一般地质勘探需要深入到地下土壤层的一米左右,

在勘察过程中如果发现异常情况必须及时向相关部门汇

报。并且基于园林工程对形象要求较高,也是地形选择与建

设时需要考虑的重要因素。园林工程建设的设计方案要在

保证园林整体环境多样化的基础上, 使园林工程与周围环

境融合在一期,使其达到更好的视觉效果。

2.2平整及整理土地施工。主要表现为

2.2.1在平地的平整和整理方面, 平整绿化地面时应控

制在预算定额规定的 20厘米高差以内,同时要清理掉地表

上的多余杂物。为了便于排水,栽植场或草坪坡度可设定在

2%至 3%之间。对于靠路边或路牙的绿化地,为了避免泥水

冲落路面,通常绿化地应低于路边或路牙 5cm,并且要将绿

化地面水引至排水管井。在具体施工过程中,要根据实际情

况进行处理。

2.2.2对于绿化地的平整和整理要比平地复杂, 整理绿

化地不仅仅是要清除地表垃圾、杂草等杂物。为了给苗木植

物提供良好的生长条件,保证其根部能够充分伸长,维持活

力,吸收到养料和水分,施工过程中要防治重型机械对地面

的碾压。具体技术要点是：要保证根域层应有利于根系的伸

长平衡。

2.3栽植放线定点施工

园林栽植放线定点施工过程中必须严格按照设计图比

例实施并作好标记。为了确保放线定点的准确性,可在栽植

点插上清晰的木牌,标记好苗木的品种及规格等信息。具体

技术要点是：对于规则式栽植必须按设计图上标识的尺寸、

数量做好现场定点,并作准确标记。自然式栽植虽然比较自

由,但是必须要准确领会工程师的设计意图,灵活防线也要

力求表现出设计理念。对于主景树必须要做好定点,次要树

虽然可以采用目测定点, 但是一定要确保地被植物边线顺

畅自然。当现场的地物条件对定点防线造成障碍时,可以在

不影响景观效果的前提下另选树种或稍微移位。

2.4苗木栽植施工

主要表现为：栽植前需要进行适度修剪,修剪的目的是

要剪去枯枝、烂枝、烂根、劈裂根、过长根,并进行缩枝处理,

以减少水分蒸发。需要注意的是,修剪时应注意树木形态,如

果剪后伤口较大,要在伤口上涂抹油漆。栽植时注意苗木的

观赏面,如果是规则式栽植一定要行列对正。栽植如果在夏

季进行,要考虑在大树上方搭遮荫网。在地被植物栽植方面,

要严格遵照株行距要求栽植,栽植边线要清楚顺畅。对于那

些苗叶较多、叶片较大的植被要进行适当的修剪,保障其成

活率。在草坪栽植方面,通常情况下是采取直接铺草的形式

栽植。

3园林绿化中的苗木栽植分析

3.1园林绿化中的苗木栽植要求。主要表现为：

3.1.1苗木选择与栽植时间的要求。第一、苗木选择要

求。苗木选择要尽可能坚持在本地选择苗木,尽量避免外地

调苗,要挑选长势旺盛、植株健壮的苗,根系发达,生长茁壮,

无病虫害,规格及形态应符合设汁要求。需要注意选择栽植

过的苗木,应该选择树干直,树皮鲜艳。选择假植苗木时的假

植苗根部生长出新根,根部生长活动旺盛,宜成活。第二、苗
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[摘 要] 园林绿化工程与人们生活息息相关,随着城市化建设的不断推进,人们对生活环境的要求越来越高,因此必须加强
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木栽植时间的要求。苗木栽植依据植物生长规律,一般北方

从 3月末开始至 5月初结束或者是 10月中旬至 11月下旬

为正常栽树季节,此外的时间为非正常季节。在春季施工,由

于植株未展叶,根系萌生,再生能力旺盛,树势不会出现严重

失调,只需对未发芽的枝条进行适宜修剪,平衡树势即可。生

长旺盛的夏季,根系吸水能力差,而叶片蒸发强,造成水分严

重失调,造成栽植成活比较困难。因此坚持凡是能在春秋季

节施工的绝不在夏季施工的原则。

3.1.2土壤处理要求。苗木栽植土须保证足够的厚度,保

证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。栽植前应对该土壤的

理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等措

施。

3.1.3苗木包装要求、运输与假植的管理。栽植规格较

大的带土坨苗木或成活困难的部分针叶树种要做好包装。

在包装过程中,可用草片、麻袋、尼龙袋等软质材料,把苗木

根对根放在包装物上,并在根间加湿润物,然后用绳子捆住

注意捆时不要太紧,以利于苗木根系通透空气。苗木的运输

要迅速及时,尽量避免风天运苗最好在无风天运苗。

3.2园林绿化中的苗木栽植施工分析

3.2.1灌木栽植施工。园林绿化中的灌木栽植不仅要严

格按照设计图纸栽种,并且要解决栽种范围内电杆、管道、

涵洞、变压器等障碍物,一般采用开沟栽植的方法。在开沟

之前,需要先了解施工地点的地下管线分布情况,并在图纸

中体现出来,开沟的过程中应该格外小心,遇到管线的时候

应该及时向有关部门报告,共同解决线路的布置问题。在开

挖的过程中如果发现土质较差、瓦砾较多,不是和灌木的栽

植,应该及时清理瓦砾垃圾或者更换新土。在栽种的过程中

还应该根据土质情况和灌木生长的特点施加基肥, 基肥应

该均匀的洒落在搅拌在置换土里面。灌木栽植的苗木选择

应该完整、匀称；土球完整、无破裂或松散、无病虫害。起苗

时间最好选择苗木的休眠期, 栽种时间应该在起苗的 3-4

天之内,起苗之前应该淋水松土,保证移植过程中灌木根系

的水分,带土球苗木起苗应该保持土球的严密,不至漏土破

坏植物的根系。

3.2.2乔木栽植施工。乔木栽植要掌握好相关的间隔距

离,与附近的建筑物保持一定的距离,以防在生长的过程中

出现倾斜偏头情况,保证其能够正常的生长。不同的乔木修

剪方法也不一样,根据品种来定,首先要修掉断枝,在不影响

大概形状的情况下进行小范围的修整, 可以运用断截、疏

枝、抽枝相结合的方法进行修剪,剪除扰乱树形枝、交叉枝、

病虫枝、下垂枝、徒长枝等,其他的枝条可采用环刹、扭枝等

方法处理。粗的枝条留下的伤口要同样要用涂补剂或油漆

封伤口。四季常青的乔木还要摘除三分之一到三分之二的

叶片,如:批把、广玉兰等。栽植时,根据上球的大小,挖好栽植

穴后,穴要大于上球直径,施入基肥,覆盖上栽植土,苗木不能

栽植太深,每层土要逐层夯实,作好积水坑,浇水让其自然沉

降,简言之,就是要让树根和土壤充分密切接触,但是要注意

通气。通常采用四脚扶木或三脚扶木,根据天气情况,晴天时

每 4天最少要给大树喷水 3-4次或用磷酸一氢钾稀释液定

期喷洒乔木。

3.2.3草本苗木施工分析。园林绿化中的草坪栽植施工

一般采用播种、栽种和铺种方法, 播种一般适用于结籽两

大、容易采集、较为茂盛的草本植物,采用播种方法的种子

质量纯度应该达到 97%以上,发芽率应该达到 50%以上。采

用单播方法的应该根据种子的质量与发芽率确定实际种子

用量, 采用混播方法的应该根据出芽率以及草坪设计要求

确定不同种子之间的比例。在播种时间上暖季型应该在五

六月份播种,冷季型草种应该在秋季播种。播种方法采用条

播、撒播或机械喷播。条播是在整好的场地上开沟 ,深

5-10cm,沟距 15cm,用等量的细土或砂与种子拌均撤入沟

内。撤播不开沟,撒种人应作回纹或纵横向后退播种,播种后

应轻耙土镇压使种子入土 0.2-km。机械喷播是用草坪草种

籽加上泥炭、肥料、高分子化合物和水混合浆,贮存在容器

中,借助机械力量喷到需育草的地面或斜坡上。

4结束语

综上所述, 园林绿化施工中的苗木栽植不仅是维持生

态平衡、改善城市环境的有效措施,同时还是提升生活品质

的有效方式。随着园林绿化工程建设要求的不断提高,对苗

木栽植质量要求也不断提高, 因此必须加强对园林绿化施

工以及苗木栽植进行分析。
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