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现阶段，城市在发展过程中工程数量不断增多，使得地

基处理工作变得越来越复杂，一旦地基处理工作不到位，就

会造成建筑工程的承载力受到影响，埋下严重的安全隐患。

CFG桩地基处理技术的应用刚好可以解决此种问题，满足

人们对建筑物的多样化需求，提高建筑工程建设质量。因

此，建筑工程中合理应用 CFG桩地基处理技术是时代发展

的必然趋势，本文就对 CFG桩地基处理技术的应用对策进

行探究。

1 CFG桩地基处理技术的简单介绍

CFG桩地基处理技术英文名为“Cement Fly-ash Gravel

Pile”，翻译过来就是水泥粉煤灰碎石桩[1]，顾名思义，就是

在地基施工中将碎石、石屑、砂、粉煤灰等众多材料掺和水

泥、水进行搅拌，然后在使用成桩机械制成具有一定强度的

桩，通过此桩可以快速将荷载传递到深层地基中去，从而保

证各个桩之间的承载能力，实现地基的处理工作。现阶段，

在建筑行业迅速发展的背景下，建筑工程施工中经常会遇

到一些软土地基，软土地基地质条件差，空隙大、土质疏松

[2]，在施工过程中经常会遇到各种问题，稍不注意，就会埋

下严重安全隐患，影响建筑工程的施工质量。针对此种情

况，施工人员在建筑工程软土地基施工过程中就可以使用

CFG桩地基处理技术，根据工程施工具体情况，科学合理

应用 CFG桩地基处理技术，对地基特殊地段进行适当处

理，通过 CFG桩地基处理技术的应用减小软土地基的压缩

性，提高地基的稳定性，从而避免建筑工程后期投入使用后

出现地基下沉的问题，保证建筑工程施工质量。

2水泥粉煤灰碎石桩的主要特点分析

水泥粉煤灰碎石桩是一种粘结强度桩，主要应用在高

层建筑、超高层建筑中，在这些建筑工程中使用水泥粉煤灰

碎石桩，可以充分做到褥垫层与基础的连接，提高建筑工程

的承载能力[3]。通常情况下，水泥粉煤灰碎石桩的主要特点

体现在以下几个方面：第一，水泥粉煤灰碎石桩具有粘结度

高特点。众所周知，水泥粉煤灰碎石桩是一种复合型桩，在

使用过程中可以直接对地基进行处理，将众多材料进行混

合，组成强度在 c5至 C25之间的混合材料[4]，此种材料一

旦投入使用，就会保证桩之间的荷载能力符合要求，提高建

筑工程地基承载能力。第二，水泥粉煤灰碎石桩具有价格便

宜性特点。建筑工程在地基处理工作中使用水泥粉煤灰碎

石桩可以避免以往工程施工中钢筋等众多材料的使用，减

少施工成本支出，在建筑工程地基施工中只使用水泥、粉、

煤灰、碎石等价格低廉的材料，降低建筑工程地基施工阶段

的工程造价，提高经济效益。第三，水泥粉煤灰碎石桩具有

适用范围广的特点。建筑工程在施工过程中包含众多细小

的工程，如，房屋建筑工程、给排水工程等等，这些细小的工

程中也会包含地基处理工作，此种情况下，建筑企业就可以

使用水泥粉煤灰碎石桩地基处理技术，保证这些细小工程

地基处理工作质量，所以，水泥粉煤灰碎石桩具有使用范围

广的特点。

3 CFG桩地基处理技术的应用原理分析

在建筑工程复合地基施工设计中，建筑企业经常会在

基础与桩和桩间土之间设置一定厚度散体粒状材料组成的

褥垫层，通过这个褥垫层对复合地基的受力情况合理控制，

让建筑工程各个桩间土载力的发挥可以不仅仅依赖于桩的

沉降，而是由桩土共同承担，保证复合地基承载能力符合建

筑工程施工要求。通常情况下，建筑工程地基施工中应用

CFG桩地基处理技术的原理主要体现在以下两个方面：一

方面，CFG桩在使用过程中主体材料是碎石、石屑、粉煤

灰、水泥等等[5]，将这些材料进行混合，混合完毕后形成一

定强度新型材料，然后制作成 CFG桩，提高桩的强度，满足

后续工程需求。另一方面，CFG桩使用过程中受到材料的

压力经常会出现小范围的流动情况，此种情况下，就会导致

垫层材料发生移位，降低桩的承载能力，因此，建筑企业需

要使用 CFG桩进行置换工作，合理调节渗透能力，保证地

基周围土体不会发生松动，提高建筑工程地基施工质量。

4 CFG桩地基处理技术应用到建筑工程地基施工的

对策分析

4.1 CFG桩地基处理技术的使用设备分析

建筑工程地基施工过程中经常会使用一些机械设备，

如，振动沉管机、螺旋钻机等等，一旦施工中这些机械设备
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性能不符合要求，直接影响建筑工程地基施工质量[6]。因

此，建筑企业在建筑工程地基施工中应用 CFG桩地基处理

技术就需要注重设备的选择工作，具体可以从以下两个方

面进行机械设备的选择工作：一方面，建筑企业在机械设备

选择前期，需要到建筑工程施工现场进行勘察，详细了解建

筑工程地基情况，根据建筑工程地基情况确定机械设备的

型号、大小、类型等内容，保证所选择的机械设备能够在地

基施工中顺利使用。另一方面，建筑企业在使用机械设备

时，需要对各种机械设备合理搭配，避免单独使用振动沉管

机等设备，保证建筑工程地基施工过程中不会出现桩体断

裂的情况。

4.2 CFG桩地基处理技术的使用要点分析

建筑工程地基施工中经常会使用大量的施工材料、机

械设备等，一旦施工中不注意，就会导致地基施工质量下降

[7]。因此，建筑企业在使用 CFG桩地基处理技术过程中，需

要严格注意以下几点内容：第一，地基施工中，需要合理控

制地基深度，并对施工中保证拔杆速度与混合料泵量的平

衡性，避免地基施工过程中出现停泵送料的问题。第二，施

工人员在展开沉管灌注桩施工时，需要提前了解此阶段施

工流程、注意事项，并在施工过程中控制拔管速度，避免拔

管过程中出现桩端部位虚土、极端混合料离析等问题，造成

管口堵塞。第三，施工人员在使用 CFG桩地基处理技术时，

需要合理控制施工过程中的混合料泵送能力，并将混合料

的配比度控制在一个合理的范围内，从而保证桩质量。

4.3 CFG桩地基处理技术在地基强度恢复的应用

众所周知，建筑工程在地基施工过程中，由于施工人员

专业技术不成熟，在施工过程中经常会导致地基强度受到

影响，针对此种情况，建筑企业就需要使用 CFG桩地基处

理技术对地基强度进行恢复，施工前期准确了解地基强度

和土体性质，根据工程具体情况展开实际操作，从而保证地

基强度顺利恢复，提高建筑工程地基施工质量。

加强 CFG桩地基处理工作的质量检验

建筑企业要想保证地基施工质量，就需要在地基施工

完毕后，加强 CFG桩地基处理工作的质量检验工作：一方

面，建筑企业需要对 CFG桩地基处理工作中所涉及到的褥

垫层厚度、混合料塌落度等内容合理确定，确保地基强度符

合要求。另一方面，建筑企业需要在地基施工过程中所产生

的数据资料进行认真记录，然后根据所记录的数据确定桩

成桩的时间，再展开复合地基载荷试验工作，对符合地基反

复进行试验，通过试验确定 CFG桩强度是否符合要求，一

旦 CFG桩不符合要求，及时更换，避免出现更严重的质量

问题，提高地基施工质量。

5结语

总而言之，CFG桩地基处理技术作为地基处理技术的

一种，具有技术性高、经济效果好、承载力强等众多特点，所

以，在建筑工程地基处理工作中最常使用。在科学技术不断

进步的背景下，CFG 桩地基处理技术也变得越来越成熟，

此种情况下，施工人员就需要根据建筑工程地基施工具体

情况，科学合理的应用 CFG桩地基处理技术，从而保证建

筑工程地基处理工作质量，助推建筑行业实现可持续发展。
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