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在工民建工程建设中, 钢筋工程是其重要的组成部分,

钢筋材料的质量直接决定了工程的建设质量。所以在工程

施工中应控制好材料的质量。另外,在施工时还需对施工设

计进行详细的分析和审查, 并高度关注钢筋的受力位置以

及搭接等环节, 从而确保工程建设的每一个细节都可满足

设计的要求,提高工程的施工质量。

1工民建工程中钢筋材料概述

工民建工程建设中, 钢筋材料的质量对工程建设的质

量和性能有着十分显著的影响,因此在工程施工前,技术人

员应结合质检的标准和规范的技术流程, 对钢筋材料的质

量和性能进行全方位检验。工民建计施工结构的强度与稳

定性与钢筋的质量与性能有着十分紧密的关系。因此在工

程施工的前期,施工人员应认真梳理工程的细节部分,同时

与工程的技术人员形成一致意见。且所选的钢筋材料必须

要满足工程建设的具体要求, 注意对钢筋施工期间的多道

工序予以科学有效的控制, 从而提高工民建施工的整体水

平。

2工民建工程中钢筋施工技术分析

工民建工程中,钢筋施工技术具有一定的复杂性,因此

在工程建设的过程中, 务必对每一个环节都建立清晰的认

识,同时明确工程建设的具体要求,这样才能够提升和完善

工程建设的整体质量及水平, 以下笔者结合自身的工作经

验对工民建工程中钢筋施工技术进行简要分析。

2.1钢筋材料运存

钢筋材料主要由金属构成, 所以在工民建工程建设中

被广泛使用,同时由于钢筋的自重较大,使用中不易移动,因

此在普通的环境下存放,容易出现严重的腐蚀现象。所以在

工民建运输和储存的过程中, 管理人员应采取有效措施做

好材料的管理工作, 避免材料在施工过程中发生腐蚀或受

潮等问题,特别要注意材料防水的控制。在储存钢筋材料前,

一方面要做好材料的抽检工作, 另一方面还要对已经发生

腐蚀的钢筋进行科学处理。若出现变形或自身性能较差的

钢筋材料,则应将其单独摆放在某一位置,不得应用在工程

建设中。至于钢筋的堆放,需选择干燥清洁的环境,并在充分

了解我国公民建钢筋工程施工要求的基础上, 完成钢筋的

分类管理, 另外还要提高材料统计记录的准确性和可靠性,

以此为施工取用提供更大的便利。在工程施工的过程中,应

积极做好施工现场材料调配工作, 保证工程建设的顺利进

行, 同时在钢筋运输的过程中采取科学有效的保护措施,避

免钢筋运输中出现严重的损坏问题。

2.2钢筋材料的加工

在工民建工程建设和施工中, 钢筋材料的堆放时间过

长,就会在表面出现严重的腐蚀和污垢,因此要在钢筋加工

过程中,采取洗净措施做好污渍和腐蚀物的处理。另外,应用

于工程施工现场的钢筋材料需具备出厂合格证和质检报

告,在工程建设的过程中禁止使用不合格的产品,以此更好

地控制工程的施工质量。在钢筋加工和交接的过程中,则要

严格检查钢筋的质量和性能, 并确定钢筋是否满足设计的

基本标准及要求。管理人员在对钢筋加工质量进行有效控

制的同时还要合理布置钢筋加工车间的电源线, 保证电源

接线的科学性,同时对其进行充分调试,在设备调试工作完

全满足施工要求后,才能开展工程的建设。

2.3钢筋材料的切割

工民建施工期间,要科学切割钢筋材料,但是钢筋切割

的过程中必须充分结合工程施工的具体要求完成切割,而

采取不同的钢筋切割方式, 一方面能够避免钢筋出现严重

浪费的情况,另一方面也可有效保证工程建设的质量。所以

在钢筋材料切割阶段, 应充分结合工程提升钢筋的实用性

与可靠性的要求,来完成切割工作。

2.4钢筋材料的连接

在工程建设中钢筋材料的连接是非常重要的一个内

容,因此在工程建设中,多采用焊接和机械接头衔接的方式

完成钢筋材料的连接, 这种连接方式可十分有效地提高钢

筋接头的质量。此外,在工程施工时,有必要采取有效措施保

证工程的安全性与可靠性, 避免工程施工中出现钢筋裂缝

等问题。施工人员在钢筋接头处理中,注意提高接头整体的

强度,通常可采用不同类型的连接方式,此外还应在处理的

过程中联合多种衔接手法, 从而更好地保证钢筋连接的质

量及效果。

2.4.1绑扎搭接连接
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[摘 要] 在工民建工程建设中,钢筋工程的施工质量十分关键,因此在工程建设中,应严格筛选工程的施工材料,并采取更

加有效的保护策略加强施工管理,保证工程建设的质量。并且在工程建设中,也需严格按照技术的要求完成所有的操作,进而

不断完善工程的质量管理。
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钢筋与混凝土之间的粘结力可作为钢筋应力传递的介

质。两相向受力钢筋可锚固在搭接连接的混凝土结构当中,

而混凝土能够实现钢筋间应力的传递介质。

2.4.2焊接连接

在两个电极间可交叉叠接两根钢筋, 加压电阻热熔化

木材金属后,确定焊接点,这种焊接方式一般应用在冷轧带

肋钢筋和冷拔低碳钢丝钢筋连接施工当中。

2.4.3机械连接

钢筋受力通常以两根钢筋间的套筒来实现传递。机械

连接主要是采用径向连接、轴向挤压和锥螺纹连接,而螺纹

连接主要是利用钢筋和套筒受到挤压变形、吻合以及螺纹

楔合等方式来灌注强度较高的胶凝材料。

2.5钢筋材料绑扎

钢筋材料的绑扎会影响到工民建工程的抗震系数,所

以在工程建设中应充分考虑到抗震系数的具体要求, 来选

择钢筋绑扎的形式。施工时应结合工程实际调整材料的弯

曲度, 进而更好地保证工程建设能够充分达到施工的规范

的标准及要求。钢筋连接施工结束后,应完成箍筋绑扎环节,

在主筋和箍筋交接的位置将其绑扎为梅花状。此外,在工程

施工中应对四个交点进行逐一绑扎。为有效提高工程的抗

震效果, 在工程施工中还需保证箍筋端头的弯度为 135°,

再者,建筑受力钢筋半径不得超过弯钩的弯曲半径。若在工

程建设过程中采用封闭箍筋, 则需保证其长度可满足工程

建设的实际要求。

2.6钢筋材料焊接

工民建工程建设的过程中, 钢筋焊接流程通常采用四

种方式,一种是电渣压力焊,一种是电弧焊,一种是闪光对焊,

最后一种是气压焊。钢筋材料接头的焊接质量对工程整体

焊接质量有着十分明显的影响, 甚至可对焊接工程的施工

质量起到决定性的作用,所以在工程建设的过程中,有必要

对其予以严格控制。钢筋焊接通常由人工操作完成,所以在

施工中, 焊接人员必须具备娴熟的操作技能和丰富的工作

经验,只有这样,才能更好地保证焊接的质量和效果。焊接施

工中,施工人员在选择焊接工艺时,要充分考虑工程的施工

技术规范要求, 避免在工程施工中出现随意更改施工工艺

的问题。

在焊接施工前, 注意对需要焊接的钢筋材料进行严格

的检查,确保钢筋材料与焊条的型号相匹配。从而能够准确

地掌握焊接材钢筋材料的型号和种类。若在焊接工作中采

用了不科学不合理的焊接技术, 就会降低材料的使用效率,

甚至造成了严重的资源浪费, 而且工程施工的经济效益和

社会效益也会因此下降。所以在工程建设中,务必要充分结

合工程建设的具体要求,来完成所有的工作内容。在完成钢

筋材料焊接后, 技术人员应采取有效措施做好焊接质量检

查工作, 且对焊接施工中的每一个细节进行严格的检查和

控制,以此有效保证工程的施工质量及施工效果。

3技术优化与质量管理的注意事项

3.1钢筋材料放样

在钢筋节点控制的过程中,应对墙、梁、施工柱和板等

环节加强控制力度,梁与梁,柱与梁、梁与板之间的节点与钢

筋穿插顺序一定要科学合理, 同时还应保证柱和板节点位

置的配筋质量,确保配筋的科学性与合理性,在钢筋节点放

样施工的过程中, 可对不同类型的钢筋节点进行编号处理,

这样便可帮助施工人员精准地了解钢筋的结构特点, 为施

工人员分析和找到施工中的核心内容提供诸多的便利,提

高配筋施工的质量及水平。

3.2完善其质量管理体系

在工民建工程建设和施工的过程中, 若要不断改进施

工效果,提高施工质量,就必须采取科学有效的措施建立科

学完善的施工质量管理体系, 而且相关的工作人员应对现

有的管理体系进行有效的调整和补充。这其中的质量管理

体系,一方面是施工中的重要标准及要求,另一方面其也对

工程的建设与施工起到了十分重要的指导作用。故此完善

质量管理体系,可以更好地控制工程的施工细节,保证工程

的施工质量。此外质量管理体系中,也要涵盖工程施工中的

每一个方面, 这样才能高效率的提升工程管理的全面性,避

免工程建设中出现严重的质量问题。

4结语

工民建工程建设的过程中, 钢筋施工技术是非常重要

的一项施工技术, 该施工技术的质量对工程的建设质量有

着十分显著的影响, 因此我们必须严格控制施工中的每一

个细节, 同时采取更为科学有效的措施做好工程质量的优

化管理工作,只有这样,才能不断完善我国工程建设的整体

结构,促进建筑工程持续向前进步。
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