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提升导轨的生产质量和安装技术水平对于保障电梯的

平稳运行来说起着非常重要的作用。本文对电提导轨对轿

厢振动的影响进行了分析, 并在此基础上对振动控制措施

进行了探讨, 希望对电梯振动的进一步研究和克服能够有

所借鉴。

1电梯导轨重要性分析

电梯导轨在电梯运行时为轿厢和对重装置提供导向,

还起到安全钳制动时的支撑作用, 是电梯系统中的重要部

件。下面从电梯的安全性和舒适度两方面分析导轨的重要

性。

1.1安全性

电梯导轨影响电梯的安全的因素主要是导轨的材质。

导轨材质过硬或不均匀(局部过硬),在安钳制动时夹紧将得

不到足够的摩擦力,会造成制动失效,发生轿厢坠落这一电

梯事故中最严重的工况。导轨也要有足够的强度,以保证安

全钳制动时对轿厢及冲击力的支撑。

1.2舒适度

电梯导轨影响电梯舒适度的因素有以几个方面：

1.2.1导轨的连接精度：实心导轨的连接精度是由导轨

的端部尺寸及阴阳榫的对称度来保证的, 空心导轨及扶梯

导轨的连接精度是由导轨的端部尺寸及形位公差来保证

的,导轨的连接精度直接影响电梯运行的平稳性及舒适度。

1.2.2导轨导向面粗糙度：导轨导向面粗糙度直接影响

到导靴在导向面上能否平滑运行, 同时也影响润滑油的储

存,从而影响轿厢的运行质量。

1.2.3导轨的直线度及扭曲度：导轨上任何一点的弯曲

及扭曲都会给轿厢一个侧力, 影响轿厢上下的直线运动,使

轿厢有晃动感,随着电梯速度提高,轿厢会有振动感,从而影

响舒适度。

2导轨安装的质量要求

导轨安装位置必须符合土建布置图要求。电梯轿厢导

轨、对重(平衡重)导轨在井道中的位置,因产品设计不同而

不同。导轨安装位置主要指以下两个方面:

2.1井道宽度和深度两个方向上导轨位置尺寸

主要是轿厢导轨与层门相对位置尺寸, 轿厢导轨与对

重导轨相对位置尺寸及导轨间距。

2.2井道顶部最后一根导轨的上端部与电梯井道顶之

间距离

实际上此距离是对导轨长度的要求。为了方便安装和

检查, 通常生产厂家根据具体电梯安装工程对导轨长度计

算确认后,对导轨长度的要求,转换成井道顶部最后一根导

轨的上端部与电梯井道顶之间距离的要求。如果井道顶层

高度较大,最上部一根导轨不到达井道顶部时,则一般直接

要求导轨长度不小于规定值, 但此时设计上应注意采取措

施防止电梯出现故障时,轿厢、对重失控超速上行,冲出导

轨。

轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接

头处不应有连续缝隙 , 导轨接头处台阶高度不应大于

0.05mm。如超过该数值应修平,修平长度应大于 150mm。当

导靴运动到此处时,容易产生振动,因此要求不能有连续缝

隙。导轨安装过程中,两根导轨连接前,应先清理每根导轨端

部,以便两根导轨接头处完全镶嵌在一起,防止出现连续缝

隙。为了降低轿厢振动,减少导靴的磨损及保证安全钳使用

性能, 要求两根导轨接头处侧面和顶面的台阶高度不大于

0.05mm。

3电梯导轨对轿厢振动的影响

3.1机械振动

除了电气系统造成的振动外,引导设备、钢丝牵引、导

轨设计以及轿厢高度等也是引发电梯出现振动的重要因

素。而促使电梯出现水平振动的主要因素就是导轨的表面

平稳度和安装质量。因此,为了对电梯振动进行有效的控制,

就应确保导轨的水平拼接, 并采用质量较好的导轨接头,同

时还应确保所使用导轨的直线度、误差水平等都应控制在

可以接受的标准范围内。同时,应对气候变化而可能引发的

电梯振动情况进行充分考虑, 通过采取适当措施来对因温

度降低而发生的导轨收缩变形进行控制。最后,电梯系统的

日常运行维护工作也应加强,尤其是应定期对导轨的锈迹、

污垢等进行及时清理, 如果发现电梯导轨的变形超出规定

的允许范围,就应及时进行更换,以最大限度的消除电梯振

动的影响。
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[摘 要] 电梯系统是现代化机电技术高度发展和集成化后的产物,评价一部电梯舒适度的重要指标就是电梯的振动大小。

通常来说,在较低高度上时,电梯的运行往往都比较稳定,但在持续升高或发生制动的情况下,就难免会产生一定的振动。现

实中,影响电梯振动的因素有很多,但电梯导轨的表面轮廓及其安装质量是最主要的因素之一。
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3.2激振力源

对于电梯系统来说, 其水平振动主要来自于导轨和导

靴的激振力。由于绝大多数电梯在制造过程中都不可避免

地会存在尺寸、形位或安装调试误差,所以使得电梯在实际

运行中难免会发生水平振动。造成这一问题的主要原因如

下：第一,因为导轨的直线度和扭曲度存在误差,所以致使电

梯的运行平稳性变差,继而产生振动；第二,因为导轨榫槽的

尺寸和对称度存在一定误差,进而影响到导轨的对接精度。

因为电梯的轿厢是通过四个导靴来与导轨实现可靠配合,

所以在电梯运行时, 导靴就必须屈服于导轨的实际轨迹,一

旦导轨本身存在各种误差,那么就必然会产生振动。通过上

述描述可知,导轨的制造、安装误差就是导致电梯发生振动

的激振力源, 而导靴在经过两根导轨榫槽连接处时的激振

力就为周期脉冲力。

3.3力学模型

电梯系统在简谐激振力源的作用下会发生被动振动,

而这种振动可以用相关的力学模型来加以描述。在该模型

下,当自由振动和被动振动的频率为零时,电梯振动主要由

激振力引发；而当激振力源的频率与电梯自身的运行频率

相同时,电梯就会出现共振,此时的振动程度会比较大,甚至

给电梯的安全运行也会造成严重威胁, 所以必须引起充分

的重视。

4控制振动的措施探讨

4.1导轨质量

导轨表面的轮廓、直线度以及安装质量等因素都会在

很大程度上影响电梯轿厢的振动程度。而在这些因素中,导

轨的直线度是对电梯振动影响较大的因素。为了确保电梯

导轨的直线性符合要求, 电梯导轨安装时对水平和垂直两

个方向上都有着明确的规定,一旦安装误差较大,那么就必

然会对电梯运行的平稳性造成直接影响, 严重地甚至需要

进行返工。此外,导轨接头处的制造质量较差也是造成轿厢

振动的一个重要因素,所以在进行导轨的生产中,应加强对

导轨尤其是导轨接头处制造质量的控制, 应采取相关的精

度保障措施来提升导轨的生产质量, 进而实现对电梯轿厢

振动的合理有效控制。

4.2滚动导靴

电梯轿厢的上梁和轿底安全钳座下面都安装有导靴,

而在高速电梯上,一般都会安装有滚动导靴。滚动导靴可以

大幅度降低电梯和导轨间的摩擦力, 同时它的弹性作用也

能很好的减小因导轨设计误差而给电梯运行带来的不利影

响。滚动导靴主要由滚轮、弹性设计和底座等组成。根据相

关资料显示, 滚动导靴的运行原理并不能用单一的质量—

弹簧系统来进行描述, 这是因为导靴的横向受力和位移并

不满足线性关系, 只有在预压力和位移全部较小的极特殊

情况下,二者之间才近似呈现出线性关系。

4.3被动隔振

被动隔振的基本思想就是调整动力学系统弹性环节的

刚度,以使系统的固有频率错开系统的激励频率,降低传递

到轿厢的振动的传递率；调整系统的阻尼环节,增大系统对

人体敏感频率段振动能量的耗散能力。无论是从技术角度

分析还是和经济性上的考虑, 都使这种方法在电梯系统中

得到了广泛的应用。

4.4动力减感器

动力减感器的应用十分广泛, 可以在电梯轿厢内安装

动力减感器装置来抑制电梯的垂直振动效果。一般轿厢内

的动力减感器可以利用其减振的方式对在电梯运行中振源

的释放并将振动进行吸收,作为自身的能量,运用这样的方

式来使电梯垂直振动中能量进行消耗。同时,可以很好的阻

止垂直振感向轿厢传递。因此,在电梯运行时,当曳引机开始

工作之后,我们可以对电梯内的某些参数进行调整,以此达

到减振的效果。在电梯制造、安装和调试过程中,存在不可

控因素而引入的电梯的随机偏差。如曳引轮及导向装置的

制造安装误差等,也会对电梯系统垂直振动产生影响,但这

些因素一般很难控制,只能尽量减小其影响。

按照目前现代的工程设计要求, 并且结合上述的几点

减振措施,应保证电梯传动系统的平衡量,采用振动隔离技

术,阻断振动传递路径,提高系统的抗振能力,降低振动的响

应,才能保证电梯安全、平稳舒适的运行。

5结束语

随着人们对电梯舒适度要求的提高及电梯速度的提

高,提升导轨的生产质量和安装技术势在必行。伴随着电梯

速度的提升,就会在一定程度上加剧导轨造成的振动,从而

使得导轨的振动频率远远大于轿厢的中心频率, 并且随着

速度的进一步提升,振动程度也会同步加大,进而促使相关

的振动频率也相对增大, 这就会在很大程度上影响电梯运

行的平稳性,甚至会对乘客的人身安全构成巨大威胁。因此,

提升电梯的生产质量和安装技术水平, 加强对电梯导轨的

日常维护和故障检修具有非常重要的现实意义。
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