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[摘  要] 桥梁桩基工程中的钻孔灌注桩施工受人为因素影响较大,稍有疏忽,就会出现质量问题,造成病桩或断桩等重大质量

事故,并危及桥梁基础工程质量,基于此,本文阐述了钻孔灌注桩施工的工作原理,对桥梁桩基工程中的钻孔灌注桩施工要点及

其控制进行了探讨分析量。 
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1 钻孔灌注桩施工的工作原理分析 

钻孔灌注桩施工具有适应性强以及成本低等优点,在提

升桥梁桩基工程施工进度与质量方面发挥着重要作用,钻孔

灌注桩施工的工作原理表现为：备足原材料和清孔之后,在

混凝土中埋设导管的出料口,并利用进料口将混凝土连续不

断的注入桩孔之中,再将导管提升的同时在混凝土中埋设导

管的进料口,从而形成一定深度,使进料口和出料口将产生

强大的压力,从而将再次浇灌的混凝土挤入已浇混凝土之中,

从而提高钻孔灌注桩的坚固性和严实性, 后将 初浇灌混

凝土的上部作为灌注桩的隔离顶层,直至后续浇筑的混凝土

被顶向灌注桩桩口。 

并且为了保障钻孔灌桩施工的有效性,需要收集项目工

程施工资料,对地质进行分析检测。认真阅读施工方案详细

了解钻孔灌注桩施工计划图。此外还需要做好以下工作：(1)

做好对施工场地及相邻建设区域的调查工作,比如,地下管

线情况、是否存在危险建筑物等；(2)收集施工区域的地质、

水文、自然环境等信息资料,为正确选择施工机械和施工方

法提供依据。然后再根据施工图纸的相关要求和施工规范等

确定施工方案。(3)确保建设区域的水、电通畅；做好施工

场地平整和软地基的处理；对于淤泥层较厚的作业区域搭建

好施工平台；做好基准线、桩位等数据的复测等。 

2 桥梁桩基工程的钻孔灌注桩施工要点分析 

2.1 桥梁桩基工程钻孔灌注桩施工准备要点。具体体现

在：(1)场地整平要点。将施工区域的场地用挖机或者推土

机整平,并将摆放钻机的位置压实。(2)测量放线要点。利用

全站仪将桩位放出来并标识清楚。并在桩位四周设置护桩以

便施工过程中检查桩位中心是为偏位。(3)建泥浆池,泥浆池

的位置应该要合理,以方便施工为前提,距离桩位不得小于6

米,其大小应该要满足施工需要(具体应该根据开孔数量、泥

浆需求量来确定)。泥浆池建好后,便从桩位到泥浆池间挖设

两条排浆循环沟。(4)泥浆拌制要点。通常采用优质粘土或

者膨润土用水拌合均匀。泥浆的各项性能指标都必须满足规

范及施工工艺要求。(5)护筒埋设要点。护筒通常采用钢板

卷制而成,护筒直径比桩径大 20～40cm,长度为 2.0m 左右

(可根据具体地质情况而定),护筒埋设好后应该高出原地面

30cm 左右,护筒周围必须要用粘土分层回填并夯实,避免地

面水渗入孔内造成护筒根部坍塌。护筒中心预装为中心的偏

差应该不得大于 5.0cm。 

2.2 做好成孔清理工作。桥梁桩基工程钻孔灌注桩施工

过程中的钻杆移除后,孔底会残留沉渣,沉渣若未完全清除,

将严重影响灌注桩的承载性能,因此清孔工作很有必要。通

常利用泥浆冲刷时所产生的动力势能冲击孔底沉渣,使沉渣

内的细砂石等处于悬浮状态,之后细砂石受到泥浆胶体粘结

力的影响被循环流动的泥浆带出桩孔,实现清孔,这就是泥

浆的除渣及清孔能力。泥浆在钻孔灌注桩施工中,不仅有良

好的清孔作用,也利于护壁,因此泥浆的配制对整个灌注桩

有着重要意义,是保障钻孔灌注桩工程质量的重要施工环

节。在相关施工规范的泥浆配制标准中,其粘度测定 15～

20min、含砂率低于 7%、胶体率大于 90%等,这些数据在钻孔

灌注桩施工中应严格控制,禁止就地取材随意配置,应选择

专用的高塑性黏土等进行配置,进行泥浆拌制时需结合拌制

设备、施工工艺及土层性质合理地进行配比的设计。 

2.3 钢筋笼制造与吊放施工要点分析。桥梁桩基工程钻

孔灌注桩施工过程中钢筋笼的钢材质量是保证钢筋笼合格

的重要因素,钢筋笼的原材料应根据设计方案及相关规范进

行钢材质量、直径、长度、型号、数量等的验收。需要注意

的是对钢筋笼吊放设计标高与钢筋笼制作的笼吊环长度进

行准确校验,这是因为初期进行钢筋笼的吊放需暂时固定在

钻架底梁上,吊环的具体长度需与底梁标高成正比改变,因

此要将吊环长度根据底梁标高实施逐根复核,充分保证根据

设计要求制定钢筋笼的埋入标高。进行钢筋笼吊放前,需对

钢筋笼各个连接焊缝进行逐节的质量验收,及时检查出不规

范的焊缝及焊口并及时补焊。另外,钢筋笼吊放时应小心仔

细,观察是否能顺利下放,下放过程中不宜与孔壁发生碰撞；

若吊放受阻,禁止施压强制下放,因为强制下放将导致钢筋

笼变形或钻孔坍塌等,正确的措施是立即停止吊放检查受阻

原因,及时处理。钢筋笼未垂直吊放的情况,应将其完全提出

孔后重新垂直吊放；若成孔本身垂直度不够,则需实施复钻

纠正,二次验收合格后再进行吊放。对于钢筋笼接长的情况,

应严格控制焊接时间,尽量缩短沉放时间。 
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2.4 混凝土灌注施工要点分析。当钢筋笼安装好以后,

就可以进行混凝土灌注。为了保证混凝土灌注质量,往往需

要对钻孔进行二次清理,将桩底沉降的泥沙彻底清除,当对

泥浆指标与孔底沉淀厚度进行检测后,立即选用搅拌机与漏

斗相互配合的方式,对混泥土进行灌注,同时要控制导管口

与孔底之间的距离,距离控制在 40cm 左后为宜。在混凝土灌

注过程中,需要对混凝土顶面高度进行实时检测,导管的埋

藏深度要控制在 2～6m 之间,如果混凝土的灌注高度超过钢

筋笼大约 1m 时,需要马上提高导管的高度,而当混凝土的灌

注高度超过钢筋笼2m,此时,就需要降低灌注速度,从而降低

混凝土对钢筋笼产生的冲击力。 

3 桥梁桩基工程的钻孔灌注桩施工控制分析 

3.1 断桩控制。桥梁桩基工程钻孔灌注桩施工过程中的

断桩原因有很多,因此需要根据其产生原因不同进行防治：(1)

必须使用水密性好,不漏水的导管,并严格按照水密性试验的

编号逐节安装。导管的直径应根据桩径和石料的 大粒径确

定,尽量采用大直径导管。(2)导管下口悬空不得过大,首批混

凝土必须保证让导管埋入1.0米,灌注过程中导管的埋深控制

在2～6米。(3)混凝土必须有良好的流动性、和易性,混凝土

塌落度控制在 18～22cm。(4)在提升导管时要通过测量混凝

土的灌注深度及已拆下导管长度,认真计算提拔导管的长度,

严禁不经测量和计算而盲目提拔导管,一般情况下一次只能

拆卸一节导管。 

3.2 坍孔控制。桥梁桩基工程钻孔灌注桩施工过程中的

坍孔原因主要有：孔内泥浆水头压力不足；泥浆比重太低；

钻进速度过快,泥浆来不及护壁；护筒埋设过短,导致护筒下

口孔壁坍塌；砾石层出现地下水等等。其防治策略有：(1)

根据不同的地址条件,调整孔内的泥浆比重,确保其具备足

够的稠度,并且随时注意孔内泥浆的水头高度。(2)清孔时应

指定专人负责补水,保证钻孔内必要的水头高度。(3)根据不

同地质情况调整钻进速度,开孔时一定要慢速钻进。 

3.3 缩孔控制。桥梁桩基工程钻孔灌注桩施工过程中的

缩孔主要是指孔径小于设计桩径,若不处理将会严重降低桩

基的承载力,有可能造成大得安全质量事故。缩孔产生的主

要原因有：钻具焊补不及时,严重磨损的钻锥往往钻出比设

计桩径稍小的孔；钻进地层中有软塑土,遇土膨胀后使孔径

缩小。防治策略：(1)在钻孔过程中要经常检查钻头的尺寸,

当发现尺寸不满足要求时应该立即更换或者补焊。(2)当遇

到软塑土时,应该采用失税率小得优质泥浆进行护壁,适当

加大泥浆的比重。(3)若产生缩孔问题,应该立即停止钻进,

利用钻具上下反复多次扫孔的办法进行处理。 

3.4 斜孔控制。桥梁桩基工程钻孔灌注桩施工过程中的

钻孔偏斜原因主要有：钻机安装就位稳定性差,作业时钻机

因震动逐渐发生移位；地面软弱或软硬不均匀；土层呈斜状

分布或土层中夹有大的孤石或其它硬物等情形。防治策略：

(1)先将场地平整夯实,轨道枕木宜均匀着地。(2)安装钻机

时要使转盘,底座水平,起重滑轮轮轴,固定钻杆的卡孔和护

筒中心三者在一条竖直线上,并经常检查校正。(3)在不均匀

地层中钻孔时,采用自重大、钻杆刚度大的钻机。(4)进入不

均匀地层、斜状岩层或碰到孤石时,钻速要打慢档。(5)在偏

斜处吊住钻头上下反复扫孔,使孔正直。(6)偏斜严重时应回

填砂黏土到偏斜处,待沉积密实后再继续钻进。 

4 结束语 

综上所述,钻孔灌注桩因其具有承载力高、施工工艺成

熟等诸多优点而广泛应用于桥梁工程建设中。桥梁桩基工程

中的钻孔灌注桩施工属于隐蔽工程,其施工成败直接影响到

桥梁工程质量,因此对桥梁桩基工程中的钻孔灌注桩施工及

其控制进行分析具有重要意义。 
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