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[摘  要] 道路桥梁建设工作是当前我国交通行业发展的重要环节。受到建设道路桥梁施工中问题的影响,施工中很多技术的

使用都可能对道路桥梁发展和使用寿命产生严重影响。道路桥梁在实际施工中存在很多问题,特别是质量事故的频繁发生,使

得防水路基面的施工也会出现很多质量问题。其中渗漏问题的出现,也将对道路桥梁建设的质量问题产生影响,这种情况的出

现不仅对于工程使用效果产生影响,甚至还可能对群众生命安全问题造成影响。为此,本文就将对道路桥梁施工问题进行研究,

全面探究防水路基面的施工技术,希望对我国交通事业发展提供有效帮助。 
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随着近年来我国整体发展水平的提升,道路桥梁对于交

通行业的重要性也逐渐凸显。特别是在近年来的桥梁建造使

用过程中,道路桥梁的安全和质量问题的频繁发生也逐渐使

得这项工作引起了重视,如果在实际工作中不能及时将问题

进行解决,不仅会对交通建设发展产生影响,同时还将严重

威胁群众的生命财产安全问题。为了对群众道路桥梁建设质

量问题进行进一步掌握,降低渗漏问题的出现,本文就将对

道路桥梁施工中防水路基面施工技术进行详细研究,希望在

相关施工技术的研究和探索下,实现对我国道路发展水平的

有效提升。 

1 出现渗漏问题的主要原因 

由于道路桥梁防水路基面施工的程序相对比较复杂,同

时对质量问题的影响因素比较多,因此在施工环节中只有对

质量事故原因进行有效分析,才能针对问题提出更合理的问

题应对方案。 

1.1 设计问题 

在对防水路面进行设计的环节中,设计人员自身由于不

具备充足的设计经验,所以在实际施工环节中很容易出现结

构问题。防水路基面如果设计不当就直接投入使用,很容易

出现裂缝问题,这对于安全和质量问题都会产生极大的负面

影响[1]。这些裂缝的出现还将造成防水路基面的 严重渗水

问题,不利于道路的安全使用。 

1.2 使用材料问题 

如果防水路基面的施工中材料存在问题,或是工作人员

缺乏对材料质量的 有效监管,在实际施工环节中就会对工

程质量带来严重的不稳定因素。在对材料进行使用的环节中,

如果材料出现破损问题也可能对整体工程防水性产生负面

影响,大大影响和限制了路基面对雨水的渗透干扰能力,严

重的甚至还将造成路面开裂问题,这对于后续工程的开展都

会产生不利的负面影响[2]。 

1.3 施工技术问题 

在进行路面翻水施工工程中,如果工作人员不能按照

相应的规范要求或是建设标准开展工作,就很可能造成防

水路基面的不平整问题。在对防水涂层和连接处混凝土进

行处理的环节中,要尽可能保证谨慎性。如果是因为施工技

术造成的防水路基质量问题,必然会出现人力、物力和财力

的明显浪费,严重的甚至还将对防水路基面防水性能产生

负面影响。 

由于在工程中所使用的各种材料性能不同,因此应用

的途径也存在较大差异,在对渗漏工程进行维修的环节中,

需要对防水和堵水技术进行有效结合,这种方式不仅能有

效实现对漏水缝隙的封堵,同时还可以将渗水的途径进行

有效封闭,用最大的可能实现对工程防水性能和结构强度

的提升[3]。 

2 防水路基面建设中的主要施工技术 

2.1 道路桥梁工程中的防渗透类型 

道路桥梁建设工作的防渗透类型一共分为四种。首先,

针对大面积渗水问题的防身工作。由于这种问题需要应对较

大面积的渗水情况,因此在对工程进行修缮的环节中可以根

据工程要求对其进行适当划分,在不同的单元范围下进行详

细划分。针对这些渗水区域较大的情况,可以采用管道灌浆

的方式进行问题处理。如果渗水量较小,就可以借助防渗透

材料进行问题的处理。在规模较大的渗水情况下,则要借助

灌浆的方式对问题进行处理[4]。其次,点状渗水。出现这种

问题只需要在渗水表面的缝隙处借助混凝土或是其他防渗

材料进行解决。再次,变形缝的渗水。在对这种类型的渗水

问题进行处理的环节中,一般需要借助几种不同的手段进行

改进,比如借助堵水、灌注等工艺。最后,施工缝的渗水。这

种技术需要堵水和灌浆技术合作下发挥显著优势。在堵水工

作完成后,应该在缝隙表面涂抹厚厚的防渗材料,通过这种

方式对结构强度进行有效提升。 

2.2 防水路基面施工技术 

在道路桥梁建设工作中,防渗墙也是一项最关键的技术

手段,这种方式不仅能有效控制成本,降低污染问题的影响,

同时还具备显著的防渗透优势。所谓防渗透技术主要包含了

多头深层搅拌技术和据槽技术。多头深层搅拌技术就是借助
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多头深层搅拌及将水泥和土进行有效搅拌,通过这种方式将

原本的材料转化为防渗墙[5]。一般情况下,这种防渗墙的深

度可以达到 20 米左右,抗渗透系数也明显增加。经研究发现,

由于这项技术的抗压强度高于其他技术,所以这项技术也更

适合应用在黏土和沙土区域。此外,据槽技术。这项技术最

大的优势就是借助不同土壤的情况进行开槽,通常情况下,

我们可以对其速度进行合理操控,在和混凝土灌注技术的充

分发挥,道路防渗问题业也将得到稳定发展空间。 

2.3 对施工工艺进行有效规范 

施工工艺的有效开展对不仅能提升防水路基的使用情

况,同时对于后期工程质量的保障也将起到不可忽视的重要

影响。所以在对诸防水路基面进行施工的环节中,不仅要对

工作人员的技术进行严格培训,还要对知识更新系统进行及

时更新。 

比如在对防水路基面进行施工处理之前,就需要对混凝

土进行科学拉毛处理,通过对机械操作的合理应用,更有效

的清除混凝土表面浮浆,这对于混凝土粘结力也将起到有效

提升作用[6]。此外还需要在防水层施工的环节中,及时进行

后期清洁,同时在混凝土路面防水涂料喷涂的过程中,还要

对防水层进行有效保护,只有这样才能确保防水层不受到施

工的影响,避免交叉施工对道路桥梁路基路面防水层产生的

影响。在道路排水系统设置的过程中需要将其设置在道路桥

梁两侧,同时在两侧设置必要的排水通道和出口,只有这样

才能在工作中避免出现负面问题,降低暴雨可能对桥梁积水

产生的问题。 

3 结束语 

综上所述,当前我国道路桥梁工作中最常见的问题就是

渗漏问题,所以要想对防水路基面进行有效建设就需要对渗

漏问题的原因进行有效分析,从而实现制定施工技术进行有

效的问题应对方案,进一步实现对道路桥梁防渗性能进行提

升。虽然近年来我国整体发展水平都得到了显著提升,但是

在交通发展中仍然存在很多不完善的环节,如果在实际工作

中不能及时将问题进行解决,必然会对工作的稳定开展产生

负面影响。所以,相关工作人员就需要在理论研究和实践过

程中不断总结工作经验,对施工处理方法和技术手段的提升

提供更稳定的基础来源,为我国道路桥梁防水路基面处理技

术发展和建设提供有效帮助作用。 
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