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[摘  要] 随着高层建筑的不断增多,电梯的应用也越来越广。电梯在高层建筑物中是竖向联系的最主要交通工具。安全性是

高层工程的重点问题,因此,消防电梯在高层工程中得到使用并起到了关键的作用。消防电梯是消防人员在火灾或者紧急事故

发生时进行救援所使用的重要通道,这个通道对于保障建筑中公民的人身与财产安全具有重大的意义。然而,现阶段因受诸多

因素影响,高层建筑消防电梯设计中存在缺陷,需对其内容展开论述与研究。 
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1 消防电梯应用的价值 

消防电梯通常是消防队员对发生火灾或其他事故的场

所进行救援时所利用的设施。尤其是高层建筑如若发生火灾,

消防队员就必须使用这一设施。消防队员可以利用消防电梯,

把救火设备以及呼吸装置能快捷的带到相关楼层；消防队员

也可以把被困于火灾现场的伤残人员从消防电梯中带出,一

定程度上可以减少人员的伤亡；火灾发生时,被困人员会从

楼梯上逃生,消防人员如果从楼梯上上去进行救援,必然与

被困人员在楼梯中造成拥堵,耽误了救火的进程,而消防电

梯在这一方面可以避免此事的发生；高层建筑由于过高,如

果消防员通过爬楼梯去救火,并且还需要运输救火设备,这

不仅会耽误救火的最佳时机也会使消防员的体力消耗过大,

而消防电梯正好可以解决这一弊病。 

2 消防电梯在高层工程中使用的关键性 

在高层工程中出现火灾等威胁到用户人身安全的事件

时,常规电梯会停止应用,安全通道十分关键,若安全通道遭

到阻挡,消防电梯发挥出了非常关键的作用。人员在疏散逃

离的时候,消防人员若从相同的通道进到高层工程,则会和

逃生的用户产生严重的冲撞,阻碍消防者对受困者展开及时

的抢救,进而减少营救的效率及速度。消防电梯于高层工程

中推广应用,给火灾出现时救援带来了更为便利的前提条件,

增加了救援的速率,减少了消防者进到受灾环境的时间,提

升了安全救援受困人员的速度。消防电梯于高层工程中使用

给消防者救援受困者提供基础条件和关键的物质基本保证。 

3 消防电梯的设计要求 

3.1 消防电梯的设计范围和数量设计 

《高层民用建筑设计防火规范》(2005 版)对消防电梯

的设置范围作了明确规定,要求高层一类民用公共建筑；十

层及十层以上的塔式住宅；十二层及十二层以上的单元式住

宅和通廊式住宅；建筑高度超过 32 米的其他二类公共建筑；

并要求,当每层建筑面积大于 1500 平方米时,应设置一台,

当每层建筑面积大于 1500 平方米但 4500 平方米时,应设置

两台,当大于 4500 平方米时,应设置三台。考虑到节约资金,

并便于平时使用,可以一梯多用,消防电梯可兼作客梯或工

作电梯使用,但必须保障消防电梯的各项使用功能。 

3.2 消防电梯的设计位置 

 

建筑结构设计工程师与一线施工技术人员等的协调模式,也

确保业主、政府政务部门、制造商、施工企业,可基于同一

个带有三维参数的建筑模型协同工作。 

3.3.3 展览馆工程设计的碰撞检查 

针对睡莲展览馆工程来说,将 BIM 模型导入到具有可视

化与仿真化特征的分析建筑模型的软件中,可通过如下两种

手段进行碰撞测试：①依托漫游功能通过系统观察进行碰撞

检查；②依托软件基本功能进行智能化碰撞检查。上述两种

手段都可以高效的完成碰撞检查,并直观呈现施工环节不一

定会出现的碰撞效应,通过筛选检查结果,获取恰当的碰撞

点位信息。将 BIM 技术拓展应用到管线综合领域,可通过各

系统的协同运作检测各专业模型的碰撞结果,进而改善管线

综合效率与精确性。由此,BIM 技术不仅可以及时排除项目

施工环节存在的碰撞冲突,也可保证施工进度,控制施工协

调产生的成本。 

4 结束语 

总之,将 BIM 技术拓展应用到建筑工程设计领域,可切

实优化建筑结构设计,充分发挥其在设计阶段所体现的优势

特征,并提高数据信息的综合利用率,强化设计质量,优化建

筑性能。BIM 技术在建筑工程设计领域体现出的优势符合可

持续发展理念的基本要求,并逐步成为业内的主流趋势。随

着 BIM 技术研究深度的加大,其在建筑工程设计领域的应用

范围逐步扩张,可为建筑行业的快速发展奠定坚实基础。 
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3.2.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 

3.2.2 消防电梯间应设前室,其面积：居住建筑不应小

于 4.50m2；公共建筑不应小于 6.00m2。当与防烟楼梯间合

用前室时,其面积：居住建筑不应小于 6.00m2；公共建筑不

应小于 10m2。 

3.2.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通

室外的出口或经过长度不超过 30m 的通道通向室外。 

3.2.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有

停滞功能的防火卷帘。 

3.2.5 消防电梯的载重量不应小于 800kg。 

3.2.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,

应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙隔开,当在隔墙上开门

时,应设甲级防火门。 

3.2.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行

时间不超过 60s 计算确定。 

3.2.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。 

3.2.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。 

3.2.10 消防电梯轿厢内应设专用电话；并应在首层设

供消防队员专用的操作按钮。 

4 高层建筑消防电梯设计的具体内容 

4.1 消防电梯供电及电缆电线设计 

消防电梯在发生火灾时,应切换到消防电源上,以保证

紧急情况下的使用。但目前的状况是：部分二类高层建筑特

别是住宅根本没有严格意义上的双电源,同时,电气线路没

有按消防电源的要求进行敷设,一旦发生火灾,根本不能保

证在市电切断下的紧急使用。 

规范要求：消防电梯的用电不论在一类高层或二类高层

建筑中都应保证有能够自动切换的双电源,线路应采用消防

电源的敷设方式,确保火灾时的安全使用。消防电梯的配电

线路防火设计应与其功能相适应。根据当前消防工程实例,

消防电梯配电一般是由设在高层建筑底层或地下室的变电

所敷设两路专线配电至位于高层建筑顶层的电梯机房,从而

造成消防电梯配电线路一般都比较长,且路由也比较复杂。

因此,为提高供电可靠性,消防电梯配电线路应采用耐火电

缆；当有供电可靠性特殊要求时,两路配电专线中的一路可

选用铜皮防火型电缆。此外,垂直敷设的消防电梯配电线路

应尽可能设在电气竖井内。当消防设备配电线路采用绝缘层

和护套为不延燃的电缆并敷设在电缆竖井中时,因电缆本身

具有耐火耐热性能,可不用金属管保护。但是,当与延燃电缆

敷设在同一个电缆井时,两者中间必须用耐火材料隔开。现

行方式敷设的电缆容易受到火灾威胁,可以将消防电梯电缆

由其井道直接从下部配电间接人电梯机房,以减少火灾对电

缆的威胁。 

4.2 消防电梯环境结构设计 

消防电梯井在设计的时候通常是竖向管井,火势顺着竖

向管井不断蔓延,若消防电梯安装不标准,其中掺杂各类安

全隐患,火灾就会逐渐加大,而且快速蔓延,极大威胁到用户

的人身财产安全,引发严重的经济财产消耗,产生不良的社

会效应。消防电梯通常和常规电梯、通道和其他空间连通,

火势如果蔓延到电梯井,将会危害到其他场所居民的安全,

令火势无法获得控制,同时,导致更多人的安全受到影响。若

电梯井内有可燃气体或是导线等可燃、易燃材料,就会令火

势变得严重。为此,在消防电梯井的设计环节,需要独立安装

消防电梯井,其和其他电梯井之间需要采用耐火极限不小于

2h 的耐火强隔离开来,同时和甲级防火门结合应用。消防电

梯在设计的时候要特别注意,电梯门不能够使用栅栏门,消

防电梯井中不能铺设和电梯无关的导线等易燃材料,消防电

梯井内侧除设置电梯门孔与通气口外不能设置其它孔洞。 

4.3 消防电梯前室的封堵、排水设计 

尽管规范对此已有要求,但有些设计单位在图纸设计中

不能非常详细的触及到,致使在消防电梯投入使用中因此而

出现问题。重庆中天大酒店 13 层发生火灾,由于消防电梯前

室没有封堵、排水的设计,水大量流进电梯,使消防电梯不能

使用,消防人员只能利用楼梯进入着火楼层进行扑救,火灾

造成了不必要的经济损失。前车之鉴,后事之师,故应强调消

防电梯前室内,电梯口至门口有一定的下水坡,同时应在电

梯口增设排水槽,通过电梯井道内的专用排水管道将水排至

集水井,以有效阻止流水进人消防电梯。 

5 结束语 

综上所述,消防电梯在设计环节需要注意很多事件,在

消防电梯内部,禁止搁置易燃、易爆的东西,供电和电缆线路

需要采用耐火性能很好的耐火电缆及铜皮防火型导线,在进

行消防电梯设计时,需要设计消防电梯前室以保证火灾出现

时能够降低烟尘对用户的伤害。高度注重前室结构的堵、排

水设置问题。高层工程中消防电梯的应用,对人类的人身财

产安全有着重要的保障意义。 
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