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[摘  要] 随着社会经济的快速发展,使得水利工程建设项目日趋增多,与此同时也出现诸如渗漏之类的问题,这些问题的出现

对水利工程建设的质量以及水利工程的政策运行带来了很大的影响。因此针对出现的渗漏问题需要采取不同的措施,从而保

障其安全运行。基于此,本文阐述了水利工程建设防渗堵漏施工特征及其渗水原因,对水利工程建设防渗堵漏施工方法及施工

管理进行了探讨分析。 
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1 水利工程建设防渗堵漏施工的主要特征分析 

水利工程建设中的防渗堵漏技术要求通常比较高,而且

存在着很多防渗补漏以及补强加固材料和方法,防水材料的

质量、施工方法是否得当对整个工程质量以及耐久性都有很

大影响,对工程的顺利完成也会起到一定的阻碍。在防渗堵

漏中会应用很多的材料,其中,水泥浆比较适用于灌浆堵水,

填充固结和基础加固胶泥对水下压力管道以及隧洞的防渗

堵漏效果非常好,砂浆或者混凝土对大面积混凝土建筑物能

够进行补强加固。在施工过程中,要对施工手段和施工方式

都进行探索,对水利工程质量提高的措施和方法都要进行提

高。在对水利工程建设渗漏问题进行处理时,只是对施工中应

用的材料质量或者是施工过程中的施工质量进行控制并不能

起到十分的效果,对工程应用中的维护措施也要进行重视,这

样才能对出现的问题进行更好的解决。施工过程中,各个部门

都要协作,同时,保证工程的施工质量,避免出现威胁。 

2 水利工程建设中的主要渗水原因分析 

水利工程建设中的渗水原因主要有：(1)施工缝原因。水

利工程建设过程中,为确保施工进度,满足水利工程建设的质

量需求标准,一般会进行各个施工小组的分段施工。但此种方

式所产生的问题也较为明显。不同区域的混凝土施工,在 终

连接时会导致混凝土缝隙的出现,且随着施工区域的增多,混

凝土缝隙的数量也将相应的增多。而大量混凝土缝隙的存在,

将会极大的影响到水利工程的防水能力,从而导致渗水现象

的出现。同时,若在水利工程建设阶段,若模板的支撑缺乏稳

固性,密实程度不足,也将导致跑浆情况的发生,从而导致混

凝土生成蜂窝麻面,此种情况所具备的防水性能较低,极易出

现渗水现象。(2)穿墙管原因。水利工程建设存在渗水现象,

不仅会造成施工过程的质量影响,也会在项目运行阶段遗留

下较大的安全隐患。通常情况下,由于部分水利工程应用于特

殊的位置,故进行施工中会涉及到类型各异的水管与电管。这

便导致此种穿墙管与混凝土的连接位置处,会出现密实度差,

进而出现渗水现象。并且,在进行管材穿透混凝土介质时,若

未能对混凝土进行细致的配合比、搅拌与振捣,则会导致混凝

土质量存在差异性,进而导致渗水情况的出现。 

3 水利工程建设防渗堵漏常用的方法分析 

3.1 针对裂缝漏水的直接堵塞法 

该方法应用于堵塞水压较小的裂缝渗漏水。其具体作法

是：沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,清洗干净其表面。用搓成

条形的水泥胶浆迅速填入沟槽中,并挤压密实,使之与槽壁

紧密结合。对于较长的裂缝,可以进行分段堵塞。在堵塞完

毕之后,要严格检查是否仍渗漏,若无,则用素灰和砂浆把沟

槽扫成毛面,并在其达到一定强度后,再做好防水层工作。 

3.2 针对孔洞漏水 

(1)直接堵塞法。直接堵塞法主要适用在水压不大的情

况下,水位比较低时漏水孔洞也会比较小,这种情况下,操作

比较简单,而且,比较容易进行操作,但是,只能处理这种比

较简单的孔洞情况,在孔洞比较大的时候不能进行应用。(2)

下管堵漏法。下管堵漏法适合水压比较大,而且漏水孔洞比

较大的情况。在进行操作时,可以对漏水处的坚硬程度进行

事先的判断,然后在对孔洞的大小以及深度进行决定。在孔

洞的底部要先铺垫一层碎石,然后盖上一层油毡,利用水泥

胶浆对孔洞进行灌注,能够起到更好的效果。在水泥胶浆凝

固之后可以用力将胶浆压实,在对渗漏情况进行检查以后可

以抹上防水层,然后将胶管拔出。下管堵漏法的实施要建立

在直接堵塞方法基础上,而且施工比较简单,在处理效果方

面也能进行保证。(3)木楔堵漏法。在孔洞漏水水压比较大

时可以采用木楔堵漏法,一般是在水位处于五米位置时,这

种方法在实施中要选择一个直径适当的铁管,然后用水泥浆

使其固定在漏水处的孔洞内,将管的四周利用素灰和砂浆进

行抹好。在水泥浆达到一定强度以后,铁管内可以注入浸过

沥青的木楔,在经过一天时间以后,对出现渗漏的地方进行

检查,在没有问题以后可以进行防水抹面层的施工。 

3.3 化学灌浆法 

化学灌浆(Chemical Grouting)是将一定的化学材料

(无机或有机材料)配制成真溶液,用化学灌浆泵等压送设备

将其灌入地层或缝隙内,使其渗透、扩散、胶凝或固化,以增

加地层强度、降低地层渗透性、防止地层变形和进行混凝土

建筑物裂缝修补的一项防水堵漏和混凝土缺陷补强技术。化
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学灌浆是化学与工程相结合,应用化学科学、化学浆材和工

程技术进行基础和混凝土缺陷处理(加固补强、防渗止水),

提高工程质量的一项技术。化学灌浆中的固结灌浆主要用于

处理大坝基础浅部岩体及地质缺陷部位岩体的裂隙,改善坝

基的应力状况,加强建基面的整体性,提高大坝稳定性,一般

处理深度为 5 到 8米。化学灌浆中的接缝灌浆可以根据施工

工艺的不同分为预埋管灌浆和拔称灌浆两种,灌浆管网包括

进浆管、回浆管和排气管。预埋管灌浆的管网呈立体排列布

置,进、回浆管主管道埋于混凝土内部,再由支管连接到混凝

土缝面上。拔管灌浆的进、回浆管呈纵向布置于缝面上,间

距一般为 1.5 米。 

3.4 其它防渗堵漏方法 

氰凝灌浆堵漏法：氰凝是一种新型灌浆材料,其具有良

好的抗渗性能。该材料是由预聚体(主剂)、增塑剂、乳化剂、

溶剂、催化剂等剂配制成,按顺序称量加入容器内,拌均 即

可。氰凝堵漏法的适用范围：在用止水带处理变形缝时,由

于止水带与混凝土结合不严,由此而形成的接触面间漏水；

混凝土内部结构松散、麻面、蜂窝、孔洞而造成的渗漏水；

混凝土结构所出现的局部裂缝的渗漏水；混凝土施工缝结合

不严而导致的缝隙漏水。操作时,在混凝土裂缝处,用相应的

试剂擦洗干净,并沿裂缝凿成 V 形边坡沟槽,并布置好灌浆

孔,灌浆孔的位置应选在漏水旺盛处及裂缝交叉处,灌浆孔

要交错布置。将孔洞清理干净,并把灌浆嘴稳牢于孔洞内。

埋好灌浆嘴之后,用油毡或铁片做成半圆形,沿缝放置,然后

用水泥胶浆和水泥砂浆将漏水部位封闭。并检查各孔是否畅

通,如无漏水情况即可灌注氰凝。灌浆后,检查无漏水的现象,

再剔除灌浆嘴,并用水泥胶浆将孔给封住。 

4 水利工程建设防渗堵漏施工管理的分析 

水利工程建设防渗堵漏施工管理主要体现在：(1)合理

确定漏水原因。水利工程建设防渗堵漏施工前,要对漏水点

进行准确查找,这样才能在施工中对出现的问题进行准确处

理。由于可能会存在着很多的漏水源头,因此在进行处理时

一定要找到准确的水源,不能出现哪里漏水就堵哪里,这样

只是解决了当前出现的问题,对长远而言并不能得到很好的

效果,而且也造成了人力和财力的浪费。(2)明确防渗堵漏的

计划性和目的性。在水利工程建设堵水过程中要做到有计划

性和有目的性,这样才能从根本上解决水利工程建设出现的

渗漏水问题。在堵水过程中出现盲目的情况,会出现水无出

路的现象,会导致其他薄弱的地方出现渗透漏水现象。而且,

没有计划、没有目的的堵水也会导致水利工程建设内部的水

压出现超标的问题,在不符合建筑物设计要求情况下会影响

建筑物安全隐患。(3)水利工程建设的防渗堵漏需要“注堵

结合“与“刚柔结合”的方法。注堵结合就是在施工中先进

行注浆,然后再对比较薄弱的环节进行综合治理,这样对建

筑物的密实度以及强度能够就行提高。刚柔结合就是在防水

材料中对刚性材料和柔性材料进行有机结合,这样不仅能够

达到堵水的目的,同时,对建筑物的结构缝也不会产生一定

的影响,对原有的伸缩功能也能进行保证,同时,建筑工程的

预期目标也能实现。 

5 结束语 

综上所述,水利工程建设是国家基础设施建设的重要组

成部分,其对社会经济发展具有重要影响,因此需要对水利

工程建设出现的渗漏问题给予高度重视,并且水利工程建设

出现渗漏进行堵漏施工是一项非常复杂的工作,因此需要在

不同的施工条件下要选择不同的防渗堵漏施工方法,这样才

能对出现的渗漏问题更好的进行治理,同时在操作中需要结

合实际情况,加强对其施工管理,从而保证水利工程建设的

正常使用。 
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