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［摘 要］ 当今，汽车已逐步做为人们的代步工具融进我们的日常生活中。当人们对汽车性能有更高要求的同时，人们对汽

车的安全也提出了更高的要求。基于此，相关技术人员在汽车报警系统方面展开了大力的研究。在汽车新型的报警系统中，

单片机的应用比较广泛，单片机与网络相结合，实现了汽车安全状况的实时和在线监控。
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随着社会的发展和经济的繁荣，人们的生活质量得到

了整体的提高，汽车普遍的出现在人们的生活中。越来越多

的人们使用汽车的同时，对汽车的安全性也就有了更高的

要求。安全指的不仅仅是汽车的安全，同时还有司机的安

全。所以，基于单片机的新型报警系统被广泛应用于汽车，

在防盗、超速方面都能及时发出警报，使这两方面的安全都

有了不小的保障。

一、单片机与汽车防盗报警系统

1、汽车防盗报警系统设计目的和意义

汽车防盗系统是指汽车要或车上的物品被盗所设计的

系统。它是由电子控制的遥控器或者是钥匙、电子控制电

路、报警装置和执行机构等组成。最早的汽车门锁是机械式

门锁，只是用于汽车行驶时防止车门自动打开而发生意外，

只起行车中安全的作用，不起防盗的作用。随着社会的进

步、科学技术的发展和汽车保有量的不断增加，后来制造的

轿车、货车车门都装上了带钥匙的门锁。这种门锁只控制一

个车门，其他的车门是靠车内门上的门锁按钮进行开启或

者锁上。为了更好的发挥防盗的作用，有的车上还装上了一

个转向锁。转向锁是用来锁车的转向轴的。转向锁与点火锁

设在一起，安装在转向盘下，它是用钥匙来控制的。即点火

锁切断点火电路使发动机熄火后，将点火钥匙再左旋至极

限位置的撑伞，朱丹舌就会伸出嵌入转向轴槽内，将汽车转

向轴机械性的锁上。即使有人将车门非法打开并起动发动

机，由于转向盘被锁上，汽车也不能实现转向，所以不能将

汽车开走，于是起到了汽车的防盗的作用。有的汽车设计和

制造时就没有转向锁，而是用另外一个所谓的拐杖锁锁上

的转向盘，使转向盘不能转运，也可以起到防盗的作用。有

的汽车在变速器上设置有机械锁，是将变速器操纵杆锁上，

使盗窃者不能挂挡而使汽车不能移动。点火开关是用来接

通或断开发动机点火系统的电路，根据一把钥匙开一把锁

的原理，也起到了一定的防盗的作用，由于汽车技术不断地

发展，近年来，大多数的轿车都安装了中央门锁，就是汽车

上的车门门锁和行李厢锁来实现了集中控制。

2、系统设计方案与原理

2.1 系统设计方案

防盗报警系统采用单片机与现代 GSM 数字移动通信技术

相结合，就可以实现车辆状态监控、防盗报警、远程控制等

功能。当汽车遭遇到打开等危险情况时，立即启动警报，同

时发送相应信息到指定的手机上，通知车主有异常情况，车

主可以通过手机获信息防止汽车被盗。本设计方案成本相

对比较高，但是此方案具有功能强大、灵敏度高等特点。考

虑到目前汽车防盗报警装置的发展情况，既要降低成本，又

要保证其功效，所此，我们可以充分利用 GSM 网络的短信

息服务来实现。GSM系统是目前基于时分多址技术的移动

通讯体制中比较成熟、完善，而且应用最为泛的一种系统。

基于 GSM 的短信息服务是一种在移动网络上传送简短信

息的无线应用，是一种信息在移动网络上储存和转寄的过

程。由于公众 GSM网络在全球范围内实现了联网和漫游，

建立上述系统由防盗传感器检测到的安防信号、微处理器、

GSM模块、GSM网络、用户手机等组成。

2.2 汽车防盗报警系统设计原理

近年来，报警器行业发展非常迅猛，特别是光电防盗报

警系统的应用最为广泛，光电防盗报警系统以其监测范围

宽，探测距离远，可靠性高，陷落性好等优点著称，虽然，报

警器种类很多，但是基于单片机的控制的报警器的基本结

构都大同小异，系统核心部分是传感器检测和单片机的处

理，利用传感器检测车的情况，传感器一般采用双鉴别模式

即有两个具有功能互补性的传感器，同时对车内监测，然后

输出两路不同的信号，再经过逻辑“于”关系判断，当发现并

确认有盗车时检测电路输出信号给单片机，由单片机根据

输入的信号发出报警指令给报警电路，从而触发报警电路，

达到及时准确的报警功能。

二、单片机与汽车超速报警系统

1、系统的设计的原则

1.1 遵循从整体到局部的设计原则。在过程中，应遵循

从整体到局部的设计原则，把复杂难处理的问题分为若干

个较为简单的、容易处理的问题，分别加以解决。

1.2 经济性要求。为了获得较高的性能价格比，设计时

不应盲目追求复杂市级的方案。在满足性能指针的前提下，

应尽可能采用简单的方案，因为方案简单意味着所用的元
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器件少，可靠性高，而且比较经济。

1.3 可靠性要求。所谓可靠性是指产品在规定的条件

下和规定的时间内完成规定功能的能力。可靠性指针除了

可用完成功能的概率表示外，还可以用平均无故障时间、

故障率、失效率或平均寿命等来表示。

1.4 操作和维护要求。在车速报警系统的硬件和软件

设计时，应当考虑操作方便，尽量降低对操作人员的专业

知识的要求，以便产品的推广应用。系统的输入输出方式，

操作程序应尽量简单明了，无须专门训练就能掌握其使用

方法。

2、系统组成与工作原理

系统主要由速度传感器、扬声器、蓄电池和不同的工

作电路组成，这些电路包括单片机控制电路、波形整形电

路、稳压电源电路、语音报警电路和显示电路等。

速度传感器在汽车行驶时采集脉冲信号，波形整形电

路会对信号整形和限幅，送到单片机控制电路计数，反复

计出 1 s的脉冲频率，液晶屏上会显示当前的车速。单片机

时刻判断汽车是否超出设定速度，若汽车超速，则输出低

电平，触发语音报警电路。

三、结语

基于 GSM网络与单片机控制的汽车防盗报警系统，不

仅可以有效提高汽车防盗报警通信的实时性、可靠性和准

确性，同时采用 GPS 与辅助 GSM的蜂窝基站对车辆进行

准确定位，实现车主对汽车远距离实时在线定位监控。基

于 GSM网络与单片机控制的汽车防盗报警系统，与常规的

纯硬件单纯声光“防盗报警”系统相比，具有非常明显的灵

活性和功能扩展能力，在汽车智能化、人性化、网络化防盗

领域具有较高理论研究和实际实用推广应用价值。
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