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[摘  要] 高速公路养护工作具有一定的专业性和系统性,并且随着人们对高速公路养护技术的更高要求,对温拌超薄磨耗层

施工质量要求也更严格了,因此为了促进高速公路的可持续发展,有效确保养护工作质量,必须加强对其施工技术进行分析,基

于此,本文概述了高速公路养护工作,简述了超薄磨耗层技术原理,对高速公路养护中温拌超薄磨耗层的施工技术进行了论述

分析。 
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1 高速公路养护工作的概述 

高速公路养护主要是对公路路面进行定期的安全检查,

监控路面上出现的破损、裂缝等情况,对裂缝、破损等情况

的主要原因进行科学分析和探讨,第一时间找到问题的原因,

从根源出发,及时采取有效措施,有效防止以上问题影响范

围扩大。避免路面情况的恶化。这样做是为了将路面损害危

害降到 小,有效的改善高速公路路面现状,在保证高速公

路质量的前提下, 大限度延长其使用寿命。高速公路养护

过程中必须要自觉遵循标准要求,保证养护工作的合理化,

规范化,科学性,只有这样才能保证高速公路建设质量。现阶

段在高速公路建设中的养护环节需要严格按照以下步骤进

行施工,如：第一步,检查高速公路路面的损坏、裂缝程度；

第二步,制定养护方案,第三步,将多个养护措施进行对比；

第四步,选择 佳的养护方案,第五步：项目级综合评判分析,

第六步,积极实施有效养护措施。在养护措施制定环节,应该

充分考慮人为、自然等各方面因素,随着工程建设的不断推

进,需要对养护方案作出及时有效的调整,与此同时,对养护

费用,施工质量,行人的舒适度,防滑性,耐久性等多方面因

素作出深入分析,保证养护方案的实用性。 

2 超薄磨耗层技术原理的分析 

超薄磨耗层是将间断级配热拌沥青混合料与乳化沥青

相结合的一项技术,能够解决路面轻微裂缝、轻微松散,车辙

(小于 15m),路面渗水,表面贫油、老化,抗滑性能降低等病

害,既可用于旧路面表面功能的恢复,又可用于新建路面的

抗滑层。其铺装厚度一般为 15～25mm。从施工工艺方面来

划分,可分为同步施工超薄磨耗层和分步施工超薄磨耗层。

同步施工超薄磨耗层是指采用特殊机械同步完成乳化改性

沥青洒布与沥青混合料摊铺的超薄磨耗层。分步施工超薄磨

耗层是指先利用沥青洒布设备进行乳化沥青的洒布,然后再

用普通摊铺设备对沥青混合料进行摊铺的超薄磨耗层。高速

公路养护中的超薄磨耗层是较好选择,其材料能够满足道路

养护的基本需求,并且可以提升高速公路质量。温拌超薄磨

耗层施工能够保证混合料与热拌沥青混合料的性能相同,以

便达到节能减排的目的,同时也可以保证在公路养护过程中,

气体及粉尘的排放量始终处于一个比较低的水平。 

3 高速公路养护中温拌超薄磨耗层的施工技术分析 

3.1 某高速公路养护工程概况 

某高速公路全长约为168km,近年来时常出现质量通病,

主要体现为裂缝,贫油,车撤等情况,裂缝数量多,车撤深度

浅,通过对这些质量问题进行研究,从而发现,路面局部已经

出现了石料脱落的现象,需要及时采用超薄磨耗层施工技术

对其进行养护处理。 

3.2 清理原路面 

对于需要进行养护、修补施工的告诉公路路面,要喷洒

清水并对其进行全面的清扫,将公路路面清扫完毕后,需要

进行晾晒,并且保证晾晒的时间超过 24 小时以上,确保清扫

过的路面完全干燥以后才能进一步继续后续施工；然后采用

压风机等相关设备对路面与缝隙中的杂物进行清扫,在铣刨

原公路路面时,为了保证不破坏公路的原有结构,需要运用

非常精细的工艺进行铣刨,铣刨结束后需要再次对公路路面

进行细致的清洗,保证公路路面上不存在粉浆、杂物和灰尘

等会影响施工质量和效果的不稳定颗粒。 

3.3 铺洒粘层油 

在进行摊铺施工前的十二个小时内,在原有路面上铺洒

粘层油,将其温度控制在 40℃到 65℃之间,只有这样才能确

保粘层油与路面的粘接性。铁锨刨路面的环节,需要适当增

加粘层油的铺洒量,从而保证粘层油能够均 铺洒。粘层油

铺洒结束后,禁止车辆与行人通行,等到沥青层破乳后方可

进行混合料铺筑施工,优先使用 UTFC-10 混合料,混合料铺

筑时再铺洒粘层油。 

3.4 超薄磨耗层路面养护施工材料准备 

第一、沥青粘结料：沥青粘结料采用 SBS 改性剂,满足

相关技术要求；其性能应满足同步施工型超薄磨耗层系统整

体设计要求,以实现系统的路用性能。第二、聚合物改性乳

化沥青：聚合物改性乳化沥青的性能也要满足超薄磨耗层系

统整体设计要求,以实现系统的路用性能；同时必须满足聚

合物改性乳化沥青技术性能的有关要求。第三、粗集料：同

步施工型超薄磨耗层的粗集料必须为典型高等级公路路面
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使用集料,满足我国关于抗滑表层的使用质量要求标准或在

高等级路面表面层有成功应用的先例。粒径大于 4.75m 的粗

集料必须满足各项指标要求。第四、细集料：直径小于2.36mm

的细集料必须是机制砂(100%破碎加工而成),应该洁净、干

燥、无风化、无杂质,与沥青有良好的粘结能力。性能指标

满足相关技术要求。第五、填料：沥青混合料的填料宜采用

石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到

的矿粉,矿粉要求干燥、洁净,其质量应满足填料性能指标。 

3.5 制备温拌混合料 

(1)在温拌混合料的制备方面,首先,进行混合料的制备

时,确保沥青温拌的实际温度保持在165-175℃之间,并完善

沥青的制动保温性能,混合料中的矿粉温度大约在 180℃左

右,出厂时混合料的温度应控制在170℃左右,同时做好混合

料的自动保温性能,进行混合料的拌和时间保证在 45-47 秒

范围内。(2)从混合料的拌和机方面来看,在进行混合料拌和

前,需要对所有的材料和相关的设备进行全面的检查,相关

的检查项目包括拌和设备的连接是否紧密牢固,确认拌和仓

内是否存在上一次的残留材料,若存在残留材料,必须将所

有的残留残料全部清除干净；确保冷料皮带是否能够稳定运

行；确认各管道接头是否连接紧密,沥青管是否存在漏油的

现象,确认电器是否能够正常运行,对传动链张弛度进行检

查。(3)从混合料的配比方面来看,根据公路养护的具体施工

要求,需要采用试拌的方法来清楚的了解混合料拌和过程中

各种材料实际数量,并對试拌结果进行取样试验,并将试拌

混合料的试验结果和设计的配比情况进行对比,确认混合料

中各材料用量的准确性。然后对拌和的时间进行选择,确保

混合料的拌和时间在 60-70 秒之间,拌和时间不能太短也不

宜过长。混合料的拌和过程包括干拌和湿拌两个阶段,其中

干拌的时间大约占总拌和时间的 35%,湿拌的时间则为总拌

和时间的65%,拌和的程度以絮状材料均 混合,颗粒全部均

附着在沥青上为准。(4)从混合料的运输情况来看,一方面

是在运输过程中需要不间断的进行混合料的拌和,并覆盖油

布,避免混合料中水分的蒸发,确保混合料在标准时间内完

成卸料,严格控制混合料的温度。 

3.6 混合料铺筑 

在采用 UTFC-10 混合料进行铺筑的过程中需要明确施

工设备,如：喷洒设备,受料斗,计量装置,沥青储罐,熨平板

等,在保证设备齐全的情况下更好的满足一次性施工的实际

要求。粘层油施工结束后进行混合料铺筑,要注意,路面上沥

青不得与施工设备直接接触,超薄沥青磨耗层摊铺厚度为

1～4cm,确保超薄沥青磨耗层的抗滑性良好。粘层油在铺洒

时的温度约为60到80℃,同时粘层油的用量应该控制在0.7

到 1.1L/m2 的范围内,将混合料铺筑温度保持在 165℃,沥青

铺筑工作完成后及时用熨平板熨平。 

3.7 压实和养护 

保证碾压力度适中,及时根据施工现场实际情况来调整

碾压方案,并做好施工现场的监督工作。积极使用双钢筒型

压路机来对路面进行压实操作,保证施工过程的连续性,只

有这样才能确保路面一次成型。在整个碾压的操作中,压路

机要紧跟摊铺机,压路机和摊铺机之间的距离保持恒定,压

路机要在距离摊铺机 18 米处才能返回,在摊铺机前进中,压

路机也要紧随其后。路面碾压工作完成后,需要及时对路面

压实度进行科学测试,测试结果达到标准要求才能进行路面

的养护工作,要养护期间看,禁止车辆通行,及时洒水,以此

方式来保持路面的湿润程度,在严寒季节还需要及时覆盖薄

膜,采用这种方法进行保温处理,路面养护的 佳时间为 10

天, 少为 7天。 

4 结束语 

综上所述,高速公路养护过程中运用温拌超薄磨耗层施

工技术,必须要及时做好原路面的清理工作,准确把握沥青

温度,粘层油铺洒温度以及温拌时间,积极采用科学手段来

进行路面养护,从而在确保高速公路路面养护质量的基础上,

延长高速公路使用年限。 

[参考文献] 

[1]王庆源.高速公路养护中温拌超薄磨耗层的施工技

术[J].城市道桥与防洪,2015(05):47-48. 

[2]郭宏伟.高速公路养护中温拌超薄磨耗层的施工技术

探讨[J].黑龙江交通科技,2015(09):68. 

[3]杨杰.高速公路养护中温拌超薄磨耗层的施工技术标

准[J].中国标准化,2017(14):58-59.

. 

 

 

 

 

 


