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[摘  要] 弱电控制强电是当前自动化技术在控制方面的应用中的重点方法和模式,就是合理利用弱电来控制强电的方法,促

成强电主要以较为零碎的运行方式,极大的提升自动化水平,使其系统的运转效率得到大幅度升高,提高控制技术应用的便捷

性与可靠性。之所以要利用弱电为控制主体,主要是因为其具备更高的安全性特点,在处理复杂系统运行时发挥着举足轻重的

作用。文章针对自动化控制中弱电控制强电的主要方法进行简单分析和阐述。 
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引言 

众所周知,我国是一个电力大国,同时也是电力消耗大

国,每一年所需要消耗的电能数不胜数,使得电能逐渐呈现

出资源短缺状态。电能在使用过程中具有一定危险性,需要

人们做到安全防护措施,弱电控制强电就是其中一种,可以

有效降低电网的危险性,为电力人员操作提供方便。本文就

探讨自动化控制中弱电控制强电的方法,力求电网稳定运

行。 

1 自动化控制中弱电控制强电的概述 

1.1 强电和弱电的划分 

在实际应用中,并没有严格的标准来区分强电和弱电。

通常情况下,如果按照电压等级划分,强电可划分为

220V,380V,1000KV,三个等级,强电主要应用在电力传输中

为电力设备提供电力支持,其特点有电压高、功率大、工作

功率大和频率低。弱电是指电压不超过 36V,应用于日常生

活中于传输及交换信息的电信号,弱电广泛应用于通信领

域、电子领域、计算机领域、广播领域、医疗器械领域,其

特点有工作的电压小电流低、工作频率高和使用功率小。由

此可见,强电与弱电相互对立,同时二者联系密切。弱电与强

电相比,弱电的应用更加广泛。我国的自动控制技术发展相

对较晚,虽然发展相对迅速,但仍不能满足我国现阶段对控

制技术的要求,弱电控制强电的运用在很大程度上推动了社

会的进步。 

1.2 弱电控制强电的发展 

现在我国在自动化控制技术的发展,对于弱电控制强电

的依赖程度较强,现阶段在自动化控制发展中的关键技术是

弱电控制强电,不可或缺,对于人们在社会生产、生活的方便

程度起着很重要的作用,同时也关系着电路的安全和使用者

的安全。 

2 自动化控制中弱电控制强电的常见方法 

2.1 单片机控制 

单片机设备是以弱控强的关键装置,所运行的控制性系

统就是以单片机设备为核心以起主要作用的。因为单片机在

应用过程中具备很强的防干扰方面的性能,整个装置的体积

相对比较小,重量也不大,所占空间也有限,很适合应用于其

控制系统之中。单片机利用其传感设备获取并分析各种测定

数据和信息,形成可识别和处理的信号,系统在评估其在信

号指令的可行性与合理性后开展运行,启动控制程序。 

机控制原理,即在单片机控制原理实施下,将整个控制

工作处理提升,保障在控制处理中,能够为整体的控制要点

奠定基础。选用的单片机控制型号为 HT46BR47,整个控制过

程中,采用的是传感互动原理,借助交互控制进行弱电控制

信号引导,保障在其信号的引导过程中,能够通过传感器控

制,将整个控制中的信号参数反馈调节好,实现了整个控制

过程的信号处理能力提升。 

其次,针对弱电控制强电中的电路系统控制分析,整个

弱电控制强电中,其对应的弱电控制借助单片机进行弱电控

制转化,转化控制电压范围为 12V-220V,采用整流方式对整

个弱电控制中的关键性要素分析,保障在弱电控制分析处理

中,能够实现整体的控制实践能力提升。整个控制系统的控

制实施中,其对应的控制环节为电流经过稳压管与电容滤波,

降低电压之后,其对应的低压控制转化为单片机控制,以内

部温度控制元件为控制数据变化的依据,调整整个控制处理

中的反馈,实现弱电控制的实践性能力提升。 

2.2 固态继电器控制 

作为半导体元件,无触点是固态继电器的主要特点,因

此拥有相对较低的输入控制电压,能够同单片机进行综合运

用。在输入以及输出时,只有利用光电隔离固态继电器才能

发挥功能,此时必须拥有超过 2000V 的隔离绝缘,这样一来

才能够促使高压电路始终处于安全的运行状态。在对固态继

电器进行应用的过程中,其呈现出以下特点：使用时间长、

运行过程中噪声小、反映灵敏且在高频状态下运行不会产生

火花、在利用光隔离进行输入和输出时拥有高于 2500V 的绝

缘电压等。根据固态继电器的以上特点以及性能,在对其进

行应用的过程中,应注意以下问题：第一,合理进行散热设

计。设备本身温度以及环境会对固态继电器的负载能力产生

较大的影响,在散热设计中必须对散热片进行合理应用,并

保证设备运行空间相对充足,能够进行强制散热,部分情况
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下,应降额使用。第二,压降现象产生于主流通过 SSR 后,低

压选型过程中,应对负载以及压降之间的匹配性进行全面分

析。第三,部分漏电流存在于 SSR 中,如果实际运行过程中功

率负载较小,此时必须保证负载不会受漏电流的影响,始终

处于可控状态。 

2.3 自动化控制系统中的温度控制 

控制系统测温和加热系统在测量温度时,单片机和定值

电阻与温度传感器相连接,这样就可以构建出测温的分压电

路。动态变化的阻值和温度变化的规律可以通过测量得到,

分压值可以通过单片机检测得到,而对加热过程进行相应判

断。单片机和三极管进行连接而控制电路,可控硅与光电耦

合器可以构成完整系统以达到实现加热的目的。三极管可以

连接弱电电源,再连接发光二极管,达到了电路的目的,光电

耦合器在工作时候输出实时信号,可控硅就会很快运行,可

以综合运用正负两极实现对元件进行加热,达到一定温度后

单片机收集测温数据,在此过程中传感器发挥了很大的作

用。 

3 自动化控制中弱电控制强电的应用措施 

3.1 合理确定弱电控制强电的原理 

每一项工作展开都有其固定的工作原因,只有确保工作

原理符合实际情况,才能顺利实现预期目标。因此,相关人员

在自动化控制工作中进行弱电控制强电工作需要提前确定

工作原理,具体分为以下几个方面：(1)工作人员需要合理确

定弱电控制强电系统,对相关技术进行完善,确保弱电控制

强电工作可以顺利展开。(2)在弱电控制强电系统中,工作人

员需要安装判断传感器测温装置,对复位电路、时钟电路都

合理控制,展开专业测量工作,确保所测量数据信息的准确

性,真实反馈出测温数据。(3)在弱电控制强电系统中,工作

人员还需要安装PTC电路,通过PTC电路合理调节温度,控制

温度信息,确保测温数据的合理性、一致性。 

3.2 弱电控制强电工作中使用综合抗干扰技术 

自动化控制中展开弱电控制强电工作经常会遇到各种

干扰问题,导致弱电控制强电工作无法正常展开。面对此种

情况下,工作人员在展开弱电控制强电工作中就需要合理使

用综合抗干扰技术或者双层屏蔽浮地技术,合理做到接地工

作,做好屏蔽工作,从而顺利解决弱电控制强电系统中的干

扰问题,消除安全隐患,实现预期目标。 

3.3 注重弱电智能化系统的技术管理工作 

弱电控制强电工作中涉及内容众多,涵盖众多专业技术,

需要工作人员注意的内容非常多,面对此种情况,工作人员

就需要注重弱电智能化系统的技术管理工作,具体做到以下

两点：一方面,工作人员需要加强弱电控制强电系统各个环

节的技术管理工作,确保各个环节都能做好衔接,合理控制。

另一方面,在上述基础上,工作人员需要注重专业技术人员

的指导工作,让专业技术人员亲自到施工现场进行实践,并

严格按照施工方案展开施工,从而提高弱电控制强电工作质

量。 

4 电气自动化中弱电控制强电的未来发展方向 

电气设备及其控制系统的自动化水平逐渐提高,使得整

个电力网络系统处于较高的自动化控制水平,并且精确控制

能力正在逐步提升。社会生产和人民生活对于电力能源的需

求量大增,电力行业内部为了应对增长的需求及其变化发展,

将电力网络的功能划分为多个区块,也就是多个功能单元同

时协作运行,又能够各自发挥功效和优势作用,并且建立起

了颇为完善的监控体系来确保线路和设备的运行安全与稳

定。这无疑提高了对强电电力部分的基本要求,并且要促使

弱电系统向着更高水平的智能化深入发展。由此可见,在未

来,以弱控强的基本方法和具体模式都离不开智能化相关技

术手段的支持,只有不断提高以人工智能为代表的控制技术

能力和水平,才能切实的解决一些现行系统运行时的各类问

题和缺陷,才能进一步提高精准控制的力度,覆盖整个电力

网络框架,实现整个网络中各个功能区域的高效协同运转。

为了进一步提升控制的便捷性和时效性,建立通讯体系势在

必行,实现企业管理与设备自动运行之间的高效信息传递。 

5 结束语 

总而言之,随着互联网时代的到来,我国行业发展逐渐

呈现出自动化、智能化趋势,在此种情况下,我国要想确保电

网运行效率,就需要做好弱电控制强电工作,根据弱电、强电

运行特点,优势与劣势情况,合理制定控制方法,确保弱电能

够对强电做到合理控制,确保电力系统可以安全、稳定的运

行,保证人们生活、学习、工作中的正常用电,提高人们生活

水平。 
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