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[摘  要] 水利工程是城建工程建设的重要内容,其规模一般比较大,并且对于着国计民生与人们的日常生活具有重要影响,而

且还关系着整个社会经济的安全运行,其中混凝土工程施工是水利工程中的重要工序,因此为了保障水利工程质量,本文阐述

了城建工程中的水利混凝土工程施工特征,对城建工程中的水利混凝土工程施工管理要点及其策略进行了探讨分析。 
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城建工程中的水利工程建设对于促进工农业生产发展

非常关键,并且混凝土工程施工质量是保障水利工程安全运

行的重要手段,基于此,以下就城建工程中的水利混凝土工

程施工管理及其策略进行了探讨分析。 

1 城建工程中的水利混凝土工程施工特征分析 

城建工程中的水利混凝土工程施工特征主要表现为： 

1.1 工程量大及工期较长的特征 

混凝土是水利工程建设中的 主要材料,因此水利混凝

土工程施工的使用量非常大,并且混凝土工程施工贯穿于整

个水利项目工程的始终,水利工程施工周期也比较长。 

1.2 受季节影响 

城建工程中的水利混凝土工程施工必须充分结合所在

地的气温、降雨、抗洪度汛以及灌溉和用水等因素的影响,

所以在整个混凝土工程施工过程往往受季节的影响较大。 

1.3 施工技术复杂 

由于水利工程施工环境因素的影响,使得工程自身一般

比较复杂,需要使用的混凝土种类比较多样。此外,工程中除

了进行混凝土的施工外,还经常夹杂着地基挖掘、设备安装

等工作,人员及设备复杂,相互之间矛盾经常存在。 

2 城建工程中的水利混凝土工程施工管理要点分析 

2.1 模板施工管理要点 

城建工程中的水利混凝土工程施工过程中,必须处理好

项目工程的基层,才能立模板。模板立好后,必须同基层紧贴

且牢固；假如模板底部与基层间存在空隙,需要适当将模板

垫衬起,有效封堵间隙,从而防止振捣施工过程中的漏浆现

象。并且在模板安装过程中,需要避免出现问题,需要对模板

的高度与板间的宽度进行检查,确认其是否与施工要求相

符。同时为了在其施工完成后的拆模顺利,要求模板在浇捣

施工前,合理摊铺塑料薄膜,并且要求摊铺的薄膜具有防止

漏水以及防止漏浆功能,从而使模板侧变得美观且平整,并

有效保障其板边与板角的强度、密实度,从而提升水利混凝

土工程施工质量。 

2.2 拌制施工管理要点 

城建工程中的水利混凝土工程施工必须对相关材料进行

检查；严格按施工配合比通知单对混凝土进行合理拌制,并且

需要合理运用减水剂。混凝土拌制必须加强准备的原材料,导

入上料斗,再进入搅拌筒。并加入适量的水与外加剂。水利混

凝土工程建设中的配料是加强混凝土施工管理的关键环节,

需要合理把控。在配料时存在的问题主要有：一、计量错误；

二、没有按相关要求进行配比。由于存在这样的问题,使得混

凝土的粘聚性等相关功能特性不能达到要求。原材料汇集入

上料斗的顺序：当无外加剂和混合料,依次进入上料斗的顺序

为石子、水泥、砂。当掺混合料时,其顺序为石子、水泥、混

合料、砂。当掺干粉状外加剂时,其顺序为石子、外加剂、水

泥、砂子。混凝土拌制不小于规定的混凝土搅拌的 短时间。

施工中不得随意增加或减少材料用量,必须按规定的坍落度

拌制混凝土,对不合格的混凝土不得浇筑。拌和过程中,应随

时检查拌和深度,重点检查拌和底部是否有“素土”夹层。混

凝土符合要求时,拌合物搅拌均 、颜色一致,具有良好的流

动性、粘聚性和保水性,不泌水、不离析。不符合要求时,应

查找原因,及时调整。并要求有专人负责拣除土块、超尺寸颗

粒及其它杂物；混凝土浇筑过程中,必须严格其振捣,不可以

存在漏振及过振现象,从而使其浇筑质量得到保障。混凝土运

输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。运

输要求保持混凝土的均 性,不漏浆、不失水、不分层、不离

析,并且同一施工段的混凝土应连续浇筑。 

2.3 摊铺施工管理要点 

城建工程中的水利混凝土工程施工对于摊铺运至浇筑

现场的混合料,通常直接倒向安装好的模板槽内,有明显离

析时应重新拌 。摊铺时应用大铁钯子把混合料钯散,然后

用铲子、刮子把料钯散、铺平,在模板附近,需用方铲用扣铲

法撒铺混合料并插入捣几次,使砂浆捣出,以免发生空洞蜂

窝现象。摊铺时的松散混凝土应略高过模板顶面设计高度的

10%左右。施工间歇时间不得过长,一般不应超过 1 小时,因

故停工在 1 小时以内,可将已捣实的混凝土表面用麻袋覆盖,

恢复工作时将此混凝土耙松,再继续铺筑。 

3 城建工程中的水利混凝土工程施工管理策略分析 

3.1 加强勘测设计管理 

城建工程中的水利混凝土工程施工勘测设计是保证其

施工质量的重要条件,其可以为项目设计提供参考依据。水
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利工程施工之前,要结合水利工程施工的实际,要聘请技术

过硬的工程设计人员,对施工条件进行综合的分析和勘测,

分析地质条件与水文环境,得到有效的数据。勘测设计时不

能仅仅从工程施工条件和施工效益角度考虑,还要对施工环

境进行测评,确保工程建立之后不会对当地环境产生恶劣影

响。同时要选择科学合理的施工工艺和施工设计,在满足工程

相关功能要求的同时,降低施工成本,提高工程的可实施性。 

3.2 建立完善相关的管理制度 

城建工程中的水利混凝土工程施工过程中,为了保障其

质量,必须建立健全相应的制度。 

3.2.1 加强质量管理,建立质量保证体系 

水利混凝土工程施工质量管理对于水利工程建设的各

个环节都非常重要,并且其需要贯穿于水利工程施工的各个

阶段。第一、水利工程设计阶段的质量管理,需要严格设计

资料的核查。并且水利工程的相关设计必须与国家及水利行

业相关法规及其要求相符；第二、水利混凝土工程必须严格

“三控制”、“两管理”、“一协调”的有效实施,合理运用相

关措施制约建设相关各方,从而有效保障水利工程质量。第

三、加强监管,提升检测水平；第四、强化从业人员的质量

意识,并加强对其进行培训。 

3.2.2 创新管理模式 

加强管理模式的创新,是推动水利行业整体水平提高的

重要手段；要加强对国内外管理方式的引进和学习,并结合

水利业的总体发展趋势,把握好水利行业管理方面的发展方

向及其热点；如 PDCA 循环管理、三全管理、三阶段控制原

理等,结合自己的实际情况,加强管理方式的改革。 

3.3 加强施工裂缝控制 

城建工程中的水利混凝土工程施工裂缝控制主要体现在： 

3.3.1 科学设计混凝土配合比 

合理的混凝土配合比设计要求合理掺入粉煤灰、选择减

水剂以及保证泵送流动度。并且需要采集原材料进行试拌,

尽可能减少水泥用量,添加Ⅰ级粉煤灰,将水胶比控制在规

范允许的范围内,粗骨料采用二级配。掺入适量的粉煤灰对

改善混凝土的和易性,降低温升,减少收缩,提高抗侵蚀具有

良好的作用。 

3.3.2 结合水利工程实际进行施工 

混凝土浇筑尽可能避开高温、曝晒、多风、降温的天气,

若需要上述条件下施工时必须有相应遮挡、保温策略。 

3.3.3 严格温度裂缝控制 

城建工程中的水利混凝土工程施工过程中,为防止温度

裂缝,所以对混凝土内部进行了温度控制。在大体积混凝土

内部埋设热电耦测温,以便掌握混凝土内部的温升变化及内

部 高温度的发生时间,通过蓄热保温的方式使混凝土内外

温差控制在 25℃以内。为了达到对温度控制,通常会使用两

层农膜加干铺。 

3.3.4 施工过程中的质量控制 

第一、合理运用振捣技术,有效防止沉缩裂缝的出现。

对于浇筑后坍落度已经消失开始初凝的混凝土进行二次振

捣,混凝土会重新液化,能较好地消除粗骨料、钢筋下面的水

膜,消除沉缩收缩量。泵送混凝土特别需要二次振捣。第二、

控制约束裂缝的策略。混凝土约束裂缝的产生是混凝土内外

温差过大或收缩引起的约束拉力超过了混凝土的抗拉强度,

在混凝土内外温差过大、气温骤降时,及时采取保温、保湿

策略,加强测温和气温预报,做到防护及时。 

3.3.5 提升从业人员的综合素质 

由于水利混凝土工程具有广泛性及不确定性的特征,需

要提高实施施工和负责管理工作的人员综合素质。施工管理

人员需要培训工程施工相关的法律法规、经济管理相关知

识、工程建设施工管理专业知识、行政管理相关知识、现场

施工相关专业技术等。 

4 结束语 

综上所述,混凝土是城建工程的水利工程建设中应用的

关键材料,并且水利混凝土工程施工质量对整个水利工程质

量具有重要影响。所以在水利混凝土工程施工过程中,为了

保障其施工质量,必须加强对城建工程中的水利混凝土工程

施工管理及其策略进行分析。 
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