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[摘  要] 经过相关的调查显示我国有将近七成的房屋存在房屋漏水的问题,屋面防水施工是房屋建筑工程施工的重要环节,

是房屋使用性能的一项重要内容,其施工质量的优劣将对建筑物、构建物的使用年限等造成极大的影响。建筑防水技术是一

项综合技术性很强的系统工程,涉及到防水设计的技巧、防水材料的质量、防水施工技术的高低,以及在使用过程中的管理水

平等全过程。本文主要对城建工程屋面防水的概况及施工工艺进行了分析与探究。 
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1 城建工程屋面防水的概况 

近年来随着我国建筑技术的发展,轻型、大跨度和高层

建筑逐日增长,使屋面结构的变形出现了大变化,而停车场,

但是随之而来的房屋渗漏问题又成为我国工程建设中非常

突出的问题,其中 为严重的是屋面渗漏。屋面是建筑物

上层的外围护构件,用于抵抗雨、雪、风、霜、太阳辐射、

气温变化等自然不利因素,以此保证建筑内部有一个良好的

使用环境。屋面必须要坚固耐久、防水、保温、隔热、防火,

并且可以抵御各种不良影响。按屋面形式分类,可分为坡屋

面与平屋面两种。坡屋面指坡度 10%以上的屋面。坡屋面是

由一些相同坡度的倾斜面交接而成,通常形式有单坡式、硬

山式、悬山式、四坡式和卷棚式等；平屋面指屋面坡度小于

或等于 5%的屋面,一般常用坡度为 2%～3%,又分为上人屋面

和不上人屋面两种,上人屋面坡度通常为 1%～2%,平面屋通

常形式有挑檐式、女儿墙和挑檐女儿墙等；其他屋面种类还

有很多,如双曲拱式、砖石拱式、筒壳式、球形网壳式、V

形网壳式扁壳式、车轮形悬索式和鞍形悬索式等。若按防水

材料分类则分为三种：柔性防水屋面为各类防水卷材、防水

涂料、密封材料等；刚性防水屋面为结构自防水混凝土,防

水砂浆等；复合防水屋面为柔性防水与刚性防水相结合。 

2 目前城建工程中屋面防水现状分析 

经历了长期的发展之后,我国的建筑技术目前形成了较

稳定的发展体系,建筑形式与建筑结构呈现出多样化的发展

特征,包括大跨度、轻型与高层建筑方式等,在屋面的结构设

计上同样呈现了多样化的表现方式,在房屋设计元素中出现

了停车场、运动场与花园等多种设计元素,使房屋的使用功

能大大增加。与此同时在房屋设计与建造过程中的重点项目

是提升房屋设计的防水性,避免在房屋建筑过程中出现渗透

现象。 

屋面渗漏是各部位中 为严重的表现,这是房屋建筑上

层结构中构件,在运行过程中要直接接受阳光的照射与雨、

雪、风及霜等的作用,接受较大的气温变化与自然因素的变

化等。因此在对房屋进行设计时必须具有较高的技术性,提

升屋面设计的坚固性,并且应能抵御降雨、降雪与大火等许

多不利因素的影响,能够在建筑的内部建立有效的循环使用

体系。 

按照形式来划分,屋面设计过程具有坡屋面与平屋面两

种形式。其中坡屋面指的是坡度比较大的屋面,而这些坡面

之间具有相似的倾斜面弧度,具有卷棚式、单坡式、硬山式、

单坡式以及悬山式等多种形态；平屋面指的是坡度比较平缓

的屋面,具有上人屋面与不上人屋面两种形态；除此之外还

有一些其他房屋类型样式。在对屋面进行设计的过程中都需

要考虑防水性能的问题。防水技术施工中需要使用到防水建

筑材料,包括刚性防水材料、柔性防水材料与复合型防水建

筑材料,其中刚性防水材料主要指的是结构自防水混凝土与

防水砂浆等,柔性的防水材料主要指的是密封材料、防水涂

料与多种类型的防水卷材等,复合型防水材料指的是把柔性

防水材料与刚性防水材料结合起来进行使用的一种多元素

防水材料。 

3 刚性防水屋面施工技术 

我国相关的承建部门以及事业单位为了满足当代建筑

物防水要求的需要,经过长期的努力终于在刚性防水屋面施

工技术层面取得了重要的突破。我国的建筑城建部门在发展

的过程当中一直保持着科学发展的原则来面对当代高新技

术产业的不断应用以及发展,并且在科研部门的帮助下对刚

性防水屋面的施工技术难题进行了重大的攻关,下文就刚性

防水屋面防水的施工技术进行了分析。 

3.1 刚性防水屋面防水层施工概述 

由于刚性防水屋面的防水层施工是一项复杂的工程,所

以对施工人员的技术有着高要求。首先在进行防水层混凝土

浇筑之前,需要在屋面防水层及其基层之间设置隔离层,这

样就降低了建筑结构变形对防水层造成的有害影响,已达到

加强防水层的使用效用。通常会选用纸筋灰或是麻 灰、低

强度等级砂浆以及干铺卷材来进行隔离层的设置。在设置好

隔离层后还要对隔离层上进行分格缝的设计和定位,使用分

格木条来进行分格缝的设置；做好这些之后就可以开始对混

凝土进行浇筑施工。 

3.2 刚性防水屋面混凝土施工 
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进行防水混凝土浇筑施工前,首先用水将基层打湿,然

后再进行分割摊铺；接着将基层略湿润,随即分格摊铺；在

呈现混凝土初凝状态之前必须对其进行提浆收光及压光施

工,要注意在压光施工的过程中不能添加水泥浆或是撒干水

泥,以免造成混凝土过度收缩二出现龟裂的情况。防水混凝

土浇注施工后还要注重养护工作,在有需要的时候可以延长

养护时间,以加强屋面防水层的防水功能。 

4 城建工程屋面防水施工工艺 

4.1 分格缝设置及施工 

分格缝间距的设置不能过大,当间距在 6 米以上时,必

须将“V”形分格缝设置在中部,在整个防水层厚度中贯穿分

格缝深度。当分格缝还要做排气道时,必须适当将分格缝加

宽,并进行排气孔出气的设置,当选用石油、沥青及油毡作为

屋面防水层材料时,必须将 200 毫米至 300 毫米宽的油毡添

加到分格缝中,并选用沥青胶单边点贴,将油膏在分格缝内

嵌填。 

4.2 屋面找平层施工 

第一找坡要遵循结构 3%进行,其次选用 1:6 水泥炉渣及

水泥膨胀混凝土石在结构层上进行找坡,并进行 1:2.5 水泥

砂浆找平层的制作,将其厚度控制在 25 毫米。浇砌施工过程

中,为达到施工所要求的密实度,必须选用滚筒、尺方滚等进

行有效压实。 

4.3 屋面隔离层施工 

在卷材防水层制作施工中,必须注意：第一将基层处理

剂涂刮在基层上面,必须确保其涂刮的均 度,不能过厚,通

常干燥后,也就是不存在粘手的情况,才能进行卷材的铺贴。

第二铺贴卷材防水层要从层面 低标高位置向上与屋脊平

行施工,遵循水流方向进行卷材搭接,当屋面坡度在10%以上

时,卷材必须和屋脊方向铺贴相垂直。将卷材脊面隔离纸剥

开,在基层表面进行卷材的粘贴,要求卷材要具有自然松弛

的状态,不能出现过紧拉张等情况,再选用橡胶榔头将垂直

部位敲实。 

5 提高屋面防水施工质量的有效措施 

5.1 严格把关相应的材料 

在防水工程中,一定要谨慎选择施工材料,因为施工材

料的质量对工程质量有着重要影响。因此,在实际施工的时

候,一定要严格检查材料质量,按照标准来选择材料,在材料

选择好以后,还必须经常检查施工现场的材料,以确保材料

能够满足施工要求。在选择施工材料时,选择收缩性较低的

水泥,并一合适的配比来提高水泥的强度。在选择细骨料和

粗骨料的时候,选择级配比较高的是 好的,粗骨料中针片

状石子不能超过所需用量,细骨料中不能掺杂其他材料,严

格按照规定来配置水泥的用量,尽可能使用收缩性较小的骨

料。在采购防水层材料时,必须选择正规的渠道购买质量好

的材料,这样在一定程度上可以保证屋面防水施工的质量。 

5.2 严格控制防水施工 

对于建筑屋面的防水防漏工程,一定要严格监督施工的

质量,并且规定专业的技术人员还需要跟进施工进程。在注

入混凝土之前,需要把防水层和基层隔离开来,从而缩小建

筑的结构变形对防水层的影响,通常使用麻 灰或砂浆来隔

离防水层和基层来提高刚性防水屋面的防水性能。在防水混

凝土浇筑施工之前,要先用水把基层打湿,然后进行分割摊

铺。防水混凝土施工之后还要对屋面进行一定的保养,在必要

的情况还可以延长养护的时间,进而提高防水层的防水性能。 

5.3 加强对防水混凝土的质量检测 

防水层施工的质量与防水混凝土的质量关系重大,所以

施工队伍要在施工前根据相关要求,严格按照标准来选择配

制混凝土的材料,与此同时还需要检验混凝土的配比和坍塌

度,以此保证建筑施工的质量更好。施工队伍要采取科学有

效的检测方法来检测防水混凝土的抗压强度和抗渗强度,并

掌握其等级指数。防水的施工质量与防水混凝土的抗压强度

及抗渗强度紧密相连,所以要加强对防水混凝土的抗压强度

和抗渗强度的检测,确保它的防水性能能够达到建筑施工的

要求。 

6 结束语 

屋面防水工程是一项系统的工程,需要从每个环节进行

把关,从设计构造、材料选择、施工细部和基层处理方面进

行质量的控制,保证使用的功能和耐久性。就现阶段我国投

入使用的建筑物屋面使用情况来看,很多屋面均出现了一些

不良现象,这些情况的发生往往与很多不可控的因素相关,

所以要想将屋面防水施工过好,那么仍然需要不断创新科技

工艺不断,优化建筑施工内的各种环节。 
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