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[摘  要] 社会主义市场经济的飞快发展,基础设施建设力度不断提升,大量新技术、新工艺和新设备的应用,为新时期的基础工

程建设带来了巨大的支持。在基础工程施工中,由于工程涉及环境众多,并且是后续其他施工活动开展的基础,对工程整体施工

质量影响较大,其重要性不言而喻。基于此,本文就基础工程的注意事项展开分析,编制合理的施工方案,指导后续施工活动有序

展开,推动现代建筑行业健康持续发展。 
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在建筑工程施工中,基础工程主要是承受建筑物全部荷

载,采用工程措施来改变基础天然条件的工程。在工程建设

中,基础工程施工质量直接影响到工程整体质量和安全,但

是具体施工中由于工程特性,很容易受到客观因素影响,威

胁到工程整体结构稳定性和耐久性。施工中如果忽视地下水

因素的影响,可能侵蚀地基结构,破坏工程整体结构稳定性

和安全性,后期可能出现严重的安全事故,建筑物使用寿命

缩短。故此,分析基础工程施工中的注意事项,把握施工技术

要点,规范化施工,以求打造高质量的建筑产品。 

1 基础工程设计施工的基本要求 

基础工程施工前,需要结合工程项目具体情况进行工程

设计,编制施工方案,指导后续施工活动有序展开。基础工程

设计包括基础设计和地基设计,需要对施工区域进行地质勘

察,了解区域地质条件、水文条件和自然条件,在此基础上确

定地基形式、埋深大小、基础内力和基底面积大小等。由于

工程基础结构形式多样,建筑结构设计需要充分考量到结构

受力情况和使用要求,保证设计合理性的同时, 大程度上

降低成本,进而编制 佳的设计方案。 

基础工程设计中,为了保证工程整体质量和安全,需要

综合考量以下几点： 

1.1强度 

地基主要是起到承受建筑物整体荷载的作用,要求荷载

大小在地基承载范围内超过这一范围则会导致地基崩塌,出

现严重的安全事故。桩基础和复合桩基础要求地基总荷载不

超过桩基承载力与桩基地基土承载力综合,并且留出一定的

范围[1]。 

1.2上部结构 

地基在设计和施工中,应综合考量上部结构要求,保证

地基的耐久性、强度和刚度符合施工要求。 

1.3变形要求 

受到较大作用力影响,地基可能出现不均匀沉降和变形,

如果变形允许值较小,需要计算地基变形量,不超过建筑物

标准变形值范围,保证后期建筑物使用中即便出现变形也在

可控范围内,不会对工程整体结构产生不良影响。 

2 基础施工的注意事项 

2.1桩基础施工 

桩基础是基础施工的主要施工高技术,是指桩和承台构

成,置于土层中,承担上部结构和基础结构。桩基础施工包括

灌注桩、预制柱和人工挖孔桩施工技术,桩基础承载力较大,

可以有效抵御外界复杂的荷载作用,在不同地质条件适应方

面具有普适性。对于软土地基而言,可以选择桩基础施工技

术进行施工,保证基础具备足够的承载力,为工程整体施工

质量提供保障[2]。 

其一,钢筋混凝土预制桩施工技术。在打桩施工中,垂直

偏度不超过1%,单排桩之间的距离不超过100mm,多排桩则为

0.5到1个桩直径。打桩施工中可能出现桩身粉碎问题,阻碍

后续施工活动有序展开,需要立即停止施工。需要选择合理

措施及时处理后,方可继续打桩。如果桩身受到较大应力作

用影响出现裂缝,可以记住重锤低击方式来减少锤击产生的

拉应力[3]。对于现有建筑工程施工,打桩会对建筑物整体结

构和地下管道线路带来一定损坏,所以综合考量工程施工情

况基础上,控制打桩速度和挖防震沟来保护现有建筑物结构

稳定性。 

其二,混凝土灌注桩施工。具体施工中,借助钻孔机打孔,

钢筋置于桩内,灌注泥浆成桩柱,避免底层变化带来不良影

响,满足施工质量的同时,减少资源损耗。另外,泥浆护壁成

孔灌注桩施工前,对施工现场充分清理平整后,确定桩基轴

线水准点、定位点和桩柱位置,做好相应标记。埋设护筒厚

度为4mm～8mm钢制板,圆筒内径大于钻头直径0.1m～0.2m,

露出地面高度为0.4m～0.6m,并钻出两个孔洞。 

其三,控制地基不均匀沉降和变形。地基施工中可能受到

客观因素影响,导致地基出现不同程度上的沉降和变形,影响

到工程整体结构稳定性和耐久性,带来严重的安全事故[4]。故

此,可以选择逆作法施工,加设中间桩和地下连续墙,控制土

量,确保主体结构与土体之间的重量保持平衡,减少地基不

均匀沉降量。应力消除法进行基础施工,打孔同时,冲刷孔洞

中的泥浆,基础结构承受力有效面积随之减小,将周边土层

挤出,优化应力分布,有效控制建筑基础沉降量,为建筑工程
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整体结构安全提供保障。 

2.2地基处理技术 

地基处理技术是基础工程施工的重要技术,在施工中占

据重要地位,关乎地基结构稳定性。基础工程设计和施工中,

可以通过地基加固、抗渗、补强和排水等方式,有效改善地

基工程性质。在地基处理中,地基有粉质土、软土和砂土,

如果地基缺乏有效处理,可能导致地基承载力不足,出现不

均匀沉降和变形问题,影响到工程地基施工质量[5]。施工期

间,需要结合工程项目实际情况选择合理的地基处理技术,

具体包括以下几种：①换土垫层技术,适合地基表层软弱土

处理；②碾压和夯实技术,适合杂填土、砂土、碎石土和粉

土处理；③排水固结技术,适合饱和软弱黏土层地基处理；

④振密挤实技术,适合杂填土、粉土和砂土地基处理施工；

⑤加筋技术,适合软土地基和砂土地基处理,提升地基承载

力；⑥置换技术,通常是处理粉砂、充填土和细砂等地基。除

了上述几种地基处理技术以外,还有冻结和灌浆技术,结合基

础工程实际情况,选择 佳的地基处理技术,保证地基承载力

符合施工要求,为后续施工质量和安全提供坚实保障。 

2.3基坑工程施工 

基坑工程师基础工程的重要组成部分,在具体施工中,

主要从以下几个方面着手展开。首先,坑底开挖,采用人工挖

土方式施工,主要是由于挖土机无法保证基坑平整度,可能

由于操控不当出现超挖现象；设置集水坑,将基坑中的积水

及时排除,并严格控制基坑挡墙与集水坑之间的距离,保证

集水坑挖深的同时, 大程度上规避基坑结构变形,影响到

整体施工质量[6]。其次,基坑围护,施工现场环境复杂,容易

受到客观因素影响,可能由于基槽平面不符合施工要求,无

法安全放坡,制约后续施工活动顺利展开。故此,为了保证建

筑物稳定,规避破坏地下管道线路,应该设置围护结构,保证

未开挖土体结构稳定性,提升地下结构施工质量的同时,维

护施工安全。 

通常情况下,当前基坑工程施工中,常见的围护结构形

式包括以下几种：①基坑土层性质较好,采用悬臂式维护结

构施工；②放坡开挖,结合工程特性进行简单支护施工；③

基坑沉降和变形要求不高,采用重力式围护结构施工,避免

施工环境影响到施工活动个有序展开；④基坑挖深大,采用

内撑式围护结构施工；如果基坑土层承载力不足,采用拉锚

式围护结构施工,保证施工活动有序展开的同时, 大程度

上规避安全事故出现[7]。 

另外,基础工程的混凝土浇筑前,需要充分检查模板施

工情况,清理干净模板中的杂物,将模板缝隙控制在2mm左右,

并且为混凝土洒水养护,避免混凝土内外温差过大,影响到

施工质量。基础一次浇筑成型,预留施工缝,梁跨度1/3设置

直缝,尤其是新旧混凝土衔接处,将旧混凝土浇水湿润养护,

铺设一层水泥砂浆,为施工质量提供坚实保障。混凝土浇筑

期间,应该实时观察钢筋和模板,检查预埋件、孔洞和插筋是

否有变形情况,一旦发现异常情况规范化浇筑施工。混凝土

浇筑后,覆盖一层草帘或是洒水养护,减少混凝土内外温度

应力作用下出现裂缝,影响到工程整体质量和安全。 

3 结论 

综上所述,基础工程具体施工中,为了保证工程质量和

安全,应该对施工区域深入调查和勘察,选择合理的施工技

术规范化施工。如果基础工程质量不符合要求,则会影响到

工程整体质量和安全,所以需要编制合理的施工方案,指导

后续施工活动有序展开,推动建筑行业更高层次发展。 
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