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[摘  要] 我国虽然属于发展中国家,但能源消耗量位居世界首位,为了降低能源危机对我国经济的影响,就有必要将节能设计

理念融入到各领域建设中来,以增大能源开发利用率。本文主要对公共建筑暖通空调系统节能设计进行了分析和研究,以期实

现能源节约目标,促进我国经济的进一步发展。 
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伴随市场经济的繁荣发展与现代化城市建设进程的加

快,建筑行业的发展也取得了有目共睹的成绩,各类大型公

共建筑逐渐增多。暖通空调系统在整个公共建筑体系中发挥

着至关重要的作用。而在全面贯彻可持续发展理念的影响下,

如何实现公共建筑暖通空调系统的节能设计成为社会各界

关注的焦点。 

1 暖通空调的基本概念 

供热、供燃气、通风与空调工程的简称为暖通工程,主

要由采暖、通风和空气调节三方面构成,是建筑功能体系不

可分割的重要组成内容。同时,暖通工程性能也直接关系到

人们的生产生活品质。 

暖通工程是一个由流体力学、热力学与导热学三大工程

理论组成的综合性工程。伴随物质文化生活水平的提高,人

们对居住环境品质的要求也随之提高,为满足人们的功能性

与审美性需求,现代建筑逐步向结构复杂性与功能多样化方

向发展。同时,暖通工程发展也取得了实质性的突破。 

2 暖通空调系统的节能设计原则 

2.1实用性原则 

实用性原则的落实,改善了建筑热工性能,这对于加强

建筑保温隔热效果,增强建筑的气密性有着重要意义。据相

关调查数据显示,建筑形体系数越大,其消耗的能源也就越

高,所以在设计中,通过新工艺、新技术的合理应用,可以在

优化建筑性能的同时,降低能源损耗。 

2.2环保性原则 

传统的暖通空调系统在运行过程中会产生大量的有害

气体及污水,这不仅造成了较大的能源损耗,还会对周边环

境带来损害,所以在节能设计中,有必要对周边环境进行综

合考量,一方面在建筑内部空间内设置蓄水、防水等设置,

另一方面加大外部自然环境的保护力度,降低系统运行对周

边土地、空气及水资源的影响。 

2.3回收利用原则 

回收再利用是落实节能环保要求的重要手段,将其应用

到暖通空调系统设计上,不仅能够提升空调系统的可拆卸性,

加强维修养护的便利性,还能够通过可再生材料的应用来实

现产品的循环利用,降低零部件的回收成本,提升系统的整

体使用价值。 

2.4经济性原则 

随着各类能源与资源的开发利用以及可持续发展理念

的深化落实,如何节资降损、减轻污染成为社会各界关注的

焦点。在暖通空调系统设计中,要遵循经济性原则,优化资源

配置,增大材料利用率,进而将设计与建设成本控制在合理

范围内。 

3 公共建筑空调系统设计现状 

3.1设备选型 

设备选型需要依照空调系统负荷特点及设备性能实行

综合考量。不过现阶段设备选型中,很多设计人员为了加快

设计速度,会直接将初期设计方案中冷热负荷的指数,作为

终参考数据开展设备选型工作,这使得共用建筑空调系统

存在容量、管道直径、水泵配置过大及末端设备、负荷偏大

等问题,这不仅会造成经济损失,还会降低空调系统利用率。 

3.2水系统 

水系统设计通常采用的定水量系统设计模式,以 大冷

负荷及5摄氏度供水温差来确定整个水系统的运行效果。但

是由于 大冷负荷的出现频率较低,水系统在运行中经常存

在的大流量小温差的问题。 

3.3维护管理力度不足 

空调设备在长期使用中如不进行定期清洗,其中的过滤

器、表冷器及冷凝器会出现不同程度堵塞现象,阻碍系统的

正常运行。另外,系统中冷凝机如果出现结垢现象,则会增加

杂质混入几率,降低冷凝机运行质量及COP值,缩短机器使用

寿命。 

3.4冷热源选择 

暖通空调系统中冷热源的选择存在较为严重的单一性。

这主要是由于季节气候等的影响,电力及热源使用存在分布

不均现象,夏季空调制冷会消耗较多电能,热源使用率降低；

冬季则相反,热源和电能存在较大的反差。 

3.5热回收 

传统共用建筑暖通空调设计并未考虑热回收的作用和

功效,气体在循环过程中产生较大的能源损耗,对行业及环

境带来影响。为此,应加大对热回收的重视度,在气体循环过
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程中,合理利用热回收系统进行排气处理,减少温差变化,进

而降低能耗。 

4 公共建筑空调系统节能优化设计 

4.1落实节能设计理念 

公共建筑暖通空调系统具有规模大、涉及内容众多等特

征,要想保证系统的节能效果,在设计中就需要对各环节予

以综合考量,从而加强系统内部运行的连续性和有效性。这

就要求设计人员除了具备专业设计知识,还需不断加深自身

的节能意识,将节能设计融入到暖通空调系统设计中,优化

设计方案,提高设计精度。同时在设计过程中,还可通过多个

设计方案对比的方式选择 佳方案,从而实现能源的节约,

提升暖通工程的经济效益。 

4.2注重参数设计及空调方式选用的合理性 

要想实现公共建筑暖通空调节能设计目标,从节能角度

对建筑温湿度指标进行规划设计是尤为必要的。这主要是由

于暖通空调系统产生的能源损耗与建筑物围护结构的性能、

室内湿热量的散发有着直接关系,且温湿度的变化也会在一

定程度上影响空调系统的运行负荷。所以就需要结合区域气

候条件及建筑物特点,进行合理规划,以加强各项参数设置

的合理性。如今,变频技术被广泛应用到暖通空调设计中,

并成为未来发展的主流趋势,这对节能降耗有着重要意义。 

4.3冷冻水大温差能耗的降低措施 

4.3.1冷冻水大温差的能耗分析 

根据水泵定律了解到,扬程与水量平方比存在着H′/H= 

(W′/W)2的关系,功率与水量立方比存在着N′/N=(W′/W)3的

关系,再加上流量与温差存在反比关系, 终可得出H′/H= 

(△tw/△tw′)2,N′/N=(△tw/△tw′)3 

在上述公式中,H代表水泵扬程,N代表水泵功率,W代表

水流量,△tw代表水温差。通过实践研究了解到,冷冻泵在大

温差环境下能够节约50%左右的能源。在水温恒定状态下,

冷冻机蒸发温度会随着冷冻水进出口温差及蒸发器出口水

温的增大而增大,而单位制冷量产生的能耗则会不断降低,

达到节能降耗的效果。 

4.3.2温差控制 

设计者可降低风机盘管的进水温度,增强其除湿和制冷

性,优化风机盘管设计,以此降低温差变化带来的不良影响。

再者,增加表冷器排数,以补偿采用大温差后导致的冷量下

降和出风温度升高问题。但风机排管的增加数量不得超过8

排,以免增大空气阻力,产生能耗。 

4.4热回收装置的设置 

暖通空调系统在运行过程中会产生大量余热,而利用热

回收装置能够将产生的预热进行收集转化,以达到热湿变化

效果,降低冷热能的损耗,强化系统运行效果。在共用建筑空

调设计中,新风产生的负荷一般在总负荷的25%-30%左右。为

了保证室内空间环境质量,新旧风交替运行中,势必会带走

室内的一部分热能,造成能源损耗。而通过热回收装置的应

用,则可以对新风进行有效处理,降低转化过程中热能损耗,

提高机组运行效率,增强系统的经济性。 

目前市场上出现的热回收装置种类较多,如转轮式余热

交换器、板翅式换热器、热回收环、热泵系统等,其中转轮

式余热交换器、板翅式换热器属于直接接触式热回收装置；

热回收环、热泵式两种则为间接式热回收装置。通过热泵与

直接接触式热回收设备联合使用,将有效提高热回收效率。 

4.5围护及外墙结构的节能设计 

4.5.1外墙节能设计 

外墙节能设计中主要注重外墙结构的保温性能。在设计

过程中可选用玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等材料来提升墙体保

温效果,增强隔热性能,减少热能阻隔。同时外墙保温节能设

计的合理性,还能够降低外界不良环境对建筑内部空间的影

响,实现内部空间的有效调控,进而降低暖通空调的利用率,

达到环保节能的效果。 

4.5.2门窗节能设计 

门窗节能设计首要工作就是保证门窗结构的气密性,加

强门窗与墙体、边框等部位的连接质量,并通过泡沫塑料、

橡胶等材料的应用,来提升门窗密封性能,降低冷热能的过

度流失,强化室内环境效果。另外,在门窗材料选择上,尽可

能以导热性差的材料为主,或者采用断热处理来优化整体保

温隔热性能,降低能源损耗。 

4.5.3屋顶节能设计 

屋面保温隔热节能设计需要与防水设计结合起来,这样

才能在有效提升屋顶节能效果的同时,降低不良环境因素对

其影响,提高建筑整体质量。在屋顶节能设计中,应注重绿色

节能材料的利用率,并加大对夹心隔热保温技术、生态性屋

面隔热建设技术的应用,以此强化建筑节能效果,更好的满

足社会发展需求。 

5 结语 

总之,在可持续发展的战略影响下,暖通空调系统的高

能效改进工作无疑具有重要意义。只有注重暖通空调设计阶

段的工作,并制定标准的设计规范,完善运行管理体系等相

关内容,才能更好的提高暖通空调节能设计水平, 终达到

能源节约的目标。 
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