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［摘 要］ 本文通过施工前的准备、施工时土方工程、混凝土工程以及金属结构等工程、施工后等几个阶段的施工管理控

制分析，可以使水闸工程施工的质量得到有效控制。
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1 施工前的管理

工程开工前，对施工企业提交的技术方案、技术措施、

质量保证体系以及管理制度等工作严密审核，特别是对企

业投入工程技术人员的数量和素质提出具体要求；其次要

抓好设计图纸会审，了解施工中的技术质量指标及需要注

意的问题，对不利于施工管理的地方及时提出进行商讨，做

到未雨绸缪；对施工中存在难度的地方提前做好准备。

另外，工程施工前，首先要成立闸门施工管理小组，并

制定详细的生产管理制度，在施工中起监督指挥和协调作

用。内部机构可根据工程特点设定，一般包括施工组、技术

组、物资组、机电组、检测组。技术组负责工程质量监督验

收工作，以及施工过程中的混凝土配比选择、混凝土、试块

试压等技术工作，同时负责编制水闸作业规程及有关资料

的收集、归档管理工作；检测组负责闸门施工检测及水闸门

的安装线的放线工作，保证施工与设计尺寸相符；物资组负

责保质保量供应所有闸门施工材料；施工组为专业的水闸

施工队伍，在技术组和检测组的技术指导下，负责完成开

挖、浇筑混凝土等工程，并做好施工中的原始资料记录；机

电组负责闸门门体的吊装和最后的试压工作。

2 施工的管理

2.1 开挖工程

水闸工程，往往断面较大，长度也较长，因此土石方开

挖阶段是水闸施工的重要时期，开挖的质量关系到水闸的

质量和投入。开挖断面过大，需要的混凝土也越多，开挖断

面小不能保证水闸的强度。因此开挖过程中必须严格按照

中腰线施工，使开挖与设计相符。开挖工程结束后必须对

开挖工程按设计图纸进行检查验收。

2.2 混凝土工程

2.2.1 原材料的质量控制

原材料的质量及其波动，对混凝土质量及施工工艺有

很大影响。在混凝土生产过程中，对原材料的质量控制.除

经常性的检测外，还要求质量控制人员随时掌握其含量的

变化规律，并拟定相应的对策措施。

2.2.2 科学配制混凝土是保证质量的先决条件

（1）混凝土施工配合比的换算。试验室所确定的配合

比.其各级骨料不含有超粒径颗粒.且以饱和面干状态。但施

工时，各级骨料中常含有一定量超粒径颗粒，而且其含水量

常超过饱和面干状态。因此应根据实测骨料超粒径含量及

砂石表面含水率，将试验室配合比换算为施工配合比。

（2）混凝土施工配合比的调整。试验室所确定的混凝土

配合比，其和易性不一定能与实际施工条件完全适合。当施

工设备、运输方法或运输距离、施工气候等条件发生变化

时，所要求的混凝土坍落度也随之改变。为保证混凝土和易

性符合施工要求，需将混凝土含水率及用水量做适当调整。

（3）混凝土配合比，需满足工程技术性能及施工工艺的

要求，才能保证混凝土顺利施工及达到工程要求的强度等

性能。为改善混凝土性能，提高混凝土强度，达到工程各部

位对混凝土各种性能的要求，在混凝土中掺入不同类型的

外加剂，可以改善混凝土性能的科学配制，其技术、经济综

合效益十分显著。

2.2.3 混凝土试件合格，结构物混凝土不一定全部合格

混凝土的质量是依靠混凝土试件的强度来评定，并代表结

构物混凝土的强度，这是认为在正常施工情况下，实际工程

结构物混凝土强度可以表现出混凝土试件强度特性。但应

当指出，当结构物混凝土浇筑成型不够密实，或有缺陷时，

试件强度的代表性就要随着降低，因为试件体形很小，容易

浇筑成型和养护振实。结构物的混凝土质量只依靠试件强

度保证是不够的，还必需对结构物的混凝土施工全过程进

行妥善控制，对关键部位的结构物，有必要进行钻芯取样检

查试验，以确保混凝土结构物的质量。

2.2.4 和易性是决定混凝土质量的主要因素

和易性是混凝土拌和物的流动性，粘聚性，保水性等多

种性能的综合表述。当混凝土拌和和易性不良时，则混凝土

可能振捣不实或发生离析现象，产生质量缺陷。混凝土的和

易性良好，混凝土易振实，且不发生离析，能够获得均质密

实良好的混凝土浇筑质量。

2.2.5 混凝土浇筑振捣过程是混凝土质量控制的主要

环节

混凝土配合比设计、原材料的质量、配料准确、搅拌均

匀运输、浇筑振实成型、养护等整个施工环节中，浇筑振实
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成型是主要的环节。在混凝土浇筑成型时。由于没有振实

所产生的外观上的气孔、麻面、蜂窝、孔洞、裂隙等质量问

题，易引起重视。但由于振捣不良，所产生的内部蜂窝、孔

洞所导致的内在质量问题，人们容易忽视。而混凝土内在

质量缺陷，同样引起混凝土结构物的破坏。所以，混凝土振

捣应引起施工人员足够重视，质检员应采取相应的有效措

施，使混凝土振捣良好。

2.3 金属结构工程

金属结构严格按照有关的技术标准和规范进行施工。

施工时主要在材料、加工工艺、安装程序等方面进行控制，

保证施工质量。金属结构主要有钢闸门的制作安装、门槽

预埋件的制作安装。

2.3.1 为便于制作质量的控制，钢闸门采用厂内生产、

整体或分片运输、现场安装的方法，制作材料必需有厂家

的质保单，使用前随机抽取一组试样进行检验，确保材料

质量。为控制焊接变形，除在平台上制作靠模，安装墙时支

撑外，还需按工艺制定的次序进行焊接。整体焊接完成后

的门叶应用水平仪进行检测。闸门外形尺寸允许偏差和安

装的允许偏差参照有关规定执行。

2.3.2 门槽预埋件制作安装按施工图和有关埋件制造

的规定执行。施工主要应注意的事项：闸门槽预埋件中主

轨不锈钢工作面的加工，应使其表面粗糙度达到 6um，每套

埋件应在制造厂进行预组装，各项尺寸偏差及接缝错位应

符告施工图纸和有关规范的规定。门槽构件上的所有不锈

钢接头，必须使用不锈铜焊条进行焊接。门槽预埋件在现

场安装时，制定合理的工艺措施，焊接过程中注意观测变形

情况，及时采用矫正措施。

3 施工后管理

工程管理单位应把分部工程、单元工程的质量检查作

为施工管理的重要环节来抓。单元工程质量由施工单位质

检部门组织评定，项目法人或委托监理单位核定；主要隐蔽

工程和关键部位在施工单位自评合格后，由项目法人或委

托监理单位、设计施工单位组成联合小组，共同核定其质

量；分部工程质量评定在施工单位质检部门自评的基础上，

由项目法人或委托监理单位复核，报质量监督机构审查核

备。对已完成的单元工程、分部工程和单位工程的质量，继

续进行观察、检测，收集运行过程中的情况，同时对资料进

行收集整理归档，及时组织有关单位人员检查验收。

4 结束语

针对水闸的施工特点，提出了在施工前、施工阶段以及

对施工后的管理措施，解决了水闸施工由于施工管理不及

时或不科学所造成的工程问题，为工程施工的质量、进度以

及运行等方面作保证。
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