
Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1卷◆第 5期◆版本 1.0◆2017 年 5月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Builking Developments 建筑发展

加强安全法治 保障安全生产
加强安全防护、文明施工措施费的使用管理，保障安全生产
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［摘 要］ 在房屋建筑工程和市政基础设施工程建设中，安全防护、文明施工措施费的来源均有相应的文件规定，但在工

程建设实施过程中，对建设单位已按文件支付的安全防护、文明施工措施费，施工单位对其的使用计量和现场监理的审核

计量均无一个统一的依据……。因此，颁布安全防护、文明施工措施费使用的计量标准，对有效地控制安全防护、文明施工

措施费，保障安全生产有着重要意义。
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1、建议建设行政主管部门颁布安全防护、文明施工措

施费使用的计量标准，以便更有效地对安全防护、文明施工

措施费的使用进行管理，保障安全生产

目前，广州地区有关房屋建筑工程和市政基础设施工

程的安全防护、文明施工措施费投入的文件和计价依据主

要有：《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》穗建筑

[2003]106 号、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使

用管理规定》建办[2005]89 号、《高危行业企业安全生产费

用财务管理暂行办法》建质函 [2006]366 号、《关于安全防

护、文明施工措施费用计算补充规定的通知》粤建价函

[2007]489 号、《关于实施“平安卡”管理费用计算的补充规

定》粤建价函[2008]038 号、《转发省建设厅关于安全防护、

文明施工措施费用计算补充规定的通知》穗建筑[2008]967

号、《关于市政工程施工围蔽费用调整的通知》、《关于加强

建设工程施工现场临时设施费用保障管理的通知》穗建质

[2012]1541 号文件，以及 2006 年《广东省建筑工程计价办

法》和《广东省建筑工程综合定额》和 2010 年《广东省建筑

工程计价办法》和《广东省建筑工程综合定额》，均对房屋建

筑工程和市政基础设施工程的安全防护、文明施工措施费

的投标报价、支付、监督有详细规定，确保了施工单位安全

防护、文明施工措施费的来源，但使用方面的计量就有未有

细化的计量标准。为此，建议建设行政主管部门颁布安全防

护、文明施工措施费使用的计量标准，以便更有效地对安全

防护、文明施工措施费的使用进行管理，保障安全生产。

2 、建议建设行政主管部门颁布安全防护、文明施工措

施费使用的计量标准的同时，颁布其支付方式只能按文件

规定支付，不得按其它方式支付的规定

在工程建设实施过程中、安全防护、文明施工措施费支

付方式通常有二种，一是与工程施工进度同期支付，另一是

按文件规定支付。由于施工单位进行前期准备工作时，往往

需要购置大量的安全生产设备、设施和支付人工，例如：1）

安全管理实施方案（制度）的编印费用；2）安全标志的购置

以及宣传栏的设置（包括报刊、宣教书籍、标语的购置）费

用；3）安全培训费用；4）消防设施和消防器材配置以及保健

急救措施的费用；5）基坑临边防护和坑壁内支撑、基坑支护

的变形监测以及危房鉴定加固费用；6）安全带、安全帽及脚

手架、提升架等架体内外安全网的购置和检测费用；7）楼梯

口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边以及上

下通道的临边安全防护费用；8）变配电装置的三级配电箱、

外电防护、二级保护的防触电系统购置费用；9）起重机、塔

吊等起重吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全

缷检测、安全防护设施（含警戒标志）费用； 料平台的临边防

护、层间安全门、防护棚等设施费用；10）施工机具的临时防

雨工棚和外围护栏的安全保护设施费用；11）隧道施工等地

下作业中的通风、低压电配送等有关设施、监测费用和上下

层间安全防护费用；12）用于水上、水下作业救生设备、器材

购置和设置临边防护、警示设施费用；13）抢险应急措施设

备费用，包括供水、燃气工程抢险工作中所需的特殊防护费

用；14）交通疏导、警示设施费用。这样前期准备工作的安全

防护、文明施工措施费的投入，就有可能出现投入不足的情

况。为确保安全防护、文明施工措施费的及时有效投入，保

障安全生产。为此，建议建设行政主管部门颁布安全防护、

文明施工措施费使用的计量标准的同时，颁布其支付方式

只能按文件规定支付，不得按其它方式支付的规定。

3、建议建设行政主管部门颁布安全防护、文明施工措

施费使用的计量标准，规定施工现场须依据计量标准中的

子目进行编制和审核安全防护、文明施工措施费的使用计

划，保障安全生产

在工程建设实施过程中，施工单位申报安全防护、文明

施工措施费使用计划时，其报价主观因素较大，大多是凭施

工单位的相关负责人的职业道德和自身素质决定的，既无

计价依据编制现场安全防护、文明施工措施费的使用计划，

也无计价依据对其进行审核，现场的安全防护、文明施工措

施费的投入弹性较大。为此，建议建设行政主管部门颁布安
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4、保障安全生产

施工单位未按安全防护、文明施工措施费的使用计划

投入的，或者投入不及时，致使未落实《施工组织设计》及

《专项施工方案》中安全防护和文明施工措施的，监理单位

责令其立即整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完

成整改的，监理单位应当及时向建设单位和建设行政主管

部门报告，必要时暂缓审批该款项；对未通过中间安全评价

的项目，安全监督机构责令其限期进行整改，逾期整改或整

改后仍未符合规范要求的不予支付。保障安全生产。

计量标准举例 建设工程安全防护、文明施工措施项目清单计价 单位：元 / 个

附表

类别 子目名称 具体要求 单价 

文明施工

与环境保

护 

安全警示

标志牌 

在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标

准要求的安全警示标志牌  

一

类 
100 

二

类 
80 

三

类 
50 

...... ...... ...... 

...... ...... ...... 

...... ...... ...... 

全防护、文明施工措施费使用的计量标准，举例如附表所

示。依据计量标准中的子目进行编制和审核安全防护、文明

施工措施费的使用计划，保障安全生产。
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