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［摘 要］ 市政路桥铺装层工程建设的施工质量是保证公路桥梁安全运行的前提条件，并且市政路桥工程中桥面铺装层

施工不仅影响着桥梁耐久性、安全性和实用性，还影响着桥梁的美观性和舒适性等，因此对其施工及其质量控制进行分析

具有重要意义。基于此，本文阐述了市政路桥工程建设中的铺装层工程特征，对市政路桥工程建设中的铺装层工程施工准

备以及市政路桥工程建设中的铺装层工程施工要点及其质量控制进行了论述分析。
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市政工程建设中的铺装层工程通常由水泥或沥青混凝

土面层、混凝土找平层和防水层三部分组成，其作为行车体

系的重要组成部分，其质量好坏直接影响到行车的安全性、

舒适性、桥梁的耐久性及投资效益，对市政路桥运行具有重

要影响。以下就市政路桥工程建设中的铺装层工程施工要

点及其质量控制进行探讨。

1、市政工程建设中的铺装层工程特征

市政工程中的铺装层工程可以减轻车辆轮胎或者履带

等对行车路桥面板的直接磨耗，通过承受和传递桥面车轮

荷载，对车辆轮重的集中荷载起分布作用；由于其直接承受

外界雨水、阳光等自然环境因素的影响，可以使桥梁结构内

部的混凝土和钢筋免受损坏和锈蚀。市政路桥工程建设中

的桥面水泥或沥青混凝土面层与道路运行车辆直接接触，

具有较好的耐磨性、抗滑性、变形性、防渗性、抗裂性和热稳

定性等；混凝土找平层通过使基面保持平整便于防水层的

施工，它通常采用水泥混凝土；桥面防水层对桥梁路面的抗

661



Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1卷◆第 5期◆版本 1.0◆2017 年 5月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Builking Developments 建筑发展

渗性起着关键作用，防水层材料具有较高的抗拉强度、低

温抗裂性、耐高温性和不透水性等，可以适应桥梁的受力

状况和外界环境温度变化的影响。市政路桥铺装层工程具

有抗车辙、行车舒适、抗滑、不透水、刚度好的特征，桥面铺

装重量应尽量降低，铺装质量应使铺装层与桥面板结合紧

密；桥面铺装常采用水泥混凝土、沥青混凝土、沥青表面处

治、泥结碎石等材料；桥面铺装一般不进行受力计算。

2、市政工程建设中的铺装层工程施工准备

结合笔者实践工作经验，认为市政路桥工程建设中的

铺装层施工准备需要做好以下内容：建立公路桥梁桥面铺

装层施工质量控制体系，成立由监督管理人员、质量检测

和施工负责人等组成的监督管理小组，明确相应的技术规

范和标准，制定相应的施工质量目标，合理制定施工计划；

并对施工人员进行技术交底，切实落实施工责任制；在施

工准备阶段还应对桥面进行检查，清除桥面杂物，将其凿

毛至满足设计及规范要求后清洗桥面，同时还要对梁顶标

高进行复测，确保施工数据的准确可靠。

3、市政工程建设中的铺装层工程施工要点及其质量

控制

3.1、路桥工程中的模板制作安装施工及其质量控制。

路桥铺装层工程建设施工过程中的模板制作和安装应结

合桥面铺装层施工工艺的特点和模板的工艺要求等进行。

根据市政路桥的实际长度以及板块的划分，在确定槽钢位

置的基础上布设标高控制点，模板的高度应该和面层板的

厚度相同，然后布设型钢，型钢顶高程应与设计标高一致，

最后在型钢上安置振动梁，以此完成模板的安装工作。模

板安装过程中要求模板间的缝隙需要严密堵塞，最大程度

上减少漏浆量。对于悬吊模板的安装，在施工过程中还应

考虑应经安装好的模板能否完全拆除。模板安装完成后应

做好相邻模板拼接处的高差，以及模板间错位和不平整等

方面的检查工作，确保模板间高差和模板内侧平整度等符

合有关要求。

3.2、路桥工程中的钢筋加工安装施工及其质量控制。

路桥工程建设中铺装层施工所需的钢筋等原材料加强进

场质量控制，所选用的钢筋应具有产品合格证书，同时外

观质量也应满足要求；对于进场的钢筋还应进行抽样检

验，只有经现场取样实验合格的钢筋才能使用。钢筋的加

工和安装应该严格按相应的照设计图纸和施工规范进行。

在进行桥面钢筋绑扎作业时，应避免施工人员或者机械对

钢筋网的踩踏，同时还应在钢筋下方铺设一定厚度的石子

混凝土垫块，垫块的标号应与铺装层相同，这样可以避免

施工过程中钢筋骨架局部或整体的下绕，确保钢筋网安装

位置的精确。绑扎钢筋网时，首先应做好点线的控制，钢筋

网的网眼尺寸等参数应该满足有关的设计和规范，同时在

施工加强对网眼尺寸的监测和控制，避免钢筋网直接粘贴

在梁面上以及钢筋网的严重变形等；钢筋网进行焊接时，

焊点也应满足相应的设计要求，对于不同类型的钢筋应根

据运输和安装条件等采取适宜的焊接工艺，逐一将钢筋短

头焊接以形成钢筋网的有效支撑，钢筋网的支撑强度应满

足规范和设计要求。

3.3、路桥工程中的混凝土拌制铺设施工及其质量控

制。路桥工程铺装层施工过程中的混凝土拌制、运输和铺设

等也应严格按照有关规定进行。为了便于施工，桥面铺装层

混凝土通常在拌合站进行集中拌制。拌制混凝土的原材料

应符合质量要求；可按照砂、水泥、碎石的装料顺序拌制混

凝土；混凝土的搅拌时间可以根据拌合料的和易性以及搅

拌机械的工作性能等合理确定，一般而言搅拌的最长时间

不应超过最短时间的 3倍左右。混凝土的运输通常选用专

门的运输车辆，在运输过程中应采用帷布等进行覆盖，以避

免混泥土运输过程中水分和温度等变化对混凝土性能产生

不利影响；此外还应及时对混凝土运输车辆进行清洗，以减

少混凝土运输中的不利影响。在铺设混凝土之前应该对桥

梁梁板的顶面进行洒水，使其充分湿润；混凝土的铺设通常

按跨为单位进行整体的浇筑：首先将混凝土从桥梁的一端

向另外一端进行人工摊铺，摊铺要均匀且铺设厚度应略高

于桥面的铺装；然后利用平板振动器或振动梁进行振捣，振

捣要充分；再利用混凝土整平机或铁滚筒等机械或人工进

行提浆和找平。

3.4、路桥工程中的切缝和养生施工及其质量控制。路

桥铺装层施工过程中的切缝和养护是桥面铺装施工工艺中

的关键步骤。其中切缝应该注意切缝位置和切缝时间的把

握。通常在墩顶每隔 10～15m 设置一条深约 2cm 左右的桥

面铺装横向缩缝，横向缩缝应与防撞栏的缩缝对齐。切缝时

间应准确可靠，可根据混凝土的初凝时间进行控制，避免过

早或过晚切缝造成的混凝土大面积损坏或裂缝产生，切缝

的施工应严格按照工艺要求进行，切缝完成后应采用专门

的填缝料进行灌缝。桥面铺装完成后应结合施工场地的实

际情况进行养生，可采用洒水和养护剂等进行养护，养护的

时间应该根据水泥的特性等合理确定。

4、结束语

综上所述，市政路桥工程建设的铺装层工程施工，主要

是为了避免桥面铺装层与行车道板粘结不牢固，沥青混凝

土面层、桥面混凝土平层、桥面铺装结构层间结合以及防水

层卷材接茬处等施工不规范，造成桥面铺装层产生早期破

坏现象，因此必须加强对市政路桥铺装层工程施工及其质

量控制的分析。
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