
Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1卷◆第 5期◆版本 1.0◆2017 年 5月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Builking Developments 建筑发展

关于电梯安装工程中质量安全问题及解决措施的研究

顾争艳

沃克斯电梯（中国）有限公司 浙江湖州 313009

DOI 号：10.18686/bd.v1i4.299

［摘 要］ 电梯是当前高层建筑的重要工具，并且与人们的生命安全直接相关。因此施工单位要高度重视电梯安装工程质

量安全，了解国家的相关法律和电梯安装的规范与标准，加强电梯安装工程的质量安全。基于此，本文简述了电梯安装工程

质量安全的重要性，对电梯安装工程的质量安全问题及其解决措施进行了探讨分析。
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国务院颁布的《特种设备安全监察条例》规定：电梯的

安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监

督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求

进行监督检验，未经监督检验合格的不得出厂或交付使用。

说明电梯安装工程质量安全非常重要，基于此，以下就电梯

安装工程的质量安全问题及其解决措施进行探讨。

1 电梯安装工程质量安全的重要性

当前电梯已成为人们密切相关的垂直交通工具，是高

层建筑工程建设的重要内容，电梯安装工程质量包括电梯

产品实体和服务这两类特殊产品的质量。而安装施工是形

成电梯实体的过程，也是形成最终产品质量的重要阶段，所

以施工阶段的质量安全控制是电梯工程项目质量安全控制

的重要内容。

2 电梯安装工程存在的主要质量安全问题分析

2.1 电梯安装工程中高空作业的质量安全问题。电梯安

装工程中高空作业的质量安全问题比例较高。主要原因表

现为：（1）脚手架结构不稳而导致安装工人在安装过程之中

不慎坠落安全事故发生；（2）电梯安装施工过程之中，对于

电梯护栏或者是其他相关的保护措施不够到位而导致坠落

安全事故发生；（3）在对凸轮锁进行检查和对齐的过程中，

由于对齐位置的偏差而引起的坠落事故发生。

2.2 电梯安装工程中的机械性质量安全问题。电梯安装

工程中的机械作业质量安全问题严重威胁到电梯安装施工

人员的生命安全。电梯安装工程过程中，由于机械设备同时

运行，这时如果相关安装人员接触到正在运行的设备，设备

将瞬间释放出对人员造成伤害的机械能。通常电梯安装工

程之中所涉及到的机械主要有运输绞车、电动工具以及轮

滑等，这些设备均可能成为机械性质量安全问题的源头。

2.3 电梯安装工程中的电气质量安全问题。电梯安装工

程中的电气质量安全问题主要有：电能直接伤害、触电伤害

以及电能间接伤害。其中触电伤害在电气伤害事故中是最

常发生的事故，触电伤害又分为电击以及电伤两种。通过一

系列调查，总结出的导致电气伤害事故发生的主要原因有

三个：（1）电梯安装工程中由于对电工工具类的产品操作没

有安装相关规定执行；（2）电梯安装工程中所使用的手持式

的电动工具质量不合格；（3）电梯安装过程中电动工具设备

的电源连接没有按照相关要求进行。

3 电梯安装工程质量安全问题的解决措施

3.1 提高安装人员的素质。安装队伍素质对于电梯安装

工程非常重要。从整体上而言，组成一支电梯工程安装施工

队伍应该做到：人员有资质、技术要熟练、组织要严密，以队

为基础的管理应到位。

3.2 严格按照相关标准进行电梯安装施工。电梯安装工

程施工过程的标准执行情况决定了电梯后期运行的可靠

性，故而在电梯安装工程之中务必按照相关的标准要求严

格进行安装施工，以此确保电梯安装工程的施工质量，也是

进行电梯安装工程质量保障的重要内容之一。国家对于电

梯安装工程的施工规定是对电梯安装工程的施工质量进行

检验的关键标准，在电梯安装工程的施工过程之中重视施

工过程质量的规范性，是对电梯安装工程的质量安全进行

有效控制的最佳途径之一。不仅有助于电梯安装工程安装

工人的人身安全，还有助于电梯整体安全质量的提升，大大

提高电梯后期运行的稳定性和安全性。

3.3 加强电梯安装工程施工的质量安全控制。电梯安装

工程施工过程的质量安全控制由施工前控制、安装过程中

的控制以及安装后期控制共同组成，共同构成电梯安装工

程的质量安全保障。施工前控制主要指在电梯安装工程施

工前，电梯安装工程质量监管员所进行的质量审核措施。其

中电梯安装工程的质量审核工作的核心内容是对电梯安装

工程的施工图纸以及电梯生产质量进行了解，在施工之中

严格按照施工图纸进行。安装过程中控制是指对电梯安装

工程的各个施工阶段的主要安装工序进行合理的质量安全

控制。安装后期控制指电梯安装工程施工单位对于电梯安

装、调试以及试验等相关工序均完成以后，对即将投入使用

的电梯所开展的全面综合的工程验收工作。在工程验收的

工作开展之中，尤其要注意的是，在确保电梯安装工程施工

单位相关包间资料准确无误的基础之上，派遣相关的专业

技术人员深入现场就每一台电梯的运行情况进行详细的验
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收。

3.4 加强终验和调试作业的质量安全控制。（1）电梯安

装完成后，必须进行试运行，其中包括：空、满、超载运行，组

织调整和试验试车，其中特别是 3000 次无故障连续运行试

验；（2）电梯运行舒适感的调试。对于业主而言，“电梯运行

舒适感”的好与坏是最敏感的问题，必要时还应该采用仪器

测试的数据，将模糊的感官感觉，用量化的检测数据来检定

电梯的运行质量。当然，乘客在轿厢内感觉抖动和晃动比

较明显的原因很多，如电梯导轨安装超差，导轨的润滑不

良；导靴调整松紧不当；龙门架的扭曲，导轨顶面间间隙偏

小；钢丝绳扭曲，或张力不均匀；主机定位偏离中心位置，以

及主机减震橡胶安装位置不正确等等，在自检验收时均应

一一予以调试；（3）所有电梯安全防护装置的复查与动作试

验。要在电梯自检验收中，必须认真做好限速器—安全钳

联动试验、紧急断电制停试验、门保护系统及开关门试验、

平衡系数的测定与调整、超载装置的调整与试验、停电照

明、警铃及到站钟的复查与动作试验等等。

4 结束语

综上所述，当前电梯的使用日益广泛，并且与人们的日

常生活息息相关。电梯广泛的分布在居民住宅、医院、商场

等人流量大和人群密集的场所。因此电梯安装工程的质量

安全直接关系到公众的生命安全，一旦发生电梯安装质量

事故将会带来巨大的经济损失和人员伤亡，因此必须保障

电梯安装工程质量安全。
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