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[摘  要] 近年来,在建筑工程领域,房屋建筑施工中,人们越发关注工程的质量,以保证工程的耐久性。结构加固作为房屋建筑施工体系的重要组

成,在提升房屋建筑结构施工质量,增强建筑结构稳定性,降低房屋建筑维护难度等方面发挥着关键性作用。基于此,本文就对如何在房屋建筑工

程中应用结构加固技术进行分析。 
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1 房屋建筑施工中结构加固技术的意义 

1.1能够延长建筑使用年限 

在房屋建筑施工过程中,如果施工人员没有按照规定进行操作,使建

筑存在质量隐患,这样不但会减少建筑使用年限,还会给用户带来一定的

损失。在实际施工过程中,一些施工单位缺少对这一问题的重视,没有对施

工人员进行有效监督,给工程质量带来较大隐患。运用结构加固技术能减

少这一问题的发生概率,一方面能够使建筑结构稳定性得到显著提升,另

一方面能够确保工程质量达到规定标准,从而延长使用期限。 

1.2可以有效提高房屋建筑的安全性 

房屋建筑工程施工中,施工活动常常受到各种内外部因素的影响,比

如不规范的施工行为、技术应用不合理等现象,都会导致房屋建筑结构的

稳定性不足。在这种情况下,一旦发生较为恶劣的自然灾害,比如地震等,

就会增大房屋建筑坍塌的概率,极易造成巨大的生命财产损失,因此,结构

加固技术的应用是房屋建筑工程施工的基本要求,有利于提升房屋建筑的

安全性,提升建筑物抵御自然灾害的能力。 

2 应用结构加固技术开展房屋建筑施工的原则 

2.1全面性原则 

(1)在开展房屋建筑加固施工任务的过程中,施工人员需要事前对工

程准备以及工程计划进行全面的考虑。比如房屋稳固性的现状是否满足居

住要求、房屋建筑在此之前是否经历过修缮以及拆除、以及房屋日后是否

会存在拆迁的可能等等。(2)在进行房屋加固调整之前,施工人员还需要对

房屋的历史进行了解,在保障房屋建筑的基本价值的基础上,强化房屋建

筑的整体结构。(3)在加固任务落实之前,施工人员还需要对房屋的面积以

及地基进行检查,确定其上部结构存在稳定,具备较强的加固价值。倘若房

屋的上部结构存在安全隐患,那么施工单位可以直接对其形成忽视,交给

国家进行处理,防止形成不必要的工程损失。 

2.2依据性原则 

(1)在开展房屋加固工作之前,施工单位需要对房屋结构的大概规模

以及大概稳固性进行检测,以此制定完整的施工方案,对工程效益以及人

员安全角成保障。(2)在此阶段,施工人员还需要对国家的相关标准形成关

注,以国家标准为施工基础,对需要进行加固的房屋建筑进行基础的质量

检测；其次,在开展加固工作的过程中,施工人员需要与当地的房产规划部

门进行沟通,对房屋结构的稳定性进行检查,倘若房屋在30年期限后仍旧

可以保持稳固状态,那么就可以不对其进行加固处理。 

3 房屋建筑施工中结构加固技术的应用策略 

3.1加大截面加固法 

加大截面加固法是运用在房屋建筑钢筋混凝土材料中的一种加固技

术,通常都需要将混凝土浇筑在截面压力较大的位置。尤其需要在承受压

力和结构的两侧或者一侧来全面浇筑混凝土的结构,这样才能够有效增加

房屋建筑混凝土结构的面积。必要时,需要按照施工的要求加入钢筋,只有

这样才能够有效地提高整体结构的强度和承压能力。加大截面加固的方法

一般被运用于房屋梁柱的施工过程中。 

3.2黏贴碳纤维复合材料加固法 

对于在强度和力度上逐渐流失的钢筋混凝土构件,如果能够有效地采

取碳纤维复合材料进行粘贴,那么不论是其强度还是稳固性,都能够得到

有效的提高。除此之外,碳纤维复合材料由于其在抗腐蚀性方面以及持久

性方面具有优良的性能,因此能够使得原有的房屋结构的性能得到优化,

而且还不会在影响房屋使用面积方面给住户带来不必要的烦恼,一举多

得。但是与此同时,这一材料的使用也会给房屋的安全性埋下一定的隐患。

由于碳纤维复合材料在承受高温方面的性能跟普通的材料比起来较差,因

此不能用于温度超过六十度的房屋当中。而如果对房屋的防火性有较高的

需求,则需另外对其进行加工,由此又会增加新的工序。 

3.3钻孔技术的合理应用 

房屋建筑环节,为了确保建筑质量,在钻孔处理环节,钻孔深度应当控

制在钢筋的20D以上,钻孔孔径要保持在钢筋直径的4-8mm范围内,通过这

种方式,使得钻孔符合基本的施工要求,为后续结构加固工作的开展创造

了条件。为完成钻孔之后,需要组织技术人员,使用毛刷以及气泵等设备,

对钻孔进行清理,对于部分钻孔,可以使用丙酮进行清洗,以确保最终的钻

孔清理效果。在房屋建筑植入钢筋之前,技术人员应当进行拔拉测试,测试

的目的在于对钻孔清理情况进行掌握。在测试环节,一旦发现问题,应当立

即组织工作人员采取必要措施进行应对处理,确保钻孔质量。 

4 结语 

当前,在建筑行业蓬勃发展的背景下,结构加固技术的应用是各个房

屋建筑工程施工的基本要求,工程相关人员在加固技术的应用上,需要根

据房屋建筑结构的特点,科学进行结构加固技术的应用,以保证良好的加

固效果,提升房屋建筑工程的整体质量。 
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