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[摘  要] 在公路工程建设中,施工技术对公路工程质量的影响很大。在当前我国公路工程建设过程中,施工技术等因素仍然是导致公路工程质

量达不到标准的重要因素。因此,如何提高我国公路工程的施工技术和道路路面施工的质量。公路建设已经成为中国交通建设工作中亟待解决

的重要问题。 
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1 公路施工技术中的路面面层施工技术问题及预防方法 

1.1沥青混合料路面施工技术问题及预防方法 

1.1.1路面不平整问题 

在波浪的情况下,沥青不均匀地散布以形成油脊,并且在经过汽车后

会出现不均匀。此时,路面层较薄,并且表层和基层之间的粘附性不强,导

致路面不平。出现问题。预防方法：对于轻微的波浪,可以在炎热季节将

其压扁,而剧烈的波浪可以用热拌沥青混合料填充。通常,可以将铲子用于

加工。坑的处理方法在坑的区域可以是矩形的,坑的壁应该是垂直的,并且

周围的区域应该从基层到表层都涂有沥青,原材料与原始结构将得到补充,

并同时进行压实。 

1.1.2施工接缝未进行正确的处理 

由于压实不足,沥青路面施工中存在的缝隙容易出现台阶,裂缝和松

弛。预防方法：垂直和水平连接的间隙必须严格遵循相关的施工技术规范,

以进行严格而准确的处理。铺装新材料之前,需要使用切割机将压实的路

面周围区域切掉。切线和侧壁垂直以清理碎屑。之后,放置新材料。在此

过程中,有必要掌握输送系数。 

1.2水泥混凝土路面施工中潜存的问题及预防方法 

1.2.1混凝土板块裂缝 

由于健康不足的问题,人行道表面层上的风干收缩将导致网状细毛

发。由于底角的底面积小,并且单位面积的压力大,因此底层沉降大,从而

导致板下空位和支撑能力下降的问题。这将导致在角落处形成局部裂缝。

如果切割时间太晚,则由于路面基层的下沉而引起的收缩裂缝和板裂缝会

发生。裂缝的形成还可能是由于施工操作中的错误以及原材料方面的问题

所致。预防方法：混凝土板浇筑后,可以按照规定的时间及时覆盖以保证

健康。在健康期间,它可以保持湿润,并且不能风干和暴露在阳光下。混凝

土应在拐角处振动,并在需要时设置钢筋,并在软土路基处作为钢筋混凝

土路面进行钢筋设计。 

1.2.2胀缝部位破损、拱胀、错台、填缝料脱落 

存在许多因素,例如膨胀节中的滑动力传递不正确,填缝板的错位和

膨胀节下面的上间隙,膨胀节材料的质量不合格以及填充过程不正确等。

使用后,很容易导致混凝土路面。在一段时间内,伸缩缝两侧的布局中可能

会出现裂纹,甚至在布局附近还会出现凸起和未对准。预防方法：在伸缩

缝中安装吊具。吊具必须设置在板厚的中间。应选择接缝填料以提高耐热

性和耐寒性。应该指出的是,填充时不要填充。 好在填充填料之前用孔

隙率较高的材料填充裂缝的底部,然后再填充填料。当边缘只有1-3cm时,

由接头形成的较小的压碎区域可用于清除接头中的碎屑。对于严重破碎,

您可以使用切割机切割破碎的零件,然后清洗并干燥储罐中的杂物,然后

使用焦油砂将其压实。 

2 公路路面施工质量控制的措施 

2.1提高道路路面施工人员的综合素质 

建立完整的施工岗位责任制,在规定时间内对施工人员进行有针对性

的技术培训,加强培训考核力度。根据施工单位提供的某些条件,需要施工

人员的技术水平和相关专业资格。已认证。 

2.2改善事后控制和后续检查 

道路路面施工质量中隐藏的许多问题只有在现场跟踪检查之后才能

知道。因此,为了能够 好地进行现场检查,质量管理人员必须及时进行多

种观察和相关信息。记录,在施工现场发现问题后,将尽早解决,以消除初

期萌芽状态下的施工质量问题,避免发生施工质量问题。 

2.3提高质量意识,完善质量管理体系 

道路路面施工监理的作者,作为施工质量的指挥,组织者,操作员和创

造者,必须提高施工人员的质量意识,并始终以“质量第一”为施工理念,

全面提升管理人员素质素养,以人为本的理念,充分调动建筑工人的积极

性,自身的责任心。另外,施工企业需要建立全面的质量管理体系和大型结

构施工档案,并对个人明确质量责任。 

2.4加强对建材的控制 

很大程度上,建筑材料的性能与道路工程施工的质量和未来使用寿命

有关。为此,建筑材料的选择和使用必须严格遵守有关规定,并按照特定程

序使用材料。质量监督部门必须对工程材料进行严格的监督管理,这需要

在路面工程的全过程中得到体现。因此,要求施工企业建立全面的质量检

验体系,并对进入施工现场的材料进行严格的检验和抽检,以确保建筑材

料的质量。 

3 结语 

公路工程施工的好坏,直接关系着公路施工的经济效益和企业信誉等,

因此,一定要重视施工技术及管理的每一环节的工作,做好整个施工过程

的技术管理工作。 
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