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［摘 要］ 随着现代社会的发展，人民的生活水平有了显著提高，越来越重视房屋建筑装饰，因此，建筑装饰行业发展越来

越迅速，并且逐渐从整个建筑体系分离出来。装饰门面是房屋建筑装饰行业中一项重要的工作，主要是通过将一些原材料利

用专业构件或粘合剂镶在墙体表面上，来使室内环境得到美化。
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1、房屋建筑装饰工程现状分析

当前建筑工程功能逐渐专一，我国建筑都对于自身的

用途进行了工程装饰，从而增加建筑的美观及其使用。但

因为传统建筑过于粗糙，在工程结束之后经常会出现一些

问题，例如内部装饰脱落、外墙砖掉落等情况经常发生。并

且我国大型建筑装饰在中标之后，很多企业会将工程进行

分包，一些分包企业不具备相关的资质，这就造成了装饰

工程在施工的过程当中，施工管理技术落后，产生了很大

的隐患。

一些工程项目还经常会产生一些情况，在施工队伍进

场之后，会发现设计单位在洗手间的位置上并没有留有排

水管道，增加不必要的成本。所以，在施工之前一定要进行

图纸的审查。同时，因为工程设计人员个人素质因素，对于

施工工艺及其新型材料的应用不是很多，这就需要施工人

员与设计人员进行沟通，而不是一意孤行。对于装饰工程

来说，最为重要的是需要隐蔽工程，例如给排水工程管道

的水压试验，试验是非常简单的，但是却是整个工程比较

关键的环节。假如隐蔽安装、防水及其他工程竣工之后再

发现漏水现象，再找原因是非常困难的，会产生很大的损

失。

2、工程装饰施工技术要点

2.1 建筑装饰施工准备

第一，施工单位应该将让施工人员意识到装饰施工有

多么重要，并且，在施工中，应该贯彻落实施工工艺流程，

认真研究分析施工设计的图纸，将施工设计的图纸与施工

现场的真实场景相结合，来计划并制定正确的施工方案，
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使房屋建筑装饰施工的管理机制更加完善。在施工时，严

格地根据已经制定好的程序来进行施工，不仅使施工的质

量得到保障，也使得施工计划能够准时进行，按时完成。另

外，施工单位还应该严格控制和管束施工员工的行为举止，

确保建筑装饰施工的方案能从根本上得到落实。因为，只

有施工人员具备高质量、低消耗、保证安全的意识，施工的

质量才能从根本上提升，才能达到建筑装饰的最高要求。

第二，施工单位要随时进行检验，并且，必须要严格根

据技术规范和设计要求，使检查人员的工作素质、工作质量

得到提高，使工作人员的主观能动性得到激发，使工作人员

对其职位的责任感、使命感得到增强。只有这样，才能节约

资源、减少资源的损耗、保护环境，使工程质量得到提高，缩

短工作时间，对工程本身和社会都有巨大的利益。

2.2 涂饰施工技术

涂饰就是将建筑涂料涂在建筑物的表面上，用来保护

和装饰建筑物的工艺。有些材料的表面涂饰对基层的要求

比其它类的材料要求相对较高，比如抹灰或混凝土，它们不

仅对基层表面的平整性要求很高，而且还需要进行表面清

理，在使用溶剂型的涂料进行涂饰时，基层的含水率要求不

能超过 5%。在抹灰或者混凝土表面涂饰油性材料时，应该

先使用清油进行打底。打底涂刷需要按照规定的顺序进行，

分别是：先上后下、由里向外、先左后右，涂刷时，要保持涂

刷均匀，避免出现遗漏或过多的现象。涂饰涂料的工艺主

要包括六中方式，即喷、刷、抹、滚、弹、刮。喷涂前，应首先

选择合适的喷涂设备，并且，要注意对喷嘴口径与表面距离

的控制，另外，还应注意控制喷涂压力：一般来说，弹涂工艺

的喷口应与饰面距离 400 毫米，在施工时，一般根据从上到

下、从左到右的顺序。

2.3 墙、柱面、天棚面抹灰施工

2.3.1 先将墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物清

除干净，洒水润湿。

2.3.2 抹灰前要做好放线工作，保证抹灰后各开间的方

正。抹灰前，要先按压尺的长短距离先做平面抹灰厚度的

灰墩和冲筋，才进行抹灰的施工，以保证抹灰面的平直。

2.3.3 抹灰工程面层不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间

及抹灰层与砌体之间必须粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺

陷。

2.3.4 抹灰前应检查栏杆、预埋件等位置是否正确，与

墙体连接是否牢固，并应将砌体墙面的灰缝、孔洞、凿槽填

补密实、整平，清除浮灰，必要时适当洒水润湿。

2.3.5 套方、吊直，做灰饼（打墩）。抹底层灰前必须先找

好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和墙

裙，踢脚板线。

2.3.6 墙面冲筋：待砂浆墩结硬后，使用与抹灰层相同

的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约 30mm～50mm 的灰浆

带，并以上下砂浆墩为准用压尺推平。冲筋（打栏）完成后待

其稍干后进行墙面底层抹灰作业。

2.3.7 涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为 5mm～7mm；涂抹水

泥石灰砂浆每遍厚度宜为 7mm～9mm。且应待前一层 7～8

成干后，方可涂抹后一层。

2.4 加强管理

建筑装饰施工单位应该制定相应的施工管理制度，以

客户的利益和公共安全出发，遵守相关的法律法规，确保装

饰施工的安全性和可靠性。装饰施工单位应该加强施工人

员的培训，提高其专业的施工技术水平，同时引进先进的施

工技术和施工设备，提高施工的自动化、标准化和高效化。

另外，装饰施工单位应该全面落实文明施工的各项要求，杜

绝随意钻孔凿洞、不顾后果改变建筑主体结构的现象发生，

加大文明施工的宣传教育力度，科学合理制定施工技术方

案，保证工程按时按质保量的完成。

3、加强房屋建筑装饰施工技术的对策

3.1 透视业内发展趋势

社会发展的需要决定了各个行业的发展，因此透视房

屋建筑装饰施工技术的发展趋势，就能够高效的提升施工

技术水平。时刻关注装饰也最新科技的走向，对不同装饰风

格的资料进行搜集、整理、研究，从而能在原有的建筑施工

技术基础上探索出更加符合社会需要的新型施工技术。我

们获取房屋建筑装饰施工技术的渠道有很多，例如新闻媒

体、网络、专业期刊及展览会等。

3.2 完善施工技术管理机制

完善技术管理体制是加强房屋建筑装饰施工技术的根

本，用制度来规范技术管理是所有行业运用的方法。在对施

工技术管理机制机制完善时，要根据发展需要来明确个人

职责，保证所有员工都能积极投入到工作中。此外，完善的

施工技术管理机制，能够确保各环节工作都按规范要求开

展，所有文件记录都能做到透明化，为装饰工程施工奠定坚

实的基础。

4 结束语：

随着目前人们的生活节奏加快，建筑装饰不仅能赋予

建筑整体结构的完整性，在一定程度上减轻了人们的精神

负担，愉悦身心。因此建筑装饰施工单位必须认识到建筑装

饰的重要性，从结构设计出发，严格控制施工要点和难点，

加强管理，从而提高施工的进度和质量安全，促进我国建筑

行业健康发展。
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