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[摘  要] 目前,高层建筑数量及规模不断扩张,同时,社会对高层建筑质量的标准要求也随之提高。在高层建筑施工过程中,主体结构施工技术直

接影响着整体建筑质量安全。对此,本文介绍了高层建筑主体结构的特点、核心技术与注意事项,旨在为业内人士提供参考意见。 
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在高层建筑施工中,出现人为干预因素的概率较高,且影响程度较大,

并对施工人员的生命财产安全构成潜在威胁。为此,在高层建筑施工中,

施工人员要明确主体结构特征,掌控核心技术要点,注重施工安全,以保障

整体工程质量。 

1 高层建筑主体结构的施工特点 

1.1工程量大,工期长 

通常来说,高层建筑主体结构的高度都超过30米,属于高空危险作业。

而且工期较长,跨越不同季节,极易受到外界环境的影响。施工企业应结合

施工周期,调整高层建筑主体结构施工时间和施工工艺。 

1.2高层建筑主体结构施工技术复杂 

由于高层建筑主体结构施工涉及的施工工艺、施工技术和施工设备具

有现代化特征,这在一定程度上加大了施工难度。其中,放线测量技术、深

基坑支护技术、高层模板技术,都是高层建筑主体结构施工中的核心技术,

需要引起施工人员的重视。 

2 高层建筑施工主体结构的核心施工技术 

2.1测量技术 

若关键参数测量不准确,则会产生一系列不利的连锁反应。如果外墙

面结构发生不规则移位,必定会增大装饰面层抹灰厚度,进而造成大量的

材料浪费与人工损耗,延误工期。如果外墙抹灰厚度过大,墙皮脱落现象会

更加明显,严重情况下,还会对公众生命财产安全构成威胁。为此,在高层

建筑主体结构施工中,需结合实际情况,选择适宜的测量仪器设备。且施工

人员还要保证沉降观测点位、观测方式与观测频率满足标准要求。 

2.2钢筋工程 

2.2.1钢筋制作与运输。在钢筋加工前,施工人员要按照相关规定进行

送检。经验收合格后,由监理部门进行确认。根据材料的性质进行分类存

放。在日常工作中,采取科学的材料保护措施,并及时清理钢筋表面的残渣,

同时结合施工进度,分类配备钢筋。 

2.2.2钢筋绑扎安装。在钢筋安装施工前,施工人员需根据实际情况,

配置机械设备。做好技术交底工作,保障施工人员全面掌握技术流程。在

钢筋绑扎过程中,严格按照标准要求搭设工作台,且对纵向钢筋增设临时

固定装置,提高钢筋绑扎的紧固度。严格按照标准要求,在钢筋保护层的钢

筋绑扎点位增设垫块,确保垫块厚度与保护层厚度保持一致。在钢筋绑扎

完毕后,参照施工标准规范,做好钢筋定位工作。 

2.3模架工程 

模板工程质量与混凝土的外观、性能和质量存在紧密联系。为提高模

架工程施工质量,大钢模、铝合金模板和顶板模板均采用多层胶合板。模

板支撑脚手架以碗扣式为主。在模板安装前,需组织放样工作,保证安装点

位与高程标线的合理性,经过反复确认后,正式安装模板。另外,在安装墙

柱模前,预先凿平原来的混凝土面。安装墙柱模后,在柱模底部及四周涂抹

适量的水泥砂浆,填充缝隙,避免出现漏浆问题。 

在梁柱交接过程中,确保梁接头处理工序符合标准要求。若梁底跨度

超过4米,需注重梁底起拱设计。为提高接缝的密实度,还可以在模板拼缝

内粘贴止水胶带。支设剪力墙洞口模板时,务必加强剪力墙洞口位置的精

确性,对洞口实施适当的处理,增强美观性。后浇带模板和支撑脚手架是施

工结束后必须拆除的临时设施。需要格外注意的是,杜绝在后浇带两侧临

时堆放施工材料与机械设备,以免影响正常施工。 

2.4混凝土工程 

要想改进混凝土施工质量,必须严格控制整个施工流程。高层建筑主

体结构的混凝土表面不得出现任何明显的缺陷；主体结构中的各构件的规

格必须符合设计要求；做好混凝土强度实验,在混凝土结构拆模后,及时清

理模具,且对浇筑成型的混凝土结构予以养护。 

2.5二次结构 

若加气混凝土砌块的龄期在5天以内,则无法进入施工现场；若加气混

凝土的龄期少于28天,则不得用于砌筑施工。现场配制的砂浆不得留存超

过3小时。若施工现场气温高于30℃,必须在2小时内用完。如果两小时内

未用尽,不得加水重新配制使用；参照排砖图和斜砌砖倾角施工标准,做好

混凝土三角块预制工作；在构造柱中,合理使用双面胶进行封闭处理,避免

跑浆问题；采用风斗模形式进行顶端支模施工。通常情况下,施工人员不

会在填充墙上开槽；确保砌筑的平整度和垂直度符合标准要求；现浇板带

和构造柱设置应满足工程施工要求,提高砖砌体和梁板交界位置的密实

度；在高层建筑主体结构施工中,外墙防水工程不容忽视。施工人员要及

时封堵外墙对拉螺栓孔,加强防水处理效果。 

3 高层建筑主体结构施工中的注意事项 

在高层建筑主体结构施工中,施工技术或质量控制都不是相互独立的,

需要与其它施工工序协调配合,尤其是钢筋工程、模板工程与混凝土工程

之间的协配。由此,增强主体结构的完整性。在实际施工过程中,还要注重

物料、技术与人员配置问题,为主体结构施工创造良好条件。再者,施工企

业要全面掌控主体结构施工内容,优化资源配置。一方面,有助于掌控主体

结构的资源项目,另一方面,也可以加快施工速度。 

4 结束语 

总之,在高层建筑主体结构施工中,施工人员务必严格遵照标准规范

进行施工,并根据实际情况,注重施工技术的科学应用,以此增强建筑结构

稳定性,提升施工的安全系数。 
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