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[摘  要] 伴随市场经济的繁荣发展与现代化城市建设进程的加快,交通工程的发展取得了有目共睹的成绩。然而,我国多数地区的交通工程发

展受到了宏观经济与自然环境的制约。随着经济结构的调整,部分地区的公路建设事业进入高速发展阶段。在黄土地区的路基填筑施工中,采用

灰土路基施工技术,加强质量控制,可以有效加强路基结构稳固性,提高整体公路工程的建设质量。 
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本文主要介绍了灰土路基施工技术的应用流程,并提出具体的质量控

制措施,旨在推动交通事业的可持续发展。 

1 灰土路基施工技术的重点环节 

1.1施工前期准备工作 

在正式施工前做好一系列准备工作,能够为后续路基施工创造有利条

件。与此同时,提高施工效率,缩短工期。施工前期准备工作的重点内容如

下所述。 

1.1.1施工现场勘察测量。在路基施工前,相关人员要深入场区进行勘

察测量。路基测量的主体内容包括路段的水准点测量、中线测量与全线测

量。在路基测量过程中,必须进一步明确地界桩标志,以此为后续施工作业

提供便利条件。 

1.1.2对路基填料进行性能检测。路基填料的性能与质量必须满足

标准要求。相关人员要采集施工场区土体样本,对土质的密度、含水率

与强度等关键参数进行检测。严格控制土体颗粒粒径,对不符合标准要

求的土体实施处理。如实记录土质参数检测结果,保证土质条件满足施

工标准要求。 

1.1.3保证运输通道畅通性。施工前,注重场区运输通道的通畅性,避

免因运输通道堵塞延误工期。在条件允许的情况下,适当加宽运输通道,

促进重型运输车辆的正常通行。 

1.1.4优化调整排水系统。加大对施工场区排水工作的重视力度,增强

排水渠道的畅通性,避免因材料堆放堵塞排水渠道。 

1.1.5石灰土试验。石灰土试验是施工前期准备工作的重点内容。相

关人员要使用各类专业仪器设备对不同区段的路基实行现场测验,并且根

据测验结果选择适宜的施工材料、施工技术与施工工艺,保证施工进度和

质量安全。 

1.2路基放样 

灰土路基放样技术主要是采用悬线放样法。在悬线放样法应用过程中,

只有严格控制标准高度,才能加强放样的时效性与精确性。 

1.3石灰土处理流程 

1.3.1石灰土拌和。首先,在施工场区地表铺盖一层石灰；其次,采取

土样样本,加入适量的石灰； 后对土和石灰进行充分搅拌。 

在石灰闷料的处理中,应高度注意如下几方面内容：其一,在石灰土

充分拌和后,进行石灰闷料；其二,严格控制闷料持续时间, 大限度地

降低石灰含水量,确保生石灰充分消解；其三,做好防水处理。正式施工

前,抽取样本实行技术检验与质量检验。针对质量不达标的石灰土予以

返工。 

1.3.2石灰土运输。现行路基施工标准规范对运输工作提出了明确的

标准要求。在石灰土运输时,应选用对应规格的挖掘机与自卸装载车；石

灰土运达施工场区后,卸载到指定地点。在卸载过程中,现场指挥人员要严

格控制石灰土覆盖灰度与密度,保证密度满足施工要求。 

1.3.3石灰土整平处理。石灰土整平处理步骤如下所述：①选用适宜

的平地机,对凹凸不平的地段实施平整处理；②高效应用振动压路机,增强

地基结构的安全稳固性；③使用平地机刮平路基,加强路面的规整性与平

滑性,从而增强驾车的舒适度,保障交通运输安全。 

1.3.4石灰土碾压。石灰土碾压对施工条件有一定的要求。在石灰

土路基平整,且含水量达到2%—3%时,才能开展石灰土碾压操作。整个碾

压流程主要包括稳压、静压与压实度检验三个步骤。相关人员必须严格

遵照标准规范进行操作,直至石灰土压实度达到路基施工要求,改进路

基施工质量。 

2 灰土路基施工质量控制措施 

其一,由于石灰土土体颗粒密度差异较大,石灰土表面的含水量偏低。

石灰土拌和不充分、不均 ,极易导致成型的石灰土土质松散,出现严重的

起皮问题。对此,在石灰土制备过程中,要充分捣碎大体积土块,确保石灰

土含水率达到标准要求。同时,严格控制各类混合材料的含水率, 大限度

地减小误差。 

其二,在石灰土成型初期阶段,极易出现鼓包及开裂问题。但石灰土鼓

包与开裂的处理难度较低。相关人员要全面分析导致石灰土鼓包开裂的原

因,并采取切实可行的处理措施。 

首先,在生石灰投入使用前,提前将材料运达指定地点,以便其充分消

解。在持续高温天气状况下,土场表层堆放的石灰土的水分会大量蒸发,

从而降低含水量,出现开裂问题。对此,相关人员需结合土场环境状况,对

石灰土采取合理的防护措施,避免水分过度蒸发,预防开裂问题。与此同时,

准确估算石灰土 佳含水量的时间节点,优化调整施工作业,确保石灰土

发挥其实际作用。 

3 结束语 

综上所述,路基施工是公路工程建设的重要组成内容,只有维护路基

结构安全稳固性,才能保证整体工程的质量安全。为此,相关人员要根据施

工环境,选择适宜的路基施工技术,同时高效应用灰土路基施工技术,以此

改善行车条件,推动交通事业的快速发展。 
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