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[摘  要] 建筑工程主要包括造价管理,建造管理以及输出管理。其中造价预算控制是造价管理基础,也是 重要的步骤。所以说,造价预算控制

能够决定性地影响建筑工程的质量。在这样的局势下,工程人员必须要加大重视造价预算的关键性,通过较低的成本得到 大的利益,就必须严

格掌握控制的要点,才能制定合理的工程预算,使建筑工程具备高质量的效果与高效性。 
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1 造价预算控制要点分析 

1.1决策阶段 

决策阶段是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证,对不同

建设方案进行技术经济比选及作出判断和决定的过程。决策阶段影响造价

的因素包括：项目选址、建设规模、技术方案、市场因素、技术因素、原

材料市场、市场价格、市场风险、环境因素等。建设项目投资决策正确与

否,关系到工程造价的高低及投资效果的好坏。直接影响着决策之后各个

建设阶段工程造价的计价与控制是否科学、合理的问题。制定合理的建筑

工程造价控制方案,适应市场发展趋势,确保所建项目在未来能够保持合

理的盈利水平。 

1.2设计阶段 

决策阶段影响工程造价的因素仍然影响着工程造价,但不再是影响造

价的主要因素,项目设计阶段影响工程造价的主要因素有总平面设计、工

艺设计、辅助设施、公用设施、建设标准等。科学、合理的设计是实现造

价预算控制的基础,从造价角度对设计方案、施工工艺、工程材料进行分

析整合,根据施工图设计和定额编制工程的详细预算,使投资额进一步细

化,提高设计方案的可实施性,充分发挥设计方案对后期造价预算控制的

指导作用。 

1.3施工阶段 

工程进入建设施工阶段后,造价预算控制的要点转为准确核定工程

量、定额套用正确、了解人材机价格及相关政策文件。这要求造价预算人

员熟悉业务、了解合同条文、熟悉图纸、了解地质情况,做出详细的工程

预算,确定具体是资金使用计划。过程中根据变更、签证、材料使用情况

等,对预算方案做出动态调整。 

2 改善造价预算控制的对策 

2.1完善相关统筹管理机制,为工程造价预算控制奠定良好基础 

结合市场需求、企业发展实际,探索建立业主、施工、设计、监理等

多方人员的沟通协调机制,造价预算工作人员应根据前期沟通情况,一是

对建设工程现场施工影响因素进行详尽的踏勘；分析国家政策优惠,行业

发展动态,收集详细的建筑材料市场数据。二是仔细研究设计图纸,合理确

定工程的规模和标准等,根据方案要点统一工程量清单计价方法、计量规

则及计量单位,以此为基础编制工程造价预算控制方案,增加对各种不可

抗力的预判。 

2.2加大培训力度,提高从业人员专业素养,为工程造价预算控制储备

优秀人才 

正如前文所述,工程造价预算是一项专业水准要求较高的行业,不仅

要求从业人员掌握工程预算的专业知识、相关的法律法规政策,了解设计、

材料设备采购、现场工艺、结构力学等方面知识,还应具备较高的责任心。

因此,企业应加大对工程造价人员的培训力度,提高行业薪酬待遇。如：不

再聘用临时预算机构,在企业财务处成立造价管理工作组,并根据企业发

展需求,有计划、有步骤地选拔人才继续深造。政府应设立专项资金,鼓励

从业人员结合自身工作实际、在成本数据资料平台建设、工程量核算、细

化定额预算标准等方面做出创新,为造价预算人员提升自身能力破解后顾

之忧。 

2.3更新细化工程造价预算定额标准,为工程造价预算控制提供充足

依据 

有关政府部门及研究机构应在对现行预算定额标准的问题进行详尽

调研,从市场经济需求出发,对相关标准进行优化更新。如：可在建立建材

市场价格电子信息数据库基础上,对历年建材价格变动进行整合分析,探

索提出建材价格调整系数,提高定额标准体系的科学性、实用性、可靠性

和灵活性。使工程造价预算控制有章可依,大幅提高预算方案准确性,减少

因标准不明给预算控制方案编制造成的诸多困境。 

2.4恰当地控制施工图纸 

施工图纸在施工中是非常重要的内容,是建筑工程进行预算的重要依

据。每一个预算人员都需要对施工图纸进行详细且深入的了解,能够充分

地将施工图纸中的内容进行掌握。与此同时,相应的施工人员还需要根据

施工图纸去到实际中的施工现场进行考察,根据现场的状况对施工图纸进

行调整。并且需要针对现场的情况与其他的预算人员进行沟通和交流,争

取能够做出更好的预算计划。除此之外,在现场进行实际的考察还能够让

设计人员的构想能够在现场进行实际的实现,在一定程度上也能够避免发

生预算人员纸上谈兵。相应的预算人员还能够根据现场的情况对施工中可

能出现的问题进行调整,避免在建筑工程施工的时候出现相应的问题。那

么经过这一系列的流程之后预算人员就能够根据自身对整个工程的理解,

制定出更好的工程预算计划,完善相应的预算编制。 

3 结语 

对于建筑工程项目来说,在进行造价预算的时候,经常会有超预算的

问题出现,从而导致工程项目的经济效益无法达到预期。为此,相关人员便

需要展开详细分析,深入市场之中,把握其中的具体情况,以此确保项目能

够更好的展开。 
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