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[摘  要] 随着建筑技术以及人们节能环保意识的不断提高,人们对建筑物提高了更高的要求。现代幕墙设计不仅仅要做到美观、结构的基本要

求,因其本身的特殊性还必须达到节能环保的效果。基于此,本文就节能环保理念在现代建筑幕墙设计中的应用进行分析。 
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1 建筑玻璃幕墙节能设计的原则 

建筑玻璃幕墙节能设计必须遵循以下原则：第一,科学性。经过综合

考虑并衡量多种因素后,对玻璃幕墙的功能、性能、位置等方面进行优化,

选择合适的玻璃幕墙,保证与窗户和墙壁成比例,正确选择施工结构和材

料。确定幕墙传热系数的时候,必须根据当地气候、玻璃传热系数以及型

材传热系数等进行确定；第二,适用性。根据周边环境和地理环境特点,

参考施工设计,落实国家对建筑玻璃幕墙的要求,正确处理好建筑低能耗

和舒适度之间的关系。第三,经济性。建筑玻璃幕墙不仅是建筑围护结构

中的一部分,也是建筑节能的部分,需要全方面考虑建筑节能要求,充分发

挥建筑幕墙的功能,体现建筑幕墙的使用价值。 

2 节能环保理念在现代幕墙设计中的应用 

2.1节能玻璃 

对玻璃的种类进行合理的选择,这样才能保证建筑玻璃幕墙技能设计

效果的最大化,一般情况下,目前建筑玻璃幕墙的范围较大,在这样的情况

下,需要施工设计人员在保证建筑要求质量的情况下,选用新型节能玻璃

材料,并且需要根据当地季节温度的变化,来合理调整玻璃的种类,对于温

度较高、阳光照射程度较高的地区,需要选择具有良好反射或者吸热效果

的玻璃材料。不同的玻璃材质和制作方式的不同也会造成我们对于能源的

损耗程度的不同,玻璃的材质直接的影响我们的资源和能源的使用程度,

选择好的玻璃材质可以直接的影响我们对于能源的选择,也能在一定的程

度上加强我们对节能建筑的把握和选取。 

2.2保温材料 

一方面,对门窗幕墙的框架结构进行科学的设计；另一方面,选择保温

性能良好的窗框、玻璃型材等,通过软件的计算、科学的组合,有效的提高

门窗幕墙的整体保温性能。隔热铝合金型材就是将具有较低导热系数的间

隔物插人到内部和外部两种材料导热系数高的金属之间,对门框窗框或窗

扇型热量损失的路径进行阻断。隔热材料结构合理,强度高,具有良好的刚

性和更强的热阻,并且对风的阻力,气密水密性能和声学节能效率更优越。

传热系数是评价玻璃性能的重要指标,如果在经济条件允许的状况下,可

以采用传热系数低的玻璃门窗幕墙,这样能够起到绿色、节能的效果。现

阶段,建筑工程最常采用的窗框材料为玻璃钢、PVC、铝合金以及松木等,

最常采用的玻璃类型包括LOW-E中空玻璃,单层、双层以及三层中空玻璃

等。在中空玻璃当中,是由间隔框将内外两个玻璃进行隔开,并且将干燥的

空气和干燥剂加到两层玻璃种,以此来保证中空玻璃的保温隔热效果。 

2.3幕墙遮阳系统设计 

建筑外围护结构的保温隔热效果会因诸多因素影响,尤其是遮阳系统

的影响尤为明显。为了保持室内温度处在正常范围内,可根据建筑物的实

际情况、特点,再结合门窗幕墙所具备的自身功能,合理化的来进行设计。

一般情况下,常见的遮阳设计包括以下几个方面：对玻璃的种类进行选择,

采取遮阳性能较高的玻璃,或者进行彩釉玻璃施工；另外,施工设计人员可

以根据建筑玻璃幕墙的具体结构特点,在建筑外部设置相应的遮阳物,尤

其是对于那种坐北朝南的大型公共建筑物,也可以在建筑内部设置相应的

遮阳物,以此来避免阳光的直射,但是这种遮阳物的设计,使玻璃幕墙的美

观性不能得到有效的体现。 

2.4幕墙密封系统设计 

在实践应用的过程中,门窗和幕墙会存在一定的缝隙,如果不采取一

定的措施进行密封,将会影响门窗的整体气密性,需要采用弹性较好、松软

的密封材料进行密封,或者采用填充密封膏的方式,都能够提高门窗的气

密性。在对幕墙的密封系统进行设计时,可以采取干式密封和湿式密封两

种形式。首先,干式密封的密封系统主要是通过胶条进行密封,其应用范围

主要是体现在单元式幕墙、小单元式幕墙上。其次,湿式密封的密封系统,

主要是通过硅酮耐候密封胶,组角胶、带胶打钉,主要应用在框架式幕墙及

单元式幕墙的工厂加工组装阶段。该密封胶具有很好的应用特性,如耐高

温、耐直晒、耐污染、耐水等特性,可以充分保证幕墙密封系统的密封效

果,而且其节能效果可以长时间得以保持。 

2.5幕墙节能施工设计 

在幕墙的节能施工设计当中,不仅要关注幕墙原材料的质量和组织质

量,还要对施工过程进行科学设计,要尽量减少缝隙的产生,尤其是在主体

结构、预埋件施工、隐框架结构施工等环节,需要进行重点设计,加强施工

过程的质量控制,如检查各组构件的质量,清除焊接接头的颗粒和灰尘,严

格遵循施工作业流程,杜绝偷工减料等。 

3 结语 

随着建筑业的发展,人们对房屋建筑的技术以及建筑物性能的要求也

越来越高。为了缓解能源危机,减少生活能耗,建筑节能势在必行。幕墙作

为建筑物外围不可缺少的保护物,其设计实现节能环保,对于建筑行业实

现节能目标具有重要意义。 
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