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[摘  要] 电力工程建设规模的不断扩大,使得高压电力电缆得到广泛应用,并且供配电线路工程建设中的电缆敷设安装质量好坏直接影响到

电力系统供电质量。配网工程中电缆敷设施工过程,敷设施工地点、环境及敷设处理技术均影响敷设最终效果,恶劣环境容易导致实际施工

中技术应用出现问题。因此,需对配电工程中电缆施工敷设处理技术深入探讨,强化施工准备,找到合适的电缆施工方式,将电缆敷设技术应用

到实际中去,保证施工技术效果,提高配电工程质量,保障电力系统供电稳定。本文就配网工程中的电缆敷设安装施工技术进行分析,并就其管

理进行探究。 
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1 配网电缆敷设施工技术 

1.1直埋敷设 

这种直埋的敷设技术非常简单易掌握,并且施工时间较短,因此这种

低成本的敷设技术一直被电缆施工部门广泛应用,首先要对缆沟打扫清洁,

完毕后才会在上面敷设出一层砂土,这种直埋敷设可以达到指定的厚度,

将电缆放置在沟中同时在表层放置电缆保护板能够起到保护效果, 后将

缆沟填充,注意要设下标志,这种敷设技术能够对缆头接触体进行控制,采

取并列敷设技术,起到隔离作用。 

1.2排管敷设 

这种排管敷设技术被广泛应用在电缆配网施工中,对于排管的内径需

要严格把控,不可小于电缆外径,排管需要排在地底0.5m深的方位,在敷设

过程中如果遇到排管间管道距离过近产生交错的问题应当及时拉开距离。

距离应设定在20mm左右,方便排管的散热功效,在实际施工过程中应保持

管口平滑,为了保障敷设质量,应采用符合施工标准的排管。 

1.3电缆沟敷设 

电缆沟种类很多,比如砖砌沟在敷设过程中就应当按照路面高度采取

标高手段,保障交通安全的同时放置缆沟受到破坏,因此需要在缆沟外部

安装承重盖板。另外还需要设置一个集水坑负责与管道相连接,其应保证

沟槽可以及时排水。电缆沟内的支架需要竖向装置,并且能够接地处理,

在电缆沟敷设的过程中应当格外注意接地问题, 后要对电缆采取防腐蚀,

防水等措施,需要采用阻燃性材质,为电缆提供全方位保护。 

1.4固定与安装电缆 

在安装的过程中应由认真谨慎的专业人士来负责,避免在安装的过程

中出现技术性差错,影响电缆配网施工整体的质量。电缆敷设完毕后应当

及时做好固定,可以使用夹具,在电缆与夹具中间放置一块橡皮体,保障固

定电缆的绝缘层安全。电缆敷设的固定在电缆配网工程中起到至关重要的

作用,如果固定的方式有差错就会导致电缆出现受潮,漏电等故障,为了避

免这些故障的出现,在固定与安装过程中应当谨慎认真。 

2 配电线路工程中的电缆敷设施工管理 

2.1加强电缆材料控制 

电力安全是关乎人民生命财产安全的。电缆的材料选择和电缆头的材

料选择应适合该区域的空气质量。为了提高运行时间和运行效率,确保电

力安全。 

2.2严格施工路径选择 

对于电缆布线路径的选择,首先要确认的是确保它可以使用30年。然

后考虑该路线是否便于施工,安全,经济应用等,以确保安全运行,电缆敷

设区域需要避免地质灾害,腐蚀,高温,污染,湿度等不利于电缆敷设的环

境；从实际施工和后期检查维护等方面综合考虑施工；在经济应用方面,

应在保证安全运行的前提下选择 短路径。 

2.3合理提高设计要求 

电力系统中的电缆根据当地电压设计。然后选择电源系统中超过测试

电压的电缆,以避免过载并确保安全。 

2.4严格施工准备管理 

在供配电线路工程施工中的电缆施工之前,有必要根据施工图检查输

入电缆的长度是否符合设计要求和订货长度。在铺设之前,应清洁电缆沟

槽和排水管的内壁,以防止由沟槽中的诸如石块和硬块之类的硬突起引起

的电缆损坏。准备好充足的照明和通信设施。根据具体地形,拖拉机,电缆

输送机和动力箱根据牵引要求进行布置。在规划施工力的情况下,对于长

距离划分并分成多个部分的情况,应尽可能使用两端的施工顺序。便于后

续电缆接头的生产,减少电缆长度误差造成的困难。 

2.5加强电缆敷设和安装过程中的质量控制 

在电缆敷设和安装过程中,要考虑的关键点是电缆布置,转弯,上下轴

等。口前高压电力电缆主要采用三种方式：手动敷设,机械敷设和手动机

械粘接。由于地形复杂,环境变化,大部分口采用人工机械手段铺设,即采

用头部牵引技术。多个电缆传送器同步传输电缆,并负责电缆部署的方向

和角度。在电缆敷设过程中,应特别注意电缆输送机的同步。由于输送机

不同步,防止电缆被挤压或撞击和变形。铺设在隧道支架上的电缆可能由

于热膨胀和收缩而导致电缆从支架凸出或滑出。它可能会损坏电缆的外护

套,对操作造成隐患。为了防止这种情况发生,通常使用蛇形应用来将电缆

的膨胀和收缩量扩展到每个蛇形弧。 

3 结语 

随着国内社会的不断发展,对于电力的需求也日益增长。电力配电工

程中电缆敷设技术的应用具有重要意义,通过提高电缆敷设质量,能够保

障电力配电工程整体建设水平的提升,从而提高电力输送的稳定性和质量,

促进我国电力配电系统的安全高效运行。 
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