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[摘  要] 民房建筑设计当中的基础设计和房屋建筑的耐久性以及安全性之间的关系十分密切,此外基

础设计还会对民房的建筑质量产生直接的影响,因此工作人员需要重视民房建筑结构的基础设计,找到

最合适的设计方案。 
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1 民用建筑结构设计中基础设

计的原则 

1.1整体性原则 

民用建筑结构设计中的基础设计尽

管是设计工作的一个独立模块,但是基

础设计与整体设计具有密不可分的关系,

同时,民用建筑结构中的上部建筑直接

与基础设计模块相连接,在基础设计过

程中遵循整体性原则,能够满足民用建

筑的整体应力分布需求和民用建筑的抗

震需求、稳定性需求。 

1.2协调性原则 

协调性原则不只是基础设计与整体

设计的协调,更是指民用建筑结构设计

中的基础设计模块与周围环境的协调,

只有充分遵循协调性原则,才能够让民

用建筑发挥其应有的建筑功能。 

1.3环保性原则 

当前我国正面临着严峻的能源形势

和生态形势,基于此,在民用建筑结构设

计中的基础设计阶段全面遵循环保性原

则,能够进一步满足我国绿色建筑的建

筑需求,同时也有效地降低了建筑整体

的能源消耗,呈现了建筑与自然和谐相

处的良好形态。 

2 民用建筑结构设计中基础设

计的有效措施 

2.1科学设置基础埋置深度 

近年来,民用建筑多以高层建筑为

主,为了使建筑能够在天然土质的地基

上保持稳固性,则应当实施箱形基础埋

置工作,其深度要根据实际情况来进行

选择,如是忽视了埋置深度这一细节,那

么便会影响建筑的稳定性。日益紧张的

土地资源,使得民用建筑结构中出现了

地下室部分,这一基础设计既能解决埋

置深度的问题,还丰富了民用建筑结构

的功能性,提高土地资源利用率,扩大民

用建筑的空间,并且也能保障民用建筑

在软土地基上的稳定性。在新建民用建

筑的时候,需要注意控制好其与旧建筑

物之间的距离,若是新建建筑物的基础

埋置深度,要深于原有建筑物,那么为了

避免出现安全事故,则一定要控制好两

者之间的距离,设计在安全范围内。这一

距离的设定,需要从新建筑物和旧建筑

物的地基承载力、地基变形等方面考虑,

对采集的实时数据进行有效分析,以确

定合适的建设距离。 

2.2计算承载力 

大部分民用建筑工程,其结构设计

都选择了主裙楼一体化形式,在这一结

构的基础设计过程中,需要根据实际情

况来加大和修正主体的地基承载力。在

计算底面负荷量的时候,可以将其当作

是两侧部分出现超载,当超载和基础的

宽度呈现2:1时,则可以将土层厚度作为

基础埋深的参数；当基础两侧出现超载

不等的时候,民用建筑结构的承载力可

取 小值。一般情况下,如果民用建筑的

地基属于岩石地基,那么与土质地基相

比,其承载力要更高一些,要想计算其承

载力,则可以进行载荷试验。 

2.3桩基础设计 

在进行民用建筑桩基础设计工作的

时候,要先了解其地基的质地。如果民用

建筑的地基为软土地基,而且具有较大

的荷载,则必须对其进行处理,以免地基

受外力影响而发生变形,降低民用建筑 
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的稳定性。这种时候可以实施撞击处施

工。桩基础施工可分为两个部分,一部分

是承台施工,另一部分是桩身施工,其施

工目的在于利用桩身和桩尖将建筑地基

上部分的荷载,传至于更深层次的地基

中。在选择桩基础施工方法的时候,应当

尽量避免深基坑施工,尽量选择施工时

间短,施工操作简便的方法。高效的桩基

础施工,不仅能够在一定程度上减小民

用建筑的沉降幅度,还可以承受较大的

负荷量。在设计桩基础的时候,必须在不

破坏民用建筑施工整体性的前提下,加

强对民用建筑所在地的勘查,以全面了

解其水文地质环境,根据地基上部结构

的类型,结合丰富的桩基础施工经验,来

选择合适的桩基础类型。在完成桩基础

设计和施工之后,一定要做好质量验收

工作,确保桩基础施工效益。 

2.4箱形基础设计 

如果民用建筑的地基承载力不强,

或是建设高层建筑,则要实施箱形基础

设计工作。在箱形基础设计过程中,使用

较为广泛的施工方法是带柱帽平板式筏

板基础技术。这种基础设计方案,实践起

来比较简单,而且有利于提高民用建筑

的承载能力,从整体上来提高民用建筑

的系统性。需要注意的是应当根据基础

设计的实际情况,结合施工设计图纸中

的具体要求来科学设计其基础高度,确

定 小配筋率数值。在进行箱形基础设

计施工的时候,为避免其受高温影响而

出现开裂,则可实施后浇带设计来加以

解决,后浇带的宽度 小为八十厘米,

大不可超过一百厘米。 

2.5扩展基础设计 

在民用建筑结构设计中,扩展基础

设计十分重要,其被广泛应用于建筑工

程中,在施工操作上较为简便,具有灵

活性。扩展基础设计中的混凝土强度有

明确的规定,其等级一定要在C20之上,

垫层厚度要大于七厘米。除了扩展基础

设计之外,常见的还有无筋扩展基础,

在这一基础设计中需要将三种不同的

施工材料进行科学组合,其有点在于施

工成本不高,而且施工时间比较短,施

工效率非常高,不仅应用于民用建筑中,

一些厂房的建设也会涉及到这部分的

施工。 

3 结束语 

民用建筑整体结构的基础设计至关

重要,在设计实践中,为保证民用建筑安

全性及稳定性,设计人员需综合考量多

种因素,做好基础设计,以提高民用建筑

结构基础设计水平与质量。 
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