
建筑发展 
第 4 卷◆第 12 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2425-0082 /（中图刊号）：860GL006 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 29 

Building Development 

住宅建筑给排水设计常见问题浅析 
 

韦家宝 

中铁城际规划建设有限公司绵阳分公司 

DOI:10.12238/bd.v4i12.3617 

 

[摘  要] 给排水设计在住宅建筑中扮演着重要角色,给排水系统在建筑中的作用和功能不容忽视。给排

水系统设计的水平也关乎建筑的性能和使用寿命。而且建筑给排水设计还会影响家居设备的使用性能。

因此,详细分析住宅建筑给排水设计中的常见问题就显得尤为重要。 
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[Abstract] Water supply and drainage design plays an important role in residential buildings, and its role and function 

cannot be ignored. The level of water supply and drainage system design is also related to the performance and service 

life of the building, and the building water supply and drainage design will also affect the use and performance of 

home equipment. Therefore, it is particularly important to analyze the common problems in the water supply and 

drainage design of residential buildings in detail. 
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现如今,我国建筑行业发展迅速,建

筑给排水技术更为完善,但是在建筑建

设中,给排水设计中依然存在较为明显

的不足,给排水设计情况会影响建筑的

质量、性能及寿命,决定着用户的生活质

量。为此,在建筑给排水设计中,就要采

取有效措施解决常见问题。 

1 住宅建筑给排水设计的意义 

给排水设计成果不仅极大程度的决

定了建筑物的使用功能,而且与人们的

日常生产生活息息相关。为此,就有必要

加大对住宅建筑给排水设计的重视力

度。完善给排水工程设计,既可以满足人

们生产生活的用水需求,又可以有效解

决污水集中排放问题。尤其是高层建筑

和超高层建筑,给排水设计的合理性会

在很大程度上决定了人们的生活水平。 

我国人均水资源占用量远远低于世

界平均水平,部分地区甚至出现了淡水资

源供应短缺的问题。而人均水资源占有量

缩减,淡水资源供应匮乏,已经成为制约

国家经济持续发展的关键要素。为此,在

住宅建筑设计中,就要加强给排水工程设

计,合理分配现有的水资源,以缓解淡水

资源供应压力。此外,优化住宅建筑给排

水工程系统设计,对于控制水资源浪费,

减轻水环境污染,加快资源集约型与环境

友好型城市建设进程也具有现实意义。 

如今,现代化城市建设进程加快,建

筑物的垂直高度也不断增大。行业发展

对住宅建筑给排水设计的标准要求也随

之提高。为此,设计人员就需结合建筑所

在区域的环境特点,以及建筑结构特点

对给排水工程系统进行合理的设计。完

善建筑消防给排水系统设计,以满足突

发性火灾事故对水源的基本需求,减少

火灾事故造成的经济损失,尽可能的避

免人员伤亡,确保社会关系的稳定。 

2 建筑给排水设计中的常见问题 

建筑给排水设计的内容较多,覆盖

面较大,影响因素也十分复杂。因此,建

筑给排水设计中容易出现诸多问题。如管

道间距不合理、给水管道噪音明显、倒流

防止器设置不规范、地漏水封深度设计

不达标和消防水箱设计进水问题等。只

有全面了解建筑给排水设计中的常见问

题,方可优化建筑的给排水性能。 

2.1管道间距不合理。建筑给排水设

计中,管道间距设置不合理是十分常见的

现象,这与设计人员未全方位考虑建筑主

体结构影响和施工中的其他影响因素有

关。在完成建筑给排水管道施工后,管线安

放的位置和净距均不能满足规定要求。管

道间距不合理不仅会破坏给排水系统的运

行性能,还会缩短给排水管道的寿命。 

2.2给水管道噪音明显。建筑行业的

发展,使建筑结构逐渐呈现出复杂化的特

点,而在一些建筑当中,给排水系统也随之

复杂起来。排水系统中管线的连接长度和

相关的设置更加复杂,如果给排水的设计
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仍然采用传统的计算方式,就会使水管道

末端出现噪音。在高层建筑中要增加供水

压力,以保证正常供水,这就会促使水管道

承受的压力越来越大,在压力作用下会发

生震动,从而使管道产生噪音,这些噪音会

给人们的生活带来一定程度的干扰。 

2.3倒流防止器设置不规范。建筑给

排水工程中,很多供水系统均为城市市

政供水系统的分支,需在给水管道中安

装导流器,防止水资源倒流,进而污染水

源,破坏水质。给水系统运行中,水压可

能受多种因素的影响而发生显著变化。

若未安装倒流阀,则水管中的水会自高

压区流入低压区。此时,居民的水表会出

现倒转问题。如无法及时控制水表倒转

问题,就会导致水表倒转问题进一步加

剧,进而出现好水被污水污染的情况,给

居民日常生活造成不良影响。所以,建筑

给排水设计中,倒流防止器安装问题尤

为关键。设计人员在设计工作中需全方

位考量倒流防止器故障问题,在出现故

障前制定切实可行的应急处理措施。 

2.4地漏水封深度设计不达标。建筑

给排水设计工作中,由于设计人员未充分

考虑建筑实际,未对地漏水封的深度提出

严格要求。排水过程中,水压会有所变化,

若无法保证水封深度,则会破坏水封性能,

也可能损坏水封。异味气体进入室内后,

直接污染室内环境。建筑企业为降低成本

投入,将地漏深度定为3cm,但该深度无法

杜绝臭气对室内环境的负面影响。 

2.5消防水箱设计进水问题。高层建

筑设计中,屋顶消防水箱进水系统设计

占据着要位置。在设计的过程中,消防水

箱应与生活用水系统紧密连接。设计中

需利用变频加压技术处理生活用水系统,

之后向消防水箱中注入水源。该设计模

式增大了变频加压系统运行中的压力,

浪费了大量的电能资源和水资源。 

3 建筑给排水设计问题的有效

对策 

建筑给排水设计中的问题日益复杂,

若无法保证设计效果,则会影响居民的

日常生活,甚至威胁建筑物的安全与性

能。为此,在正确认识当前建筑给排水设

计问题的同时,还需采取有效措施解决

问题,以确保建筑给排水系统的平稳运

行,为住户打造优质的居住空间。 

3.1严格遵守设计规范控制管道间

距和附件安装距离。设计中需全方位考

量给排水管道的间距和附件安装间距。

管道中心间距及管道中心到墙面的距离

要取最小尺寸。消防立管外壁、给排水、

中水到墙面水平静距离取50mm。如DN100

立管,管道中心到墙面的水平净距离取

110mm,DN50立管管道中心到墙面水平净

距离取75mm。给排水立管外壁水平净距

取60mm,两根DN100立管水平净距控制在

170mm以上。消防系统立管外壁水平净距

取70mm,两根DN100消防立管水平净距不

得低于180mm。水表前后直线管段的最小

长度为60mm。地漏连接立管的间距取

30mm。也就是说,地漏心和排水立管的管

道中心间距为300mm。排水横管若穿越地

下室建筑外墙、结构水池和室内砖墙等

位置,则必须严格按照规定要求安装套

管,排水横管的最小间距取30mm。 

3.2采取有效的噪音控制措施。若想

有效消除噪音问题,设计中应采取科学有

效的措施控制噪音。给水管道设计中要合

理选择管材。设计人员以低噪音管材或特

殊管材为首选。工程建设和施工期间,螺

旋形导水线水管的应用效果十分理想,能

够改变水流的流动状态,也可结合工程实

际灵活控制水流速度。在控制水压的过程

中便可有效减轻噪音问题。另外,于管道

内部适量填充橡皮带,以此控制管道缝

隙,防止管道运行中发生共鸣而引发噪

音问题。在建筑给水管道设计中,只有采

取切实可行的噪音控制措施,方可有效

减轻给水管道运行中产生的噪音。 

3.3科学设置倒流防止器,规避供水

污染问题。安装倒流防止器能够最大限度

地规避生活饮用水污染问题。因此,在建

筑给排水设计和施工中,应科学设置倒流

防止器,确保试管中的水能够始终处于单

向流动状态,防止污水进入到居民的生活

饮用水当中,污染居民的生活用水,进而

降低居民的生活质量,威胁居民的用水安

全。设计倒流防止器时,需充分听取专业

技术人员提出的意见和建议,在利用倒流

防止器的过程中,使用空气阻隔器和排水

器,为后续维护工作的顺利进行奠定坚实

基础,防止发生供水污染问题。 

3.4优化地漏水封设计,防止水封损

坏。建筑给排水设计中,地漏水封尤为关

键,地漏水封关系到住户的生活质量。因

此在具体设计中,必须严格遵守国家现

行的规范和制度做好各项工作,科学设

置地漏水封的深度,防止地漏水封破坏

受损。另外,选择地漏的过程中,要充分

考虑其科学性与合理性。若在厨房和卫生

间等排水量相对较大的区域设置地漏水

封,则可在排水管上设置存水弯,切实保

障水封的可靠性和密实度。若地漏水封设

置于非频繁排水的区域,可利用密闭地漏

满足紧急排水的总体要求。选择地漏水封

的主要目的是防止管道污浊气体进入室

内,以免污染室内环境,降低生活质量。 

3.5优化消防水箱进水阀门设计。为

解决消防水箱的进水问题,应高度重视进

水阀门设计,合理应用遥控浮球阀。由于屋

顶消防水箱无法入水,故而要与生活用水

系统紧密连接,之后以变频装置向消防水

箱内部加水。同时,在设计消防水箱的过程

中,也可使用电动阀和水位传感器,这样一

方面可满足水位实时动态检测的要求,另

一方面也可增大水资源利用率,防止消防

水箱进水设计不佳,浪费大量宝贵的资源。 

4 结束语 

建筑给排水设计在建筑工程建设中

发挥着重要作用,建筑给排水设计水平

对居民生活质量影响显著。因此,在建筑

给排水系统设计中,需要全方位保障系

统运行的效率,及时解决建筑给排水设

计中存在的问题,合理选择管材,并结合

实际设置倒流防止器,将地漏水封设计

作为重点工作内容,以此促进给排水系

统的高效运行,改善居民的生活品质。 
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