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[摘  要] 在城市污水处理厂运营过程中,机电设备发挥着极为关键的作用。针对此,本文将介绍污水处理

厂机电安装工程客观情况,并概括污水处理厂机电安装工程的基本特征和施工要点,旨在为业内人士提

供有价值的参考意见。 
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[Abstract] Electromechanical equipment plays a critical role in the operation process of urban sewage treatment 

plant. In response, this paper introduces the objective situation of sewage treatment plant electromechanical 

installation project, and summarizes the basic characteristics and construction points of sewage treatment plant, 

aiming to provide valuable reference opinions for the industry. 
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污水处理厂在生态保护工程中扮演

着重要角色,其可改善水源质量,同时也

可发挥出水资源的 大利用价值。在污

水处理厂中完善机电安装不仅能够显著

提高污水处理的效率,也可 大限度地

规避污水不达标排放现象,控制环境污

染。本文就将重点分析城市污水处理厂

机电安装工程,希望给予从业人员一定

的参考。 

1 污水处理厂的机电安装工程

概况 

污水处理厂机电安装工程是机电安

装工程中的重要一环,是污水处理厂建

设运行中的核心内容。机电设备的类型

较多,如压缩机、鼓风机、水泵、潜污泵

等。机电工程的安装质量关乎污水处理

厂的运行效率。压缩机是污水处理厂中

负责压缩空气的设备,可及时清理污泥。

鼓风机也具备清理污泥的功能,主要安

装于专设的鼓风机房。设备运行过程中,

闲杂人等不可入内,规避安全事故。压缩

机和鼓风机的体量较大,运行功率也相

对较大,因此安装和运行的危险性较高,

需要投入大量的人力完成设备安装。水

泵安装主要位于污水处理厂的反冲洗泵

房、加氯加药间、污泥回流泵房和二次

提升泵房。另外,在安装过程中也涉及到

其他机电设备,共同促进各项工作的顺

利开展。 

2 污水处理厂机电安装工程的

主要特点 

2.1技术成熟 

污水处理厂机电安装工程涉及多个

专业,同时对工程技术也提出了更为细

致严格的要求。在污水处理厂中设有多

种设备,在设备安装施工期间,要求人员

严格遵守设备安装技术规范,注重安装

的规范性和精准度。在安装机电设备时,

需积极引入先进的工艺控制系统。污水

处理厂在污水处理中,通常利用分点进

水倒置A/MO处理工艺和PLC技术,以提升

污水处理的自动化水平。该处理方式的

主要特点是做到集中化控制,保证了污

水处理的效果,为设备维护提供良好的

条件,这有利于降低工程的投资成本,从

而达到设备节能降耗的目标。 

2.2工程量大 

机电工程安装施工中,若需完成户

外安装工作,则施工人员的工作量也相

对较大,且安装施工中也会受到多个环

境因素的影响,进而产生较多的质量问

题和安全隐患。电焊施工阶段,工程人员

需采取多种措施加强施工现场的秩序性,

防止工程受自然因素的负面影响。吊装

作业的工作量较大,且大型设备较多,设

备自重较大,施工作业更加困难。 

2.3工期较短 

机电工程安装施工中,因为工期较

短,施工任务较重,且施工涉及到的区域

较大,故而需要制定切实有效的进度计

划,划分日工作任务,同时采取平行施工

的方式,加强各项工艺的衔接,确保工程

如期完成,施工质量达到相关规范要求。 
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3 污水处理厂机电安装工程施

工要点 

3.1安装方案设计编制 

污水处理厂机电安装施工的综合

性、复杂性和系统性较强。在安装施工

中,如某个环节出现较为明显的安全问

题,则会直接影响污水处理厂的高效运

行,埋下较多安全隐患。机电工程安装施

工期间,人员需结合污水处理厂运行的

特点,确定安装方案。安装设备前,可邀

请专家和技术人员考察污水处理厂的运

行环境,以加强安装方案的科学性与合

理性。安装单位也应第一时间组织安装

人员参与技术培训,加强安装人员的责

任意识,提高安装人员的专业能力,使安

装人员严格按照安装方案的要求完成安

装施工。 

机电工程安装方案中涵盖了施工方

案、护板支护方案和地基处理方案。在

安装施工前,有关部门的工作人员必须

全方位考察上述方案的科学性与合理

性。且适当调配安装设备和安装人员,

以推动工程施工的顺利进行。 

3.2严格控制材料及工序的质量 

为提高机电工程质量,还需加强材

料管理,优化材料的各项性能,且严格检

查工程工序,提高工程施工质量。不仅如

此,要在工程施工中实现自查、互查等多

种检查方式的全面融合,从而全方位加

强工作人员的质量控制意识,合理划分

工作职责。当工作人员具备极强的质量

控制意识和责任意识时,一方面要仔细

检查每项施工环节,另一方面需注重隐

蔽工程和关键部位的检查。监理人员也

应高度落实自身的工作职责,工程满足

规范要求后即可签字确认,随后便可开

展后续的工程建设和施工作业。 

3.3安装沉淀池设备 

不锈钢折板、刮泥机和不锈钢水槽

安装施工中,必须严格按照设备设计的

具体要求和产品技术说明,编制科学的

工程施工方案。穿孔排泥管安装中,要

求做好排泥管固定工作。一根排泥管上

穿过4个穿墙套管,故而套管预留的质

量对排泥管的安装产生了十分显著的

影响。针对排泥管与套管的间隙,必须

及时填充,按照工程施工规范设置管底

砖砌支墩。 

安装穿孔排泥管时,工程人员需临

时遮盖孔口,防止杂物混入到管中,安装

施工结束后应第一时间清理沟槽,随后

便可清埋孔口。安装折板的过程中,可使

用304不锈钢成品折板,在安装过程中必

须严格控制安装的角度,间隙及几何尺

寸,注重安装质量。固定时,工作人员可

使用不锈钢螺栓,以延长折板的使用寿

命。吸泥机轨道安装施工质量会对设备的

运行和机械寿命产生十分显著的影响。轨

道主要安装于池面走道平台上。在安装工

作中,人员要采取有效措施不断提高轨

道的平整度,规定平行度在L/1000以内,

且不得超过10mm。 

3.4安装过滤池设备 

滤板制作及安装的精度对滤池的过

滤效果具有极大的影响。滤头与滤板密

封的质量同气水反冲的效果密切相关。

在安装的过程中,规定滤板制作水平方

向上的误差在±3mm以内,滤床两点间的

水平误差不得超过±3mm。施工结束后,

应及时测量和复核滤板,按照要求开展

空床布气试验,以保持布水的均匀,随后

放入滤料。 

3.5安装加药间设备 

安装加氯加矾设备尤为重要。污水

处理厂在安装加氯设备的过程中,需在

安装前认真阅读设备的资料,重视加氯

设备安装技术交底工作。且认真检查加

氯、加矾管线和接口,增强管线和接口的

气密性,不得出现泄漏点。此外,要编制

完善的试运行方案和审核工作,查看其

应急措施是否到位,确保试车联动的有

效性。 

3.6安装潜水排污泵 

泵体就位前,泵体、传动装置和驱动

级不得出现任何的损伤。泵轴及传动轴

不得弯曲,工作人员需仔细检测泵轴和

传动轴轴颈位置的径向跳动,联动器端

面倾斜度偏差和联动轴器径向跳动,使

其符合设备技术文件中的要求。再者,

叶轮外圆与叶轮外壳的间隙也要均匀

布置,间隙需完全满足设备技术文件的

规定要求。间隙的数值需满足设备技术

文件中所提出的要求。橡胶轴承不得出

现大量油脂。带单层基础的泵、驱动机

在调平的过程中,可在底座及其他加工

面上完成测量工作。要求安装过程中的

水平误差在0.2/1000以内,带双层基础

的泵,驱动级和泵的安装水平误差在

0.05/1000以内,倾斜方向必须保持一致,

按照要求测量法兰面,泵座轴线与进水

管道轴线的同轴度保持φ2mm。 

3.7注重工程防腐 

污水处理厂机电工程安装施工中,

涉及诸多碳钢管道安装,上述管道较为

特殊,主要设置在地下或水环境当中。所

以参照管道环境特征,污水处理厂机电

工程安装施工中,也应采取切实可行的

防腐措施。特别是部分相对较为特殊的

管道,尤其重视管道的防腐处理和质量

控制。如滤池后管廊反冲空气管道安装

中,尽管采取了有效的防腐措施,但使

用一段时间后发现,管道腐蚀现象仍然

十分严重,滤池后管廊长时间处在潮湿

的环境当中,该现象加剧了腐蚀问题,

所以相关人员务必高度重视该位置的

防腐处理。 

4 结束语 

总之,污水处理厂机电安装工程具

有一定的系统性和复杂性,为改进安装

质量,需要认真分析当前设备运行过程

中容易出现的问题,并准确把握设备安

装的要点及注意事项,严格控制工程的

施工风险,加强工程施工的规范性,以此

严格把控工程的施工成本,增大工程的

经济效益。 
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