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［摘 要］ 地基基础工程质量的好坏直接影响建筑质量，因此要想提高建筑质量就必须从抓好地基质量开始。近年来，许多

建筑地基基础工程因在建筑施工中存在严重的地基不稳、地基软化、地基抗震性差、地基沉降等问题，这些问题不仅影响建

筑物的质量，同时还使人们的生命和财产安全都受到影响。基于此，本文阐述了软土地基的主要特征以及建筑地基基础工程

软土地基处理的必要性，对建筑地基基础工程的软土地基处理方法及其处理方法进行了论述分析。
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建筑地基基础工程施工过程中的软土地基处理，需要

结合建筑地基基础工程现场地基实际情况，选取合适的处

理技术，以保障建筑质量及人民群众的生命财产安全，促进

建筑业的健康发展。因此对建筑地基基础工程的软土地基

处理技术及其质量管理进行分析具有重要意义。

1 软土地基的主要特征

软土是一种纯天然含水量大、透水性差、压缩性能高的

软塑到流塑形态之间的饱和黏土，还具有触变性与流变性

等特点。其主要成分为淤泥土质，受长年累月的冲刷、撞击、

沉淀而形成。具有以上特点的粉土、淤泥土等导致了软土地

基的形成，软土地基往往造成建筑地基基础工程地基下沉，

给建筑地基基础工程质量带来严重影响。软土地基的主要

特征表现为：（1）软土地基压缩性较高。软土地基由于空隙

较大，其施工中存在较大的压缩系数，受到的垂直压力达到

一定程度时就会容易产生较大变形、沉降现象，导致了建筑

物的使用安全与使用质量受到重大影响。（2）触变性。触变

754



Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1 卷◆第 6期◆版本 1.0◆2017 年 6月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Building Developments 建筑发展

性是软土地基较为显著的特点，在受到外力干扰时，软土地

基固有形态发生较大变化，从而导致自身强度与承载力消

失，影响使用。（3）不均匀性。软土地基主要以细微土颗粒与

高分散土为主要组成部分，这就造成了软土土质的不均匀

性，在受力情况下极易导致土质变化，对软土地基自身结构

的强度带来较大改变，严重影响建筑物质量。（4）软土地基

低透水性。软土地基的土质中有较高的含水量，基本达到饱

和，使得软土地基本身存在较低的透水性，降低了地基的承

载力和使用强度。

2 建筑地基基础工程中软土地基处理的必要性

基于软土地基特殊的地质特征，容易造成地基变形或

者沉降现象，因此在进行建筑地基基础工程软土地基施工

过程中，若对软土地基处理不恰当，则会存在安全隐患，容

易导致安全事故的发生。在进行施工前，必须做好勘察、测

量等前期工作，精细化了解、掌握建筑地基基础工程软土地

基现场的地质、水文等状况，采用恰当、有效、有针对性的处

理技术，有效提高地基承载力，有效避免发生地基的不均匀

沉降，有效保障建筑地基基础工程的安全性与质量。

3 建筑地基基础工程的软土地基处理方法分析

3.1 强夯处理方法。强夯法是建筑地基基础工程进行软

土地基处理最常见方法之一，其夯击的力度相对较大，深度

加固也相对较深。强夯法是现阶段针对于软土地基处理的

一种最快捷、最有效的地基加固手段，操作过程中主要是应

用于建筑垃圾堆埋区、较大孔隙碎石土地基，还可以适用于

湿陷性黄土、饱和度低的粉土等地基，但是不适用于淤泥类

的土质地基、较高饱和度黏性土壤等地基。在对软土地基进

行处理时，应用强夯法不仅可以提高地基的刚度，还能够使

建筑施工地基迅速加固、变稳，对地基土质中的湿陷性及液

化状态有效地去除，有效减少或避免地基问题的发生。

3.2 换填垫层处理方法。换填垫层法就是把地基下层较

潮湿、松软的土层范围清除，再应用能抵抗永久变形、性能

较稳定的材料进行换填，换填后进一步进行压实。在进行施

工时，可应用碎石、建筑碎渣等材料实施垫层换填；对软土

地基应用砂石实施垫层，可以有效增强建筑地基基础工程

软土地基负荷能力，还可以促使软土水分挤压排出，形成凝

固状，是处理暗穴的最佳材料。应用碎石土进行垫层，应对

碾压密实度、厚度进行把握；换填垫层法具有工期短、造价

低廉以及操作简单等特点，在建筑施工过程中得到广泛应

用。

3.3 软土地基排水处理方法。建筑地基基础工程施工中

的排水法应用能够充分将软土地基中的水分有效排出。通

常施工时需要根据建筑地基基础工程地基状态、面积等实

际情况应用排水法进行软土地基的施工处理，即通过挖掘

排水纵向与横向的盲沟来有效排出软土地基的水分，使地

基强度增加。利用盲沟排水可利用化学方法（通常情况下会

利用生石灰进行排水）来排出、吸收水分，从而有效排除水

分。

3.4 深层搅拌处理方法。其主要用于含水量大的黏性

土、淤泥以及饱和度高的粉土等软土地基处理，同时对软黏

土进行加固处理。深层搅拌法运用特殊的深层搅拌机械，以

水泥浆体为主要原料，经过深层次强制性混合、搅拌的过程

使地基成为高质量、高强度地基。在利用深层搅拌法对软土

地基进行加固时，地基加固的深度需大于 5cm。此过程中需

严格控制水泥的用量、搅拌机械钻井以及搅拌程度等，以确

保软土地基处理顺利进行。深层搅拌法可提高地基承载能

力以及边缘坡体稳定性，大幅降低沉淀量。

3.5 真空预压处理方法。其主要是在软土地基上设置砂

垫层，应用不透气密封膜进行严实覆盖，充分阻断空气流

通。其操作是经设置砂井或者塑料排水板等方式，快速加强

牢固软土地基。在进行真空预压的过程中，所产生的里外气

压差异不会对破裂的软土地基造成毁坏，反而可以形成反

作用力释放软土地基的荷载，对软土地基的加固起到保护

作用。真空预压法操作简易，无须进行堆载材料，工具设备

也非常简易，工序也较为简单，缩短预压时间，大大降低了

工程施工成本，适合大面积软土地基施工应用。

4 建筑地基基础工程中软土地基处理的质量管理

建筑地基基础工程中软土地基处理主要从施工与技术

层面进行质量管理。（1）施工层面的质量管理。建筑地基基

础工程在进行软土地基施工时，最开始需要成立现场质量

安全指导小组，一般以项目经理为主要负责人，质量监督管

理员作为辅助，做到定期检查、分析，发现安全隐患需要及

时给予解决。所有施工人员都必须严格遵守质量安全生产

制度，认真执行质量安全生产，保证工程质量。（2）技术层面

的质量管理。建筑地基基础工程在进行软土地基施工处理

过程中，各处理技术的要点需要精确把握。比如软土砂垫层

的铺设及水分清排，排水板裸露的头部必须进行摆正工作。

同时必须保持排水板的完整、无损，每根桩均需应用整条排

水板，以保障排水通道的畅通运行，避免阻塞。

5 结束语

综上所述，建筑地基基础工程中的软土地基进行处理

时，必须充分了解当地土质进行施工，对不同的土质进行分

区，分区后对不同区的土质进行不同处理。并且在建筑地基

基础工程的软土地基处理过程中需要运用处理方法以及加

强质量管理。
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