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［摘 要］ 随着能源问题的不断深入，各项事业的发展也都进入新的议题，怎样才能更好的利用能源。正是因为这样，水利

水电工程在不断的被人们重视，人们越来越会利用自然的资源来弥补能源问题。在水利水电的发展过程中也遇到了这样那

样的问题，想要技术更好的发扬下去就要不断的进行改革，通过改革弥补不足之处。在众多的改革方向中地基工程是最为

关键的一部分，如果地基施工好，那么就会大大的降低其他问题的产生。所以，我们一定要进行施工技术的改进，这样就可

以大大的提高工程整体的质量。

［关键词］ 水利水电；地基工程；施工技术

1 水利水电工程的地基概况

我国的版图幅员辽阔，在九百六十万平方公里的土地

上曾现西高东低的状态，我国的地形比较复杂。我国的水资

源的分布南方多雨容易出现洪涝灾害，而北方干旱少雨，这

样的情形非常的严峻，与此同时我国非常的重视水利水电

的建设，怎么能够建好工程就显得非常的重要。由此我们可

以看出，地基在我们施工的过程，以及日后的工作都有着非

常重要的意义，下面进行介绍下几种由于地基影响对于水

利水电工程的影响的一些方面：

第一，在我国的特殊的地理条件下，有些地形地质是非

常的恶劣的，在一些土石的防滑结构上就会有很大的不牢

靠性，很多情况下不能很好地承受住压力，这类地形是不被

提倡进行水利水电工程的建设；第二，地基层的土质太软的

情况下是不适合进行工程的建设。由于基层的土质较软，一
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旦工程建设了就会容易出现坍塌，沉积，变形等多重隐患；

第三，工程的地基一定要选择土质透水性较好的地方，如果

不能保证透水性良好，那么就会为未来埋下很深的隐患。

2 水利水电工程施工中地基处理注意事项

针对水利水电工程建设中常见的一些较难处理的地基

类型，在地基处理技术设计过程中我们应该注意的事项主

要有以下几点：

2.1 准备工作一定要到位

在准备工作中对于工程地质的勘探是最为重要的，我

们首先要充分的了解工程所处的具体地质状况才能够选择

最佳的地基处理技术进行设计，如果对于当地地质勘探不

明的话就会严重的影响设计方案和工程质量及工程建设进

度。

2.2 合理选择处理方案

针对工程的地基具体状况选择出最佳的地基处理方

案，尤其是在地基处理机械、材料和成本等方面进行合理的

控制，综合各个方面的状况选择出最佳的设计方案，确保地

基处理的效果和质量达到规范设计标准。

2.3 注重后期的检测

在具体施工完毕后还需要根据我们的设计要求，对地

基处理部位进行评估和检测，确保施工的质量。

3 水利水电工程设计中地基处理技术

在水利水电工程地基处理设计中，常用到的地基处理

技术主要由以下几种：预压技术、强透水层防渗处理技术、

可液化土层处理技术、深覆盖层处理技术、置换技术、灌浆

技术和振动水冲技术。

3.1 强透水层防渗处理技术

强透水层防渗处理技术主要就是在强透水层清除完成

后，采用混凝土或者是粘土回填，然后利用混凝土和水泥在

地基四周构建建筑防渗墙和建筑截水墙等设施来达到防渗

目的。

3.2 置换技术

置换技术主要包括以下三种具体的操作方法：（1）振冲

置换技术，主要就是采用振冲机来打孔，然后注入粗粒材

料，最后使其凝聚成基桩增强稳定性。（2）换填技术，即通过

清理劣质土质，然后填充优质稳定土壤来增强承载力。（3）

挤（夯）置口 Q 技术。

3.3 预压技术

3.3.1 真空预压技术，这种处理技术主要就是通过在需

要我们进行处理的地基表面铺设塑料薄膜的方法来隔绝处

理地基和外界的联系，然后采用真空泵针对隔绝起来的处

理地基进行操作以抽取出地基内的空气和水分，进而可以

达到提高处理地基的稳定性和承载力的目的。

3.3.2 堆载预压技术，这种预压技术主要是在需要处理的地

基之上堆积一定量的预压物，使得地基能够在预压物的作

用下提高自身的承载力和稳定性。

3.4 可液化土层处理技术

可液化土层处理技术就是首先清除可液化土层，然后

在回填的一些承载力强的材料上设置反滤层，通过添加一

定的砂桩之后就可以进行压实操作，主要的压实方法就是

我们最常见的分层振动技术。

3.5 深覆盖层处理技术

深覆盖层处理技术主要的处理方法有以下几种：（1）灌

浆施工；（2）高压喷射构建防渗墙；（3）构建混凝土截水墙；

（4）强夯法；（5）摩擦桩和沉重桩。

3.6 灌浆技术

灌浆技术即采用灌浆机将一些浆类化学材料注入到地

基内，使其更为稳定。

3.7 振动水冲技术

振动水冲技术主要就是利用振冲器来夯实地基土壤，

以增强其稳定性的方法。

4 水利水电地基优化策略分析

4.1 充分运用新材料

随着信息时代来临，科学也在不断发展和进步，相应的

处理技术也随之提高。在当下的水利水电工程中，由于对新

材料的不熟悉大多工程施工都尽可能降低新材料的使用，

所以导致施工的整体发展并无明显进步。基于此，笔者认为

在水利水电地基的构建过程中，应该讲新材料逐渐推广应

用其中，只有跟随社会发展的脚步，才能够有效的提高水利

水电工程的整体质量。但应注意一点，无论是在传统材料以

及新材料的下使用上，都要针对性的进行选择，切记盲目。

只有这样才能保障所使用的新型材料符合水利工程施工的

整体需求，从而提高工程的整体质量。

4.2 合理应用加固土壤技术

土壤加固是当下水利水电地基施工中最为常见的处理

技术。该技术主要是通过化学方式进行加固。是现今地基施

工中较为便捷、效果较好的优秀技术。其主要的工作原理就

是在土壤中添加一些化学材料，以此为基础来对土壤的整

体性能进行改善。通过该方式进行加固的土壤能够有效的

提高土壤的负载能力和抗变性能。将其应用与水利水电工

程地基的建设中，能够很好的提高地基的稳定性。

4.3 完善地基施工技术

水利水电工程地基处理通常较为复杂，工作量较高，而

且对施工技术有着严格的标准。因此，为了更好的提升地基

的质量，就需要对地基的施工技术进行优化。特别是在对预

埋管线的情况下，要及时的避让地下线，这样才能使工作变

得简单便捷，从而为土壤的加固处理提供有力的支撑。

4.4 合理的应用新型处理技术

在水里水电工程的施工过程中，往往会遇到地基较为

松软的情况。这些松软的土壤大多是由于地下含水量较高、

孔隙较大、压缩性较高以及抗剪能力较低引起的。这也就使

得该部分的土壤处理起来较为复杂，无法很好的满足施工

的基本要求。通常在该土壤环境下进行施工，工程容易出现

开裂、沉降以及稳定性较差的情况，这就极大的影响了施工

的整体质量，严重甚至会引发安全事故，给人身安全带来极

大隐患，同时还会造成巨大的经济损失。因此，要合理的应

747



Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1 卷◆第 6期◆版本 1.0◆2017 年 6月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Building Developments 建筑发展

大型农业机械深松深翻技术要点
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［摘 要］ 据调查，我省大部分土地是以传统耕作方式为主。小型农机具作业，连年耕作导致土壤耕层只有 12-15cm，板结

严重，阻力不断增大，厚硬的犁底层阻碍着土壤上下水气的贯通和天然降水的储存针对当前土壤状态，我省提出大型机械

深松深翻试点工作实施方案，得到了农业部的认可和支持，计划在今后 3 年，以提高土壤综合能力为核心，建立耕地用养结

合的长效机制为目标，大型机械深松整地为作业手段，通过实行财政补贴政策，推行深松、旋耕、灭茬整地 " 三 " 耕作制度，

将土地全部深松一遍，这对于促进农业增产增收具有长期深远的意义。

［关键词］ 农业机械；深松深翻；技术

1 实施机械化深松深翻技术的作用

小型拖拉机带灭茬机或双铧犁耕地，耕作质量虽然比

畜力步犁好，但耕深一般也较浅。长此以往，熟土层厚度减

少，犁底层厚度增加，很难满足农作物生长发育时对土壤的

要求，蓄水保墒能力明显下降，粮食产量就会受到影响。为

此，大力提倡和推广深松深翻机械化技术，改变由小机灭茬

为主的耕整现状，对于粮食稳定持续增产具有十分重要的

作用。深松深翻是土壤耕作的重要内容之一，也是农业生产

过程中经常采用的增产技术措施，目的是为作物的播种发

芽、生长发育提供良好的土壤环境。首先，利用机械深松深

翻，可以使耕层疏松绵软、结构良好、活土层厚、平整肥沃，

使固相、液相、气相比例相互协调，适应作用生长发育的要

求。其次，可以创造一个良好的发芽种床或苗床。对旱作来

说，要求播种部位的土壤比较紧实，以利提墒，促进种子萌

动；而覆盖种子的土层则要求松软，以利透水透气，促进种

子发芽出苗，即所谓“硬床软被”。第三，可以清理田间残茬

杂草，掩埋肥料，消灭寄生在土壤和残茬上的病虫害等作

用。

2 机械化深松深翻主要技术要求

2.1 机械深松作业

2.1.1 技术原理和作用

深松是疏松土层而不翻转土层，保持原土层不乱的一

种土壤耕作方法。深松可以加深耕层，增强雨水渗入速度和

数量；深松不翻转土层，使残茬、秸杆、杂草大部分覆盖于地

表，既有利于保墒，减少风蚀，又可以吸纳更多的雨水，还可

以延缓径流的产生，削弱径流强度，缓解地表径流对土壤的

冲刷，减少水土流失，有效地保护土壤。深松不能翻埋肥料、

杂草、秸杆，对减少病虫害没有作用。

2.1.2 技术规范和实施要点

深松可分全面深松和局部深松。全面深松是用深松机

在工作幅宽上全面耕松土地，局部深松是用杆齿、凿形铲进

行间隔的局部松土。深松既可以作为秋季主要耕作措施，也

可以用春播前的耕地、休闲地松土、草场更新等。具体形式

有：全面深松、间隔深松、浅翻深松、灭茬深松、中耕深松、垄

作深松、垄沟深松等。

2.1.3 注意事项

使用动力要与作业机具配套，以保证足够的动力，达到

深松深翻要求；保持耕层土壤适宜的松紧度和创造合理的

耕层构造为目标，合理采用深松方式方法；“三漏田”不适宜

深松。

2.1.4 适用机具

深松作业一般要求以 36千瓦以上拖拉机为动力，配置

相应深松机具进行。深松机械有单独的深松机，也可以在综

合复式作业机上，安装深松部件，或中耕机架上安装深松铲

用新型的水利水电地籍处理技术。

5 结束语

水利电力工程在如今人们的生活生产的过程中起到了

非常关键的作用，正是因为这样我们的重视程度也在不断

的加强。通过上文我们对于水利水电工程有了进一步的了

解，针对一些方面的问题有了更深一步的认识，寻求更好的

解决方案。通过改革我们的认识更加的深刻，对问题的分析

方式越来越系统化，更了解分析的方法，形成了一套完整的

系统理论。如果我们沿着现在的思路发展下去我相信明天

一定会发展的更好。
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