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[摘  要] 随着我国经济的快速发展以及城市化进程加快,市政道路建设也越来越多,其中道路改扩建工

程是一个比较重要且有意义的施工项目。市政道路改扩建工程属于系统性的工程,路基工程改扩建的拼

接施工作为关键一项工程,改扩建路基拼接施工质量的好坏直接关系到市政道路的通行质量。为了提高

市政道路路基工程的承载能力,在改扩建工程项目施工的阶段中需要对拼接路基施工的工艺进行控制

提升其整体性能。基于此,文章就市政道路改扩建工程项目的路基拼接施工进行了分析。 
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[Abstract] With the rapid development of China's economy and the acceleration of the urbanization process, 

the municipal road construction is more and more, among which the road reconstruction and expansion project 

is a more important and significant construction project. Municipal road reconstruction and expansion project is 

a systematic project. As a key project, the construction quality of splicing construction of subgrade project 

reconstruction and expansion is directly related to the traffic quality of municipal roads. In order to improve the 

bearing capacity of municipal road subgrade engineering, it is necessary to control the construction process of 

spliced subgrade to improve its overall performance in the construction stage of reconstruction and expansion 

projects. Based on this, the paper analyzes the subgrade splicing construction of municipal road reconstruction 

and expansion project. 
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路基是市政道路的受力层,路基部分的施工质量直接关系

到市政道路工程项目的平整度、使用阶段的耐久性,对于交通运

输的效率和安全也有很大影响。市政道路改扩建作为系统性的

工程,路基改扩建质量的好坏直接与工程后期的运行有着密切

的联系。在各类改善市政道路通行质量的举措中,改扩建是满足

国内社会对市政道路交通运输能力的重要手段,其中对新路基

与旧路基的路面拼接工程是重点,如果缺少适合的施工技术,很

容易出现不均匀沉降等各类质量问题。为此,施工单位便需要根

据实际的情况采取合适的施工技术,同时根据规范测量、拼接新

旧路基,以保证各项工作的质量都能够符合设计需求,从而建设

得到综合效果更佳的现代化道路。 

1 市政道路改扩建工程的意义 

基础设施建设是国家一切发展的前提保障,交通建设就是

其中之一。市政道路是国家建设的重点基础项目,它在交通通行,

物流运输以及经济建设方面的关键作用毋庸置疑。它的优点在

于大规模运输且方便快捷,对国家交通事业发展和运输结构优

化都有巨大的推动作用,对优化途径区域的产业结构,发展区域

经济也居功至伟。时代在发展,国家经济实力不断增强,人民生

活越来越好,交通需求也随之水涨船高,市政道路运力由此面临

巨大的运行压力,负荷急剧攀升,对既有市政道路进行改扩建已

经成为当务之急。而且,中国属于土地资源紧张的发展中国家,

在既有市政道路基础,进行改扩建,路基的应用潜能得到进一步

挖掘,可大幅节省工程占地,提高资源利用率,可以说一举多得。 

2 市政道路路基改扩建施工要求及难点 

2.1施工要求 

新时期背景下,随着城市建设的不断发展交通道路的通行

压力也越来越大,为了能够将当前城市道路的交通压力缓解,那

么就需要对现有的道路进行扩建施工。在道路扩建施工的阶段

路基工程作为非常关键的一项工程,通过科学有效的技术能够

提高路基扩建工程项目的质量。同时在道路工程项目开展的阶
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段,鉴于我国改扩建工程项目规模的不断扩张,在进行路基加宽

技术应用的时,需要按照路基工程的沉降情况合理的选择路基

加宽技术,避免路基层出现各种的质量问题。例如在进行路基改

扩建环节,如果存在路基加宽技术应用不合理的现象,就会使得

路基下沉、使得路基质量问题频频出现,对工程项目的开展造成

很大的影响。所以在大型改扩建项目开展环节,需要综合项目的

具体需求对改扩建道路工程技术进行优化,确保路基工程项目

的建设效果满足交通发展的需要。 

2.2施工难点 

在改造或扩建旧道路路基时,我们要充分发挥多年的使用

经验,消除沉降等现象的发生,确保道路处于相对稳定的状态。

比方说向纵向裂纹,或者是其他的接触性裂纹。面对这些状况,

我们如果能够引起高度的重视,就不会出现严重的沉降。材料抗

拉强度的减弱可能会使路面的负荷能力也会衰弱,进而引发大

面积的路面损坏,造成系统性的路面灾害,不利于行车的行驶安

全。汽车的燃料损耗和轮胎磨损整体的状况如此,不但会增加汽

车的运输成本,也会给路基的正常成本提升带来极大的影响。在

选择新旧路基衔接部分施工技术时,一定要按照路基改扩建工

程的相关技术要点和内容做好处理,这是保证整体的重点和难

点。道路路基改扩建加宽施工技术。第一,要及时处理基底,这

是施工前期的首要工作。在道路改建和加宽的过程中,要及时清

除路边的灌木杂草。对于那些难以进行处理的位置,不管技术高

超与否,都要做好道路层面的压实度检测。以此为基础,逐步推

进相关的施工操作,进而更好地满足相应的设定需求。 

3 市政道路改扩建工程路基拼接方式 

3.1两侧拼接加宽 

这种路基拼接方式应用比较广,它的优势在于工程量相对

更少,无须投入过高的成本,施工过程只占据很小的空间,作业

方式简便易行,有巨大的应用价值,因此受到普遍欢迎。施工期

间如果因某种因素必须调整工况,改扩建施工以两侧拼接加宽

形式为施工方式首选,路基两侧进行直接拼接施工就行。同时有

些问题需要密切注意,改扩建的路基拼接要实现预期的稳固成

效,还须以台阶形式设置拼接部位,如果路床底面和台阶面已经

达不到130厘米的间距,也要按照正常台阶来挖,如果上述间距

在130厘米以上,就要遵照100厘米的标准,结合剩余高度的两倍

进行开挖。这种方式虽然优势很大,劣势也很突出,它会导致路

基挠度偏大,后续也要大规模改建互通和配套服务设施,如果实

施小幅加宽,对施工过程会造成不利影响。 

3.2单侧加宽 

单侧加宽需要对于道路路基进行左侧或者有侧重地一侧进

行加宽拼接施工,这种施工方式的优势就是不会发生路基和道

路中心点重合的情况。路基加宽拼接环节应用这种施工方式有

着非常好的效果,质量性能较高,在道路一侧进行施工,能够在

较大范围内开展施工,但是这一方式并不能应用到新填土的路

面建设施工。因此,从建设效果方面展开分析,不能和原路基结

构达到相同性要求,只要是中心线出现移动的情况,就会导致路

面施工材料量增加,也会造成成本升高。 

3.3单侧平面分离 

在进行单侧平面的施工时,首先应该要保证路面的平整度,

其次是为了防止出现积水现象。对于道路与路基是分开布置时

可以采用双幅接缝。其优点为：(1)在对道路上行驶状态下来说

比较容易实现分段；(2)如果道路有积水情况发生的话能够使车

辆正常通过；(3)市政道路改扩建工程中需要进行单侧处理施工

技术的应用,这样就能减少道路使用量和成本以及提高路面使

用质量等。在进行路基拼接施工前,需要对原有的路堤填土位

置、大小以及深度做出准确的测量和计算。同时还需注意的是,

需要将旧桥涵与新改建桥梁之间存在的差异予以有效处理。对

于单侧平面分离处来说其主要任务为：首先要保证新老两相接

触部分能够紧密衔接；其次是确保新旧桥涵在进行拼接施工时

不会出现跳车现象,避免产生交通影响； 后就是为了防止出现

错位、漏浆等问题发生。 

3.4两侧分离 

在使用之前,需要对道路进行彻底清理,保证其干净整洁。

对于已经完工和未达标的路段来说是非常有必要的。如果出现

路面不畅通、路侧积水等现象时就会造成交通拥挤情况发生；

若是路基填方没有及时清除掉或者处理不当的话则可能引发交

通事故和车辆事故；为了确保道路正常行驶以及施工过程中不

会受到影响,需要对市政道路进行彻底平整、细致的碾压工作。 

4 市政道路改扩建工程项目的路基拼接施工技术

要点 

4.1施工准备 

(1)前期勘查。一旦拟议中的市政道路改扩建获得实质性进

展,正式迈入规划设计阶段,相关部门就必须指定专职人员深入

实地进行现场踏勘,对旧有道路的路基进行信息采集,获得必要

的指标数据,同时尽量全面搜集包括旧路的原始资料以及新路

的施工资料等,对后续即将开始的技术应用及质量要求进行了

解和明确,就旧路的路基损耗,原始填筑状况以及当前病害等做

细致勘察,存在路基病害的要排查确切类型,成因,目前的病害

动态,影响范围以及严重程度。(2)土壤试验。技术人员要深入

工程现场取得用于标准击试验以及液塑限试验的土壤样本,技

术人员利用液塑限试验得到路基填料具备的塑性指数,对施工

区域土质进行施工适用性判定；通过标准击试验可以获取包括

土体密度的 大值以及 佳含水量,辅助技术人员确定施工过

程的压实度。(3)测量放线。以20为标准间距在作业现场设置全

站仪,测放旧基的外侧缘点且进行明确的桩位号标注,以同样方

式对旧基加宽的基面参数进行复测,实际测量数据比对设计方

案对应数据,判断二者的一致性。测量放样期间要求严格落实技

术标准,要通过多次测量再确定水准点与导线点,如果期间旧基

两侧无法正常通视导线点,还须分别进行闭合式附和导线设置。 

4.2路基拼接加宽填料控制 

新路路基在结合施工之后,极易发生沉降的问题,所以需要

保证路基加宽部分和原路基结构的连接性能合格,达到整体性
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的标准,可以有效地防止出现路基沉降的问题。要想达到这一目

标,在路基土壤选择时,选择强度性能高的材料,可以不与原路

基使用相同材料,比如沙砾土、碎石土等,新路基填石作业阶段,

这些材料的应用可以保证路基结构性能达标。在填料施工前,

进行必要的室内试验,确保材料质量和性能指标合格后才能投

入到工程中使用。实验室检测人员严格执行检验标准和要求,

根据试验检测工艺开展工作,让各种材料发挥出结构性能的要

求,达到正常应用的标准。同时在加强填料控制的阶段中,还需

要根据路基加宽的地基实际情况综合性地判定路基承载能力,

从而对材料的性能进行控制。 

4.3新旧路基衔接的技术 

首先,在施工的阶段对于新建路基拼接技术的应用,要考虑

工程拼接的质量效果,在施工环节需要把路基的相关垃圾以及

杂物清理完毕。其次,在路基改扩建项目施工时还需要做好老旧

土质的性能分析,确保老旧路基的拼接质量满足一致。第三,在

路基加宽技术应用的阶段,还需要做好技术工艺的优化,结合国

外相关先进的技术提高技术的应用效果,如此就能够提升路基

的施工水平,并且在项目开展阶段还需要根据项目的实际需求

做好相关工艺的规划,提高工艺的应用效果。第四,在进行结合

位置施工的阶段为了能够减少路基沉降等问题出现,必须要根

据施工标准做好压实度的管理控制,如此就能够减少路基沉降

问题以及路基开裂问题出现。一般而言,在细节处理时需要采用

小型压实设备进行压实处理,保证每一个路基部位都能够精确

压实。 

4.4新旧路基结合部碾压施工 

在路基加宽施工环节,为了提升老旧路基衔接的质量,需要

在施工之前做好台阶的开挖以及压实控制,确保路基的整体性。

需要注意的是在进行新旧部位结合处理施工环节,一般采用冲

击压碎的方式进行填筑,保证路基的强度达到实际要求,针对一

些冲击力碾压不到位置的区域,则采用强夯施工方式进行处理。

为了提高整体施工的质量,在填筑之前需要对填筑的材料性能

进行判定,保证各方面的参数达到压实需求才能够运用到其中,

其次在新旧路基结合部位施工的时候要采用大吨位的压路机进

行碾压施工,碾压的时候需要注意施工机械的运行速度,并且对

碾压部位进行全面的检测,只有当强度满足实际需求之后才能

够进行后续的作业施工。 

4.5路基拼接处地表水处理 

由于路基拼接处的交通承载能力与原路基相同,同样容易

出现裂缝问题,所以地表水容易产生渗透作用,长期影响下会加

快对拼接处的损坏,降低了新路基的使用寿命。为解决该问题,

在路基拼接处加设一道 20cm 深的横向碎石盲沟,与原盲沟衔

接,可有效排出积水,降低积水对路基拼接处的侵蚀影响。特殊

情况下也可以加设防水层,同样能够起到有效的防护作用。 

4.6科学选用施工设备 

在改扩建路基工程项目施工阶段中,施工机械设备是否能

够正常运转对提高工程项目的开展是有着非常重要的帮助的。

因此在施工设备选择的环节中,需要根据项目的标准做好施工

设备型号以及吨位的综合选择,保证设备在应用时能够将相关

的作用效果发挥出来,如此才能够提高路基工程项目的建设质

量以及建设进度。 

5 结语 

总而言之,在新时期背景下,随着城市建设规模不断扩张,

现有的道路工程已经满足不了车辆通行的需求,因此必须要做

好道路的改建。而在道路改扩建工程开展阶段中路基工程作为

非常关键的一项环节,拼接效果好坏直接与后续的路面工程产

生的影响很大,所以在路基拼接施工阶段需要严格的根据工艺

的规范做好施工过程的管理,控制保证技术的作用效果能够体

现出来,如此才能够达到改扩建工程项目的建设标准。 
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