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[摘  要] 随着可持续发展战略的逐步推进,建筑行业正向着低碳节能环保的方向不断发展,与此同时,对

于建筑物的节能性也提出了更为严格的要求。外墙是房屋建筑围护结构中的重要组成部分同时也是热

量散失的重要场所,因此从根本上提升建筑外墙的保温性能,不仅可以为人们提供舒适健康的生活场所,

还能够有效提升建筑物的环保性能。基于此,本文明确外墙保温作用,介绍了常见的外墙保温技术,然后

分析了外墙保温技术施工技术要点,希望通过全面提升建筑外墙的保温性能,有效改善居住环境降低建

筑物的能源消耗。 
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[Abstract] With the gradual promotion of sustainable development strategy, the construction industry is towards 

the direction of low-carbon energy saving and environmental protection continues to develop, at the same time, 

for the energy saving of the building has also put forward more stringent requirements, the outer wall is an 

important part of the maintenance structure of the housing building is also an important place of heat loss, 

fundamentally improve the thermal insulation performance of the building exterior wall, not only can provide 

people with a comfortable and healthy living place, but also can effectively improve the environmental 

performance of the building. Based on this, this paper clarifies the role of external wall insulation, introduces the 

common external wall insulation technology, and then analyses the points of the construction technology of 

external wall insulation technology, hoping to comprehensively improve the thermal insulation performance of 

the building wall, effectively improve the living environment to reduce the energy consumption of the building. 
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引言 

以往粗放型的经济增长模式带来了严峻的环境污染问题,

随着可持续发展战略的推进,各行各业都在积极寻求节能环保

策略。外墙保温技术作为建筑节能施工中的重要手段,能够有效

减少建筑物的能源消耗,提升室内居住舒适度。随着科学技术水

平的不断发展,越来越多的新型保温材料、工艺技术应用到外墙

保温施工环节,对于推进绿色建筑发展起到了重要作用。 

1 外墙保温作用 

第一,能够有效提升热阻。在建筑物外墙表面添加一层保温

层,能够有效减少热量的传递,设置保温层的主要目的是减少建

筑物室内和室外热量的交换,从而达到冬季隔热夏季保温的目

的。使用外墙保温施工技术,可以显著提升建筑物热组织,进而

减少能源的消耗。第二,使用外墙保温技术还能够有效提升建筑

物的节能减排效果。通过添加保温层能够尽量减少建筑物内外

部的热量交换,降低暖通空调设备的使用量,使用这样的方式不

仅能够有效减少能源的消耗,还能够降低碳的排放量,与我国

“双碳”发展目标更加契合。外墙保温技术的应用能够促使建

筑物内部夏季更加凉爽,冬季保持温度,从而减少暖通设备的依

赖。第三,使用外墙保温技术能够在一定程度上保护建筑结构。

通过在建筑外墙表面添加保温层,可以避免湿气进入到墙体内

部,进而降低墙体的老化速度,延长建筑物使用寿命,阻止湿气

的入侵,还能够有效提升建筑结构的稳定性。另外,外墙保温技

术的使用可以吸收一定量的地震波,提升建筑物的抗震性能。第

四,改善室内环境。设置保温层以后能够避免产生冷凝水,进而

减少室内空气的湿度,避免细菌的滋生,而且添加保温层以后,

室内温度的波动,也能够适当的减少保证室内的温度和湿度维
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持在相对稳定的状态,为居住者提供更加安全健康舒适的生活

环境。第五,可以有效提升建筑物的应用价值。随着可持续发展

战略的逐步推进,人们对于节能环保的关注度越来越高,使用外

墙保温技术后建筑物的节能效果获得了明显提升,也更容易受

到人们的青睐。拥有更高质量的外墙保温,不仅能够在建筑物销

售方面获得较大的竞争力,还能够显著提升建筑物整体的质量。 

2 常见的外墙保温施工技术 

2.1外墙外保温技术 

外墙保温技术应用过程中,外保温技术是目前最常用的技

术手段之一。这一技术主要就是在建筑物外墙的表面上,使用聚

苯乙烯泡沫板或者玻璃棉板,降低建筑室内外部的热量交换,以

此来达到保温的目的。外墙外保温技术应用过程中所取得的保

温效果主要取决于导热系数,目前常用的施工材料就是玻璃棉

板和聚苯乙烯泡沫板,这两种材料都具备非常明显的应用优势。

其中,玻璃棉板是利用玻璃纤维制成的,其保温效果非常好,而

且还具备优越的隔音性能；聚苯乙烯泡沫板材质量相对较轻,

导热系数低,具备非常明显的防潮和防水优势。 

2.2外墙内保温技术 

外墙内保温技术是将保温材料应用在建筑物的内墙面上,

有效提升建筑物的保温隔热能力,使用这样的方式能够避免随

着外界环境温度的变化,影响室内温度,起到平衡温差的目的。使

用这样的方法能够将室内温度尽量保持在恒定状态,避免由于

墙体表面温度引起的室内温度波动,还可以在一定程度上减少

墙体裂缝等质量问题的产生。目前房屋建筑工程施工环节内墙

外保温技术应用过程中所使用的材料大部分为岩棉板和聚苯板,

这些材料在实际使用过程中对于工作人员专业能力要求相对比

较严格。施工企业必须保持认真严谨的态度,在施工之前做好墙

面的清洁和处理工作,同时还应保证所选择的保温材料具备良

好的粘结性和密封性,才能够达到理想的保温效果。外墙内保温

技术的使用,可以尽量减少建筑物使用环节产生的能源消耗,降

低室内外部的温度差异,为人们提供舒适的居住环境。 

2.3多层保护技术 

多层保温技术也叫分层保护技术,包含隔热层/保护层以及

抗裂防护层。外墙保温施工环节使用这种技术主要是通过将聚

苯乙烯材料进行加工和破碎处理,获得4毫米的颗粒,将其作为

保温砂浆使用。实际操作过程中,这种技术应用相对比较简单,

能够显著提升施工效率,而且生产环节也并不会对建筑外部结

构产生影响,建筑物在使用过程中,如果墙体出现问题,也可以

使用这种材料进行修补。利用多层保温技术对墙体进行处理,

能够有效减少由于墙皮过厚,引起的脱落问题,即使是外界环境

相对比较恶劣,也能够利用这种方式解决墙体出现的质量问题,

而且使用过程中不需要投入过多的成本,是一种相对比较理想

的施工技术。 

2.4复合墙体保温技术 

复合墙体保温技术是一种相对比较先进的技术手段。作为

外墙保温技术,可以在提升建筑物保温性能的同时,增强外立面

的整体性,确保其能够承受更多的荷载,因此这种方式还能够在

一定程度上修复房屋建筑工程的墙体问题,更为关键的是使用

复合墙体保温技术能够提升建筑外墙的保温性能。根据相关研

究显示,其在使用过程中将具备保温性能和高荷载性能的材料

进行融合,成为一种新型的保温材料投入到使用环节。房屋建筑

工程外墙保温环节,复合材料的使用性能能够被充分展示出来,

要想充分发挥复合墙体的应用价值,要求工作人员加强对施工

材料选择的重视力度,确保选择的材料质量和性能符合要求,而

且还需要对施工环节进行高度关注,有效提升材料的粘结效果。

这样就能够在赋予建筑物一定保温性能的同时对裂缝问题进行

治理。显著提升外墙结构的耐久性和稳定性、使用复合墙体保

温技术.需要从材料选择施工工艺等多个层面入手,对建筑物的

实用性能进行优化和改进,以此来提升建筑物的使用寿命。 

3 房屋建筑外墙保温技术的应用 

3.1基层处理 

外墙保温施工之前,要求工作人员根据工程项目建设的实

际状况,做好充分的准备工作,例如对房屋建筑工程的外墙基层

进行处理,首先工作人员需要对外墙进行湿润处理,确保其湿度

在合理的范围内避免过于干燥,导致施工效果不佳。进行保温墙

板粘贴之前,工作人员还需要对墙面基层进行清洁,将灰尘杂质

进行彻底的清理。另外,现场工作人员还需要结合建筑外墙的实

际状况进行综合判断,如果发现存在质量问题的区域,应进行相

应的处理,有效提升墙体基层的完整性,杜绝出现裂缝、空鼓等

质量问题。如果外墙基层相对比较干燥,会影响到保温板材的粘

结效果,对后续施工造成影响,所以应提前控制好墙体的湿润

度。如果施工环节遇到极端天气受到雨水的冲刷,还有可能会导

致外墙出现破损侵蚀等问题,影响建筑结构整体的美观,所以施

工过程中工作人员必须要加大对墙体基层处理环节的关注度,

确保其能够满足后续施工要求,以此来提升墙体结构整体的保

温效果。 

3.2保温材料的选择 

外墙保温施工过程中,所选择的保温材料质量和性能将会

直接关系到后续建筑物的保温性能。目前常见的保温材料主要

包括挤塑聚苯乙烯泡沫板、矿棉板、聚苯乙烯泡沫板以及硬质

聚氨酯泡沫板等等。在这其中,挤塑聚苯乙烯泡沫板最显著的优

势是具备良好的抗压能力和防水性能,一般多应用于高强度且

具备防潮要求的场合；矿棉板则具备良好的防火性能,对于部分

防火等级要求较高的建筑物非常适用；聚苯乙烯泡沫板的性价

比相对较高,但是不具备良好的耐火性,所以一般多应用于一些

对于防火性能要求不高的建筑物；硬质聚氨酯泡沫板的成本相

对较高,但是其具备非常优越的防水性能,大多应用于要求相对

比较严格的工程项目,不论是哪种材料都具备优越的保温性能。

因此,实际施工环节进行材料选择时需要从耐久性、施工便捷

性、性价比、防火性能等多个方面进行综合评估,例如,挤塑聚

苯乙烯泡沫板和聚苯乙烯泡沫板虽然具备良好的保温性能,但

是防火能力相对较差,所以如果建筑物对于防火要求相对较高,
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则应优先考虑矿棉板。随着绿色建筑的逐步发展,材料的环保性

能也是人们考量的重要因素之一,因此具备可再生性能以及低

挥发性有机物逐步成为目前发展的主流趋势。 

3.3抗裂砂浆施工 

外墙保温施工过程中,选择适宜的抗裂砂浆也是非常关键

的,一般大多会选择专门应用于外墙保温工作的抗裂砂浆,由于

其具备良好的抗裂和耐候性。在正式开始抗裂砂浆施工之前,

需要对其进行充分搅拌,将其吸收到合适的浓度,保证质地均匀,

后续施工环节还需要综合所处位置环境的温湿度进行全面考虑,

尽量避免在极端气候下作业,避免影响到保温砂浆的硬化和粘

结效果。另外,还需要精准的控制保温砂浆的施工速度和时间,

尽量保证其能够一次性成型。进行保温砂浆,涂覆时可以使用网

格布,如果遇到门窗等位置,需要在洞口四角的位置沿着45度方

向粘贴网格布,然后再进行抗裂砂浆的涂覆。抗裂砂浆施工过程

中,为了能够尽量杜绝出现保温板位移或者变形等现象的产生,

应在尽量减少膨胀系数的基础上,在接头的位置添加聚苯乙烯

保温板,这样就能够达到无缝衔接的目的,等到砂浆全部干燥以

后对其表面进行抛光打磨,有效提升墙体表面的平整度。 

3.4保温层施工 

保温层是外墙保温施工中的关键环节,其施工质量将会直

接决定建筑物的保温效果。在施工之前,必须要保证墙体基层已

经处理完成且表面干燥平整,严格按照设计图纸的要求进行保

温材料的安装工作,目前常用的安装方式主要分为机械固定和

粘贴两种方法。进行粘贴处理时,应选择专业的粘结剂,将其均

匀地涂抹在墙体基层,不能够出现空鼓的问题；利用机械固定的

方式一般都是采用专业的锚固件,按照一定的间距,保温材料固

定在墙体上,使其具备一定的抗风压能力。保温层施工过程中,

板材的拼接是整个施工环节的关键,拼缝的位置必须要做到平

整严密,不能够出现冷桥,利用专业的发泡聚氨酯或者密封材料

进行填充,全面提升保温板的密闭性。对于复杂的节点位置,例

如阳角、门窗等还需要进行专门的处理,确保保温层的连续性。

等到施工完成后,还需要对保温层进行防护处理,大多是铺设防

护网格布或者涂抹界面剂,提升保温层的抗冲击能力。另外,施

工过程中还需要密切关注周围环境的气候变化,避免在极端恶

劣天气下作业,否则可能会影响到保温材料的使用性能。 

3.5保护层施工 

保温层施工完成后,还需要在外侧安装保护层,保护层的施

工质量会直接关系到墙体整体的美观度。施工之前,必须要保证

保温层牢牢的粘贴在建筑外墙上,一般来说,保护层是由网格部

和抹面胶浆组合而成,主要起到提升保温层抗裂性能的作用,施

工过程中应根据设计方案的要求,将抹面胶浆均匀的涂抹在保

温层的表面,并确保具备一定的厚度,能够与保温层紧密结合。第

一次涂抹抹面胶浆时需要嵌入网格布,注意网格布铺设环节不

能够出现褶皱或者空鼓等问题,对于关键节点,还需要使用加强

网格布或者配合其他的加固材料,避免出现裂缝或者损坏的问

题。完成保护层施工后需要进行二次磨灭,保证表面干净平滑。

保护层施工完成后,还需要安排专门的工作人员对其防水性能

进行严格的实验检测,保证其能够妥善应对各种气候条件,充分

发挥自身应有的保护作用。 

3.6工程验收 

完成外层保温施工后,需要安排工作人员进行仔细验收,评

估外墙保温技术的应用效果。工程验收工作主要包含外部质量

检查以及性能测试等两个方面,外部检查主要是对保温层和保

护层的外观平整度等进行检查,确保没有任何的裂缝问题；性能

测试主要是对保温层的导热系数和使用性能进行测试,保证能

够满足设计方案的要求,验收合格后才能够进入到正式的使用

环节。所以,施工过程中,每一个环节都必须严格按照操作规范

落实,只有这样才能够保证施工质量和保温性能满足设计方案

要求,再配合适宜的施工材料和技术手段严格的管理措施,保证

外墙保温施工环节的顺利开展。 

4 结束语 

总而言之,外墙保温技术具备众多的优势,现如今在房屋建

筑工程中获得了非常广泛的应用。实际施工过程中,应根据建筑

物的使用需求,选择合适的保温材料和施工技术,有效提升外墙

的保温隔热效果。通过优化施工流程,加强对施工环节的管控力

度,进一步规范每一个操作细节,促使建筑物的保温性能得到根

本性提升,为人们提供安全舒适健康的生活环境。 
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