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市政给排水工程施工质量的好坏，将直接影响至人们

的正常生活，因此对其施工的要点进行分析具有重要意义。

1 市政给排水工程施工前期要点分析

1.1 市政给排水工程的管网沟槽开挖施工要点。市政给

排水工程中大都采用机械式开挖，管底应连续平整，表层不

得有块石及其他突出物。用水准仪做好开挖深度的控制，槽

底不得扰动原土，管坑要求平、顺、直等。管坑开挖要专人看

护，机械挖土不得超挖。挖土过程用水准仪随时跟踪沟底开

挖深度，以保证沟底平整及满足设计标高要求；沟底经初平

后，用仪器在沟底抄出水平桩，按水平桩用人工抄平沟底。

同时必须要作好排水、降水准备工作。当遇地下水或雨天施

工时，配备潜水泵排水设备。当遇有与设计图纸要求不符的

地形或地质情况时，应立即通知现场监理、业主与设计单

位，并按修改好的设计要求执行。

1.2 测量放线要点分析。测量放线工序贯穿于市政给排

水工程的整个施工过程，其是管位、井点坐标、管网走向等

精确性的有效保证，也是施工中有效保障手段。在施工准备

期间，施工人员应当利用 CAD制图，结合边坡系数、中心线

等因素，计算出平面布置中各井的坐标位置以及控制点，然

后进行打桩放样等工作。同时在施工过程中也需要时刻进

行测量复核工作，检查已完成的部位是否达到规范标准要

求。

2 市政给排水工程施工过程要点分析

2.1 市政给排水管道工程的支墩设置要点分析。市政给

排水管道工程的支墩设置需要依据图纸与相关法规的要

求，砌筑混凝土支墩，支墩的凝固时间不能小于 7 天，支墩

的构造要正确，埋设平稳牢固，并与管道或附件接触紧密。

在管道连接处附近的弯管处，三通四通等处水管尽端堵头

处以及缩管处等部位，必须设置支墩以承受拉力和防止事

故。支墩应在坚固的地基上修筑。无原状土作后背时，应现

场采取适当措施保证支墩在受力情况下，不致破坏管道接

口。管道支墩应在管道接口做完、管道位置固定后修筑。管

道安装过程中的临时固定支架，应在支墩的砌筑砂浆或混

凝土达到规范规定的强度后才能进行拆除。

2.2、市政给排水管道工程的钢管安装要点分析。(1)钢

管、管件及阀门等需要按有关标准及设计要求核对无误，阀

门除了检查合格证外，必要时要进行自检或送专检部门进

行检验。并且需要逐根检验钢管尺寸，根据设计图纸要求编

号配管，选用其壁厚相同及管径相差最小的管节组合对接。

然后检查防腐层，经检验合格方可下管放管施工，入沟槽后
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管道的建设施工要点进行了探讨分析。
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如有碰撞损伤，要标出记号，按要求进行修补。下管时要对

钢管、管件、阀门（闸门）等内部进行清理干净、不存杂物。采

用经纬仪、水准仪、花杆等控制管道的高程和轴线走向，管

道埋深按设计施工图要求进行安装。(2)管道吊装。管道安装

采用吊车下管，下管前应先检查管节的内外防腐层，合格后

方可下管，吊装时采用橡胶管套住钢丝绳以便保护钢管外

防腐层，采用经纬仪、水准仪、花杆等控制管道的高程和轴

线走向，管道埋深按施工图和相关行规要求。(3)接管。钢管

对口前必须首先修口，使钢管端面的坡口角度、钝边、圆度

等均符合对口接头尺寸的要求；对口时应使内壁齐平，可采

用直尺在接口内壁周围顺序找平，错口允许偏差为 0.2 倍

壁厚且不大于 2mm；环向焊缝距支架净距不小于 100mm

时直管管段相邻的环向焊缝间距不应小于 200mm；不同壁

厚的钢管对口时，管壁厚度相差不应大于 3mm；管道任何

位置不得出现十字形焊缝。(4)钢管焊接。管道焊接前，管节

应逐根测量、编号、宜选用管径相差最小的管节组对对接。

对口时应使内壁齐平，当采用长 300mm 长的直尺在接口内

壁周围顺序贴靠，错口的允许偏差应为 0.2 倍壁厚，且不得

大于 2mm.。焊接时，焊缝不得有裂纹、烧穿、焊瘤和较严重

的夹渣、气孔等缺陷。焊口平直度尺寸的允许误差，应符合

规范要求。

2.3 管道阀门安装要点分析。（1）阀门安装前，应按设计

要求检查型号，清除阀内污物，检查阀杆是否转动灵活，明

确开关转动方向，以及阀体有无裂纹、砂眼等，要检查法兰

平面是否平正，止水线是否清晰、螺孔是否合标准。（2）阀门

安装必须垂直安放在支承座上。（3）阀门安装时法兰连接的

胶垫厚度要适当，旋转扭力要均衡。

2.4 闭水试验分析。在市政给排水管道安装工序完成

后，利用电动试压泵进行打压试验。进行闭水打压试验工序

的主要目的是检查管道安装的施工质量是否符合标准，管

道的输水能力是否达到设计方案要求，管材承受水压力的

强度是否满足实际排水与供水的需要，以及管道是否存在

泄漏情况。在进行灌水闭水试验前,应先对管接口进行外观

检查,如抹带是否有裂缝,脱落等缺陷,以防漏水,发现有问题

时及时处理,进行修补从而使整个试验的顺利进行。试验前,

操作时要选择合理的场地, 当堵头砌好后养护一定的时间

段后方可开始进行灌水试验, 并且要在试验中严格检查密

封严实。

2.5 管道、管壁砌筑要点分析。市政给排水管道砌筑工

序前，需要清理碎石残渣，以防对井设备造成破坏；不能带

水对垫层和基础实施浇筑；井壁要保持竖直，避免通缝；砌

筑完成后应当进行打磨处理，使砌缝保持平整；采用配套的

井圈与井盖设备，以保证井安装牢固。一定要采用高强度配

置的混凝土材料，才能保证排水井的使用寿命。

3 市政给排水工程施工的主要要求

市政给排水工程施工的要求主要表现为：（1）合理解决

管道施工沿线的地下设施。新装管道沿线有地下设施，给施

工带来了不便，因此施工技术人员需要对其进行合理的勘

察考察, 管道的走向要布满整个城市与不和任何现存的管

线发生冲突,一旦有冲突发生,一定要采取合理科学的解决

方法,使得施工可以顺利的展开,避免出现施工后才发现施

工的管线与其它管线发生冲突而延误了工期的现象发生。

另外, 施工人员还有可能在工作中出现为了能够加快施工

进度,并没有针对设计图纸进行科学分析,出现了市政给排

水管道现实不符,从而导致施工不能正常进行的情况发生。

（2）加强沿线管线保护。根据设计图纸反应的情况和现场考

察的资料可知，工程管线可能会与一些通讯、电力线路、排

水管等平行或交叉，而且现状管线资料不详尽、不精确。与

地下设施交叉，必须切实制定管线保护措施并执行，防止施

工过程中损坏其他管道。（3）严管现场文明环保施工。给排

水工程施工管线较长，必须做好环保工作，避免施工对周围

道路、河道与建筑物造成污染。做好现场的文明施工和环境

保护是工程实施时的重中之重，它与人们的日常生活密切

相关。

4 结束语

综上所述，给排水管道工程建设是城市基础设施的重

要组成部分，是水资源使用和污水排出的重要体系，其与人

们生活与工作关系非常密切，并且市政给排水管道工程位

于市区的一些施工地点具有较为复杂的地理环境和地下线

路问题，为了保障其施工质量，必须对市政给排水管道工程

建设施工要点要进行深度的分析。
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