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1园林工程的施工要点分析

1.1对地形的勘察。由于植被是园林工程建设中最重要

的因素，因此园林工程施工前需要对施工地的具体地形情

况进行实地勘察，看是否满足植被生长的需要。如果当地土

壤等要素不符合植物生长需要，则要考虑对土壤进行更换。

具体的地质勘探应深入到地下土壤层一米左右，如果发现

异常情况应及时向有关部门汇报，予以解决。

1.2树苗的采购和运输。树苗的成活情况在很大程度上

取决于施工地点的地形、水文、气候等自然条件。所以，在采

购植被时，要充分考虑当地的自然地理环境，采取就地原

则，避免树苗因长距离的交通运输而造成的成活率不高的

情况。

1.3合理配置植物。在进行植物设置和配置的时候，应

该在设计过程中，就对植物的生长层次和结构进行关注，这

样就能够充分展示植物景观在设计方面的层次，合理配合

草本植物以及乔木、灌木，这里要重点突出乔木。

1.4绿化地整理。在对绿化地进行整理的时候，不但要

简单的清理垃圾或者杂草，还有一个非常重要的任务就是

为植物的生长创造更好生长的环境和条件，让植物在生长

的过程中，可以获取足够的水分和养料，确保它们能够健康

生长。因此，在施工的过程中，一定不能用重型的机械碾压

地面，具体来说应该做好以下几个方面：（1）土壤要保持合

理的硬度，若土壤的硬度不适宜，植物在生长过程中所需要

的透水性和通气性就不能得到充分满足，这样会阻碍植物

根系的生长和伸长。（2）要保持土壤的养分充足，pH值正

常，通常情况下，植物想要得到较好较快的生长，就要要求

在土壤中保持水的含量是 30%，有机质的含量是 5%，空气

的含量是 20%，矿物质的含量是 45%，还要进一步使土壤

保持合理的酸碱度。（3）要对根域层的质量进行有效控制，

使根系得到更快增长，比如说大的灌木层中，灌木所生存的

土壤厚度一般是四十五厘米。

1.5种植土管理。在对植物进行栽植的时候，对种植土

壤也是有相应的要求，具体来说，主要表现在：第一就是种

植的土壤中不可以混有杂物，不可以是沙质的土壤；第二就

是种植的土壤 pH值应持续在 7到 8的范围之内；第三，在

种植的土壤应拥有比较丰富的有机质的含量；第四，在种植

的土壤中应该保持好团粒结构。因此，依据上述几点，在具

体进行操作的时候，若土壤较贫瘠，相关的质量未达标，就

应该改良土壤的特性，通常是选择增施基肥的方法。在栽植

一些地被植物或者花卉的时候应该深翻这种种植的土壤，

深度在 30到 40厘米之间，如此就能够使土壤透气和保持

松软，还要保持土壤中的石粒直径在 1厘米的之内。应该依

据图纸的要求来进行定点放线和挖掘树穴。在对树穴进行

挖掘的时候，应该依据植被的大小来对树穴大小进行控制，

通常主要包括的种植元素就是植物的种类和规格。

2园林工程施工质量的控制措施

2.1对施工材料的质量控制。园林绿化工程的材料主要

由三部分构成：园建、苗木、水电安装。采购原则是质量好、

价格低、运距短，为了遵循其三项原则，要对进场的材料进

行正确计量，同时要严格依据验收制度，进而保证最大程度

的降低管理消耗。

2.2充分考虑各种影响要素。园林工程建设具有规模

大、工程复杂、涉及面广等特点，这也是工程建设的难点所

在。由于目前的园林工程建设的施工期普遍较短，因此，为

了最大限度保证工程量的完成和工程质量的合格，必须充

分考虑到园林建设周围的水文、地形、土质等各项基本自然

地理条件，把这些基本因素纳入到设计的方案中，再具体按

方案执行。另外，设计方案还应该包括施工的过程、人员的
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[摘 要] 随着国家经济与城市化进程的快速发展，园林绿化成为了一个必不可少的课题。园林绿化工程建设的质量是项

目建设的核心，是决定园林绿化工程建设成败的关键，它对提高工程项目的经济效益、社会效益和环境效益均具有重大意

义。
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操控、方案的可行性等各要素。

2.3加强工程设备的质量监管。设备是工程得以有效运

营的保证，设备的好坏不仅关系着工程进展的顺利与否，还

对施工环境的安全起着决定性作用。对设备进行选择，要严

格检查设备的型号是否合乎工程建设和合同规定的需要，

对机器的质量和性能都要详细检测，合格后方能投入使

用。

2.4增加工程建设的技术指导。工程施工过程中都会配

置相应的技术人员，主要负责对工程的质量、技术难点和施

工成本进行分析和预算。在具体施工过程中，技术人员主要

对施工的材料、工艺流程、操作规范等进行质量的监管，并

对工程中出现的技术难点给予解决。

3结束语

在园林的设计和施工要注意因地制宜，对于工程的所

在地要进行全面的、合理的勘察，再通过勘察的数据总结出

与园林工程相对应的施工方法，从而保证园林工程的质量。
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