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1市政路桥工程建设中过渡段桥头差异沉降的原因分

析

市政路桥工程建设中的过渡段桥头差异沉降原因主要

表现为：（1）锥坡填土自重的原因，导致地基产生较大侧向

位移，从而提高桥头路堤的沉降变形。并且随着地基模量的

增大，锥坡的这种影响减小。同时有锥坡时，台前地基模量

的减小对桥头路堤沉降的影响也明显大于无锥坡的情况。

所以锥坡填土的重力作用是引起桥台类型对差异沉降影响

的重要因素。（2）锥坡由于施工空间的限制，压实度相对较

低，随着锥坡土体模量的减小，桥头路堤的沉降也将增加。

（3）锥坡渗水将引起局部滑塌，从而增加桥头路堤的沉降，

因此，对锥坡应做好防护措施。（4）桩柱式桥台和肋板式桥

台常应用于地基较为软弱的地段，而重力式桥台常应用于

地基较好的地段，因此，桩柱式和肋板式桥台台后路堤的地

基加工后沉降远大于重力式桥台，这是影响不同类型桥台

差异沉降的主要因素。

2 市政路桥工程建设中的过渡段差异沉降施工分析
2.1 填料施工分析。市政路桥工程建设中的路堤和桥涵

沉降差异是造成过渡段差异沉降的主要原因，因此需要加

强填料质量控制，从而降低沉降差异，降低桥头跳车等问题

的出现。随着路堤填料的增大，一方面表明路堤的刚度增

大，自身的压缩变形减小。另一方面，路堤填料的强度也相

应得到提高，从而与一端锚固的土工格室结构层更能形成

具有一定整体性的加固体，其消化地基沉降变形的能力更

强。当路堤填料取不同模量时的路基顶面沉降比较明显。因

此路基填料的模量对路基顶面沉降影响较大。在处理区以

外，路基沉降值的减小主要体现在路基自身压缩变形的减

小。而在桥头，填料模量的增大还体现在其消化地基沉降变

形能力的增强。随着填料模量的增大，桥台与路堤沉降差的

过渡区变长，过渡曲线变化趋缓。桥头过渡段换填模量大、

抗剪强度高、具有一定整体性的填料更能起到消化地基沉

降变形，缓和过渡桥台与路堤沉降差的目的。

2.2 填筑台背前加固地基施工分析。市政路桥工程建设
过程中，除了控制台背填筑所用的施工材料和施工技术，在

台背填筑施工前还可以通过加固地基改善路基沉降的问

题，预防市政路桥过渡段的差异沉降现象。大部分桥梁施工

都在崖边或者水边等位置，因此大部分都是软地基，在市政

路桥过渡段施工前，应该采取恰当的措施处理地基，例如排

水固结法、换土法等，提高软土地基的稳定性和强度，减少

沉降以确保台背的稳定性，改善软土地基的性能，防止出现

市政路桥过渡段的沉降差异。

2.3 柔性搭板布置施工分析。市政路桥工程建设中过渡
段桥头沉降施工的柔性搭板以分散布置于桥头路堤中为

宜。柔性搭板布置层数对沉降有较大影响，设计时应考虑具

体的地基条件进行选择。当地基条件比较好时，可以布置

2～3 层土工格室。当地基条件较差时，布置 3～5 层。柔性
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[摘 要] 市政路桥工程建设中的过渡段差异沉降容易造成车辆跳车，一旦跳车就会容易导致车辆失控，酿成安全事故。基

于此，本文分析了市政路桥工程建设中的过渡段桥头差异沉降原因，对市政路桥工程建设中的过渡段差异沉降施工及其注

意事项进行了探讨。
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搭板顶层布置厚度的增加可以改善柔性搭板的弯拉强度和

刚度。第一层厚度越大，桥头路基顶面沉降值越小。而布置

长度的增加，一方面土工格室变形后产生的“网兜支撑效

应”，尤其是路基顶面的几层，可以有效地分散汽车荷载的

作用力，使荷载分布更均匀。另一方面，通过与周围土体的

摩擦和粘着力，提供土工格室弯拉变形所需拉伸力。因此，

柔性搭板顶层布置长度以 8～12m，厚度以布置 2～4层土

工格室为宜。建议在地基条件较差的情况下，最底层柔性搭

板布置两层土工格室。

3市政路桥工程建设中过渡段差异沉降施工的注意事

项

市政路桥工程建设中过渡段差异沉降施工的注意事项

主要表现为：（1）为了保证台背填料的充分夯实，施工单位

除应准备一般路堤填筑所必需的压实机械外，还应准备足

量和性能适宜的小型振动压实设备和打夯设备，以保证边

角的压实度达到设计和规范要求。（2）加强土工格室材料的

检查验收，材料必须有出厂合格证和测试报告，每 2000m

应随机抽样并测试，结果必须达到设计对材料规格和性能

的要求。（3）注意台后填料与路基填料一致性。市政路桥工

程建设过程中，由于填料含水量较低，必须进行撒水处理。

撒水量须按计算所需要求严格控制，并撒水均匀，经过一段

时间放置，才能被用于填充格室和进行压实。

4结束语

综上所述，市政路桥工程建设中的过渡段桥头差异沉

降严重影响了市政路桥行车安全性和舒适性，只有采取相

应的措施及施工工艺，才能切实降低市政路桥过渡段的差

异沉降。
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