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1工程测量施工的重要性

工程测量施工是工程建设的重要内容，做好建筑工程

测量施工工作不仅需要花费大量的时间与精力，而且还需

要确保其测量结果的真实性与有效性，否则不管出现的差

错是大还是小，都会严重影响工程质量，因此工程测量施工

对于工程建设的顺利实施非常重要。

2工程测量施工的平面控制网测量施工控制分析

结合某工程项目的测量施工进行分析

2.1控制网的测量施工。结合工程的平面形状，依据建

设单位提供的平面控制网，采用测试仪器将控制坐标点引

测到施工现场埋设对应的控制坐标点。控制坐标点测量施

工过程中必须往返复测，将测量误差控制在允许范围内。控

制坐标点采用常用的埋设钢板控制标桩顶面刻画十字线予

以保存。在某项目的施工中，其控制网设置包括建筑物平面

控制网的设置及竖向传递：根据某工程特点工程上部分平

面控制采用内控法进行轴线投测。平面控制点埋设在底层

室内地面上。根据某工程结构特点，结构部分每一个施工分

区设置三个控制点，使其连线组成直角三角形。一层结构平

面砼浇筑时，根据事先确定预留控制点方案，预埋相应钢

板。施工完毕，进行平面设置放样，由测量人员负责将各控

制点分别投测到预埋铁件上，经闭合校核无误后用钢针刻

划十字定点，并在交点上打样冲眼，以便长期保存。所布设

的平面控制网应定期进行复测、校验。

2.2测量精度的控制。正确建立施工平面控制网，关系

到工程施工的进度与工程质量。工程类型不同，其建网的手

段与方式也不同。但无论怎样，网点是被直接或间接地用来

指导施工的，因而在建网时必须充分考虑各方面因素，使所

建控制网无论是在主要技术指标上，还是在涉及到的直接
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[摘 要] 工程测量贯穿于工程建设的全过程，因此工程测量的施工质量对于工程质量具有重要作用，所以需要严格对其

施工质量进行把控，确保测量结果的可靠。本文简述了工程测量施工的重要性，对工程测量施工与控制进行了探讨分析。
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或间接工效上，相对都是比较优越的。对于具体的工程项

目，其涉及的工程对象方方面面，各自的限差要求不一，在

建网时必须充分分析各项建筑限差，确认与测量具有直接

关系的最高建筑限差，并结合放样预测的条件、方法等，确

定拟建控制网点、边或方向等应达到的精度，再依拟采用的

“规范”来确定网的等级。每一项工程，在放线施工之前要建

立平面控制网，核对设计图纸和红线图所提供的坐标关系

是否衔接完善。

2.3高程控制点的测量施工。高程控制的测量施工需要

依据建设单位提供的水准点基点，在施工场地附近布置三

等水准网，测量施工时按三等水准测量精度要求进行。布设

的水准点距离建筑物不小于 25m，距护坡不小于 15m，水准

测量闭合差要小于规定要求，水准测量成果要经过平差和

精度评定，经建设单位复核验收后方可使用。

3工程测量施工存在问题的及其控制措施

由于施工现场的不确定因素较多，导致工程测量施工

存在诸多问题，使得工程测量时，很容易产生误差，不仅影

响工程进度，还给工程安全带来重大隐患，因此必须加大对

测量施工存在的问题进行控制。误差产生一般受到多方面

因素的影响，例如在管理方面，管理手段、人员组成以及管

理制度等都会影响误差。此外在实际工作方面，测量数据的

相关仪器与测量工具、检测的方式、手段与工作人员的检测

技术水平等也会产生误差，因此为了保障测量结果的准确

性，需要对工程测量的施工与控制采取以下措施：（1）充分

做好测量前的准备阶段工作，测量人员需要在工程设计方

案方面进行仔细检查，以确保原始数据的可靠性。同时还需

要对总平面上的数值与坐标点数进行确认，对基础图与平

面图这两个图都要进行轴线位置的校对，尤其值得注意的

是符号与标高尺寸也在相应的检查范围之内，此外，还需要

对总平面图的相关情况进行全面的检查，使得各个分段的

长度能够与总长度的数值具有一致性，以确保其布置的科

学性与合理性；（2）对测量工具与测量仪器进行全面检查，

并且根据实际情况对温差进行调整，以正确的操作方式使

用相关工具。在测量完成后，要对测量结果进行全面、细致

的记录，确保测量结果与内容的真实性与有效性，还应将测

量结果由他人进行核对，通过最为简单的加减相消除方法

对问题进行及时处理。对所施工的建筑还可通过定位复测

的方法进一步加强其可靠性，具体操作方法是在完成相关

定位工作后，对该建筑的平面几何尺寸与角与点的坐标进

行再一次的检测，不仅能够检验策划图纸上的数据是否与

标准数值相一致，而且还能够对建筑方向进行判断。

4结束语

综上所述，工程测量是工程建设的基础性工作，工程测

量施工的任何失误，都可能导致工程施工出现较大偏差，从

而引起工程局部返工甚至报废，并延误工期，给工程带来巨

大损失，因此对工程测量的施工与控制进行分析具有重要

意义。
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