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前言

随着社会经济和科学技术的迅猛发展，现实对于市政

路桥的工程质量提出了更严格的要求。在施工和建造过程

中，必须对路桥施工技术和质量进行全程和全方位的加强

和管理，采取有效的措施以保证路桥施工质量。对于市政路

桥的施工技术进行认真分析，对于施工过程中可能出现的

问题和隐患进行提前探讨和预防，不仅有利于降低安全事

故的发生概率，也有利于提高施工队伍的技术水平和施工

人员的能力素质，对于建筑行业的平稳健康发展发挥了重

要的作用。

1路桥施工技术与质量控制的重要性

市政路桥施工技术和质量控制，在整个工程建设管理

中发挥了重要作用，是工程管理的关键所在，也是避免安全

事故发生的重中之重。施工队伍对施工过程进行严格的技

术管控和质量控制，不仅大大提升路桥工程的使用寿命，降

低后期的维护费用，又能保证车辆行驶的安全，继而提升公

路工程的整体效益。对路桥工程进行施工技术与质量控制，

既可以降低施工成本，又能提升工程的安全系数，是一举多

得的事情。因此，现代的路桥施工企业和施工队伍必须高度

重视技术和质量控制，在实际施工过程中采取多方面的相

关措施。

2市政路桥施工技术与质量控制措施

2.1现浇箱梁支架预压控制措施

2.1.1观测点的布设

在施工期间可能会收到雨雪天气的影响，一般以受雨

水影响居多。在下雨天气，如果使用砂石袋作为施工预压负

载，砂石袋吸收水分就会增加分量，容易导致因分量过大而

支架不稳定，所以预压采用加水水袋。对水袋充水时，可以

应用功率 3000瓦的压水泵配以耐高压水管进行充水操作，

加满水后的水袋可以采用离心泵分离的方式对其他的水袋

进行充水，提高工作效率。空水袋的面积较充满水后的水袋

平铺面积要大，在进行充水过程中，水量会因为水袋本身形

状和体积的变化产生移位，在水袋满水后会因为底板的不

平整而向较低处产生移位，因此之前设置的观测点存在充

满水后被隐藏的可能性。

2.1.2沉降观测

在施工过程中，测量沉降量时可采用水准仪。使用时，

首先在加载至总荷载的 50%的时候进行记录，此时需要静

置 24小时以上，上午、下午各自进行一次观测和记录，然后

加满荷载，对于满荷的观测过程中，需要静观 3天，每天都

要上、下午各进行一次观测和记录，当支架的沉降量稳定

后，需要将荷载移除，重新进行观测和记录。最终，当水准仪

能够实时追踪测量支架的沉降，至加载结束后支架沉降量

不超过 2mm时，预压过程即完成。

2.2混凝土裂缝控制措施

国内外的多种实验研究表明，在混凝土中添加少量优

质粉煤灰，可以有效地替代水泥。这样不仅能够节约成本，

更能够提高混凝土的内部润滑（由于粉煤灰的球形特性），

提升混凝土的黏粘性、流动性。其次，在水泥的选择上，要尽

量选择粉煤灰、矿渣型等低热性水泥，尽量避免使用早强硅

酸盐水泥。

2.3沥青路面再生技术控制措施

（1）必须正确选择合适的沥青再生(添加)剂。沥青再生

（添加）剂的技术特性并非一成不变，而是因材而异，它与添

加剂的配方成分、可调性、混合料、再生剂的合理用量有着

直接关系。因此，对于沥青再生（添加）剂的选择要多方面考

虑，特别是沥青的标号、旧料的成分比例、天气、气候、地理

环境等多种要素。

（2）选择合适的搅拌设备。随着科学技术的发展和工程

工艺水平的不断提高，沥青再生设备不断完善，更新换代速

度非常快。目前已经研发出相对环保的沥青原生、再生机械

设备，可实现一机两用或者一机多用，自动化水平大大提

升，对于各类各级的沥青路面发生问题的沥青均可做到修

补和再生。当前路桥施工过程中，省却了搭建沥青混合料搅

拌站的繁杂步骤，直接采用先进的一体化搅拌设备即可满

足需求，对于施工企业来说大大降低了成本。
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[摘 要] 伴随着社会的发展和科技的进步，市政路桥施工工程已经是非常重要的社会建设项目，并具备自身独特的特征

和特点。要对其进行技术和质量控制，必然需要对其特征和特点进行深入分析，把握它的内在规律。本文从市政路桥施工技

术的重要性入手分析，讨论了市政路桥施工技术与质量控制措施的多方面措施，对于市政路桥施工过程的技术质量控制具

有一定的指导意义。
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欣欣向荣、蓬勃发展，在规模不断扩大、产值不断提高的基

础上，对于施工技术和质量控制措施也提出了更高的要求。

科学的市政路桥施工技术与质量管理，不仅能够大大提升

路桥工程的使用寿命，降低后期的维护费用，全方位降低施

工成本，又能保证车辆行驶的安全，提升工程的安全系数，

继而对施工企业和队伍的技术积累和行业口碑产生良性循

环，是一举多得的重要举措。
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