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1和静县概况

和静县地处天山南麓，是新疆的地理中心，周边与乌鲁

木齐、昌吉、伊犁、阿克苏、吐鲁番等地区 15个县市相邻，是

全国周边接壤县市最多的大县。和静县地势，西北高，东南

低，大致呈西北—东南走向。可分为山间盆地、山地峡谷和

山前平原三部分。平原农区地势平坦，由开都河冲击扇及山

前平原组成，气候类型属于中温带大陆性干燥气候。

和静县河流发源于天山，年径流量在 5000万立方米以

上的有 11条，1亿立方米以上的有 7条，5亿立方米以上的

有 3条，10亿立方米以上的有 1条。其中开都河、黄水沟以

内利用为主；巩乃斯河、奎克乌苏河、玛纳纳斯河、呼图壁

河、克尔克提河、清水河、阿拉沟河、艾尔沟、莫呼察汗沟、哈

合仁郭楞沟等为外利用河流。

2灾害特征分析

和静县的洪水威胁主要是春季的融雪型洪水（春洪）和

夏季的暴雨型洪水（夏洪）。每年 4-6月，气温升高，冰融雪

化，往往形成洪水，洪水水量的大小，主要视冬、春季山区的

积雪量、气温回升的速度和幅度大小。

2.1融雪型洪水（春洪）

这类洪水主要为季节型融雪洪水，开春后随着气温的

逐渐回升，中低山积雪消融，形成融雪洪水。此类洪水多发

生在 4-6月，部分小河沟发生在 3-4 月，融雪型洪水峰谷

日变化十分有规律，与升温过程关系密切，洪水历时长，峰

值低洪水张落平缓。当山区积雪厚度一定时，气温变化可导

致两种情形，一是气温时高时低，洪水随之涨落，随着气温

逐日回升，洪水逐日增大，直到洪峰。

2.2暴雨型洪水（夏洪）

这类洪水具有突发型，一般具有独立的峰形，峰高量

小，历时短，为北部河沟水系的主要洪水类型，多发生在

6-8月暴雨季节。主要受局部天气和地形的影响，一般发生

在海拔 1000-1800m的中、低山和丘陵地带的暴雨所致，由

于降水强度大，洪水峰值高、历时短、来势凶猛，措手不及，

直接危害对在山洪河沟沿岸活动的人畜。

2.3暴雨融雪混合型洪水

以上两种洪水过程的叠加、形成混合型洪水。由于和静

县山区永久冰川数量较少，暴雨融冰混合型洪水较少发生，

因此暴雨融雪混合型洪水多发生在 4-5月。洪水特征是，

全洪水过程有明显的日变化，且伴有降雨天气。如前期有数

日高温天气，出现融雪洪水，后期又遇降雨天气，从而形成

较高洪峰。这类洪水，峰高量大，极可能伴有滑坡或泥石流，

对河沟沿岸的居民点和跨沟建筑设施均有较大毁坏作用。

3现状分析

在和静县防汛指挥部组织下，对和静县典型的 17个小

流域,10个乡镇、21个行政村的自然和经济社会基本情况、

人口分布情况、山洪灾害类型、历史山洪灾害情况、受山洪

灾害威胁的人口及主要经济设施分布情况和山洪灾害影响

区进行了普查，确定了威胁范围和程度。

结合和静县山洪灾害的形成特点、历史山洪灾害发生

区域、气候和地形地质条件、人员分布等信息，将受山洪灾

害威胁的区域划分为危险区；不受山洪、泥石流、滑坡威胁，

地质结构比较稳定，可安全居住和从事生产活动的区域划

分为安全区。

3.1在出山口以上区域，此地多为牧民，居民点零散，房

屋多座落于山脚下的山洪河沟一级阶地上。此处河道深切，

河谷阶地相对地势较高，居民点基本不受同河道洪水威胁，

但由于山区短时强降雨引起的山坡汇流洪水对此类居民点

的威胁最大，这种洪水灾害又伴随着山体滑坡、塌方和泥石

流等地质灾害同时发生，在发生洪水报警时立刻转移到公

路上或山洪河沟两侧的安全范围内。此类危险区选择与其

对应的安全区的原则是：就近选择地势较高，远离山坡脚和

相对平坦的区域进行分散安置。

3.2在出口以下的区域，沿河岸村落多居住农民，居民
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[摘 要] 本文介绍了和静县山洪灾害的特征，通过对和静县山洪灾害状况的调查分析出存在的为，并针对问题提出了主

要应对措施，以期为和静县山洪防治工作提供借鉴。
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相对集中，房屋连片处于河岸片，这些河段岸边居民点主要

受河道洪水的威胁。此类危险区选择与其对应的安全原则

是：就近选择地势相对较高，远离河道 150～250米，不受洪

水威胁，平坦开阔地作为安全区；选择村落内相对较高的部

分居民区作为安全区。

4山洪灾害防治对策

4.1建一批水雨情简易监测站

和静县山洪灾害分布点多面广，鉴于现状条件，雨水情

自动监测站的布设不可能太密，而导致山洪灾害的强降雨

往往受局部地区气候的影响，为加密雨水情自动监测站站

网，全面掌握强降雨信息，及时组织转移躲避，在村、组等地

一批水雨情简易监测站，县、乡镇级仍以自动监测站为主。

4.2保障信息传输

系统由多个不同类型的网络组成，最终形成一个以县

防办为中心的星形拓扑结构。以 ADSL为基础与县防办网

络中心组成 VPN网络，实现乡镇计算机与县防办网络中心

的互连。自动水位站、自动雨量站通过 GPRS/SMS方式组

网。

4.3建立预警系统

在县、乡镇、村三级建设预警系统，由基于平台的自动

预警系统和基于简易监测站的群测群防预警系统组成。自

动预警系统的核心是山洪灾害监测预警平台，获取实时水

雨情信息，及时制作、发布山洪灾害预报预警；群测群防的

组织体系主要包括建立县、乡镇、村、组、户五级山洪灾害防

御责任体系，通过建立群测群防责任组织体系，保障县、乡

镇、村、组防灾信息上传下达畅通，监测、预警、避灾措施的

落实。

5系统组成

和静县山洪灾害监测预警系统由雨水情监测系统、县

级预警系统、乡村级预警系统、群测群防体系、防洪预案五

个部分组成，系统组成如图 1所示。

图 1和静县山洪灾害监测预警系统组成结构图

5.1雨水情监测系统

主要包括水雨情监测站网布设、信息采集、信息传输通

信组网、设备设施配置等。针对和静县山洪灾害基本情况，

主要设备简易雨量站和简易水位站，在重点监控点布置自

动化水雨量站和自动雨量站，水雨情信息发送到县防办山

洪灾害预警平台软件。

5.2县级预警系统

县级预警系统主要由山洪灾害监测预警平台和山洪灾

害群测群防预警系统组成。山洪灾害监测预警系统中的山

洪灾害信息汇集整合及监测预警平台是预警系统数据信息

处理和服务的核心，主要由信息接收整合系统、信息查询系

统、计算机网络系统和数据库系统组成；山洪灾害监测预警

平台主要由预报决策系统和预警发布系统组成。系统具有

水雨情报汛、气象及水雨情信息查询、预报决策、预警、值班

管理等功能，并预留泥石流、滑坡灾害防治信息接口。

5.3乡村预警系统

由无线广播、电话、传真预警等部分组成，各乡镇政府

接收县级防汛部门发布的预警信息后，可及时以电话、传

真、无线预警广播、手机短信等方式通报给受山洪灾害威胁

的村、组。村、组接收上级部门和简易监测站、水库、山塘监

测点的预警信息，在紧急情况时也可直接发布预警信息。

5.4群测群防体系

主要包括建立县、乡镇、村、组、户五级山洪灾害防御责

任体系，明确县、乡镇、村、组防御山洪灾害的组织机构、人

员设备、职责等。通过建立群测群防责任制组织体系，保障

县、乡镇、村、组、户防灾信息上传下达畅通，监测、预警、避

灾措施落实。

5.5防洪预案编制

主要包括县、乡镇、村防洪预案以及山洪灾害知识宣

传、防洪技术培训、演练等。

6结语

通过和静县山洪灾害防御体系的建设，依靠建立群测

群防的组织责任体系，自治区、地区、县、乡镇、村根据防灾

信息和职责，及时发布预报、警报、组织人员转移，规避灾害

风险，有效的提升善恐灾害防御水平和防汛减灾服务水平，

最大限度的减轻灾害带来的损失，确保当地人民群众的生

命和财产安全。
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