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随着科技的进步，房屋建筑向着智能化、系统化的方向

发展，房屋建筑水暖工程作为建筑和人们生活、工作的必备

基础，保证水暖施工质量，是更好地发挥建筑物功能的基

础。以下就房屋建筑水暖工程施工监督的质量控制及其注

意事项进行探讨。

1房屋建筑水暖工程施工存在的主要问题分析

1.1施工原材料的问题。施工原材料质量问题是水暖安

装工程中常出现的问题。由于受到利益的驱使，很多的施工

单位会使用不合格的材料。很多施工单位施工没有出厂日

期的材料，或是没有检验合格证明的材料。在施工过程中由

于材料的性能达不到使用的标准，容易出现质量问题。即使

在施工过程中严格按照施工规范进行操作也不能保证施工

质量。这就影响了水暖安装工程的整体质量。因此我们必须

要严格控制原材料的质量。

1.2给排水的问题。建筑施工中的给排水施工与水暖施

工之间存在密切的联系，很多给排水工程中的管道架设与

水暖工程中的给排水架设使用的是相同的井道。如果给排

水井道的管家铺设不到位或者由于施工中的混凝土振捣造

成井道变形影响通常，也会给水暖施工造成影响。此外水暖

安装过程中使用的管道材质多数是塑料材质或是铝塑材质

的，这类材质的抗腐蚀性强，但是抗冲击的能力差。在给排

水过程中如果立管与平管的连接不好容易导致管道破裂出

现渗漏。

1.3渗漏堵塞问题分析。导致渗漏堵塞问题的主要原

因：（1）安装前没有按照规范对管道进行试压，或者现场试

压的技术人员工作疏忽，导致试压不彻底，管道内部仍有杂

质堆积。（2）施工过程中很多管道要穿过楼板，这时按照规

范要增加套管，防止管道直接磨损楼板造成破裂渗漏。但是

由于管理疏忽很多工人为了方面没有按照规定增加套管，

或是没有按照要求穿插楼板，容易造成渗漏问题。（3）管道

在铺设过程中，由于长度的原因经常会出现管道的连接。在

连接过程中由于使用接头，很多工人在接头的处理过程中

容易出现疏忽，接头处理没有按照施工技术要求进行，接头

处理的不够严密导致出现渗漏现象。

2房屋建筑水暖工程施工监督的质量控制分析

2.1房屋建筑水暖工程施工准备监督的质量控制。水暖

工程项目在施工前需对工程图纸做好审核工作，发现问题

及时进行归纳与总结。水暖工程采用的新工艺、新技术应结

合工程标准审核其是否达到设计要求，并注意其科学性与

合理性；对建筑设计中的空间设置的合理性也应做好审核

工作，确定空间是否够达到设备或管道装置的需要，是否留

有必要检修空间等。

2.2房屋建筑水暖工程施工监督的质量控制。主要表现

为：（1）土建配合阶段监督的质量控制。第一、水暖工程施工

一般应以水暖施工图为准, 当遇有与土建矛盾或不一致时,

应提请甲方与设计院协调。如:裙房屋顶处雨水斗的位置,与

屋顶建筑平面的坡度相矛盾, 后经设计院协商按照建筑图

的位置进行雨水斗预留洞口。第二、对于排水、凝结水以及

其它有严格坡度要求的管线套管预埋时应严格控制标高,

满足设计坡度要求。第三、穿越有防水要求的构筑物或板

时,应采用防水型钢套管(即在钢套管外壁加焊防水翼环),防

水套管在预埋前应检查其加工预制的型式与规格是否符合

设计和规范要求。还有穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散

室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。第四、预埋在

回填土、混凝土内的承压管道应经管道强度及严密性试验,

非承压管道应经通球、通水、灌水试验,确认无渗漏后方可

隐蔽。第五、施工完成后,应督促施工单位自检,待自检合格

后监督现场检查,确保无遗漏和达到上述要求。

2.3房屋建筑水暖设备安装阶段的质量控制。。设备安

装阶段施工由于涉及电气、管道、通风各专业,因此各专业

监督在进行质量控制时不仅要对本专业的施工质量充分重

视,而且相互间的协调配合也非常重要,否则会影响下阶段

的装修工程,导致部分管道施工需重新返工。设备安装阶段

监督质量控制的特征主要表现为:第一、管道的材质,接口型

式以及各种附件,是否均符合设计与规范要求。第二、管道

焊缝的焊接质量,排水管道接口的密封性。第三、管道的支、

吊架的型式、间距、数量、材质及制作安装质量、固定方式,

外观是否符合设计和规范要求。第四、管道安装时不得乱敲
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[摘 要] 水暖工程施工作为土建工程的附属工程，其在施工中也具备了土建工程相协调的施工难点多、变化影响大的因

素，其在施工与应用的过程中与电暖相比较而言存在着相当可观的优势，尤其是在供暖效果、能量消耗等方面更是存在着

明显的效果。因此为了充分发挥其作用，必须加强对其施工监督的质量控制进行分析。基于此，本文简述了房屋建筑水暖工

程施工存在的主要问题，对房屋建筑水暖工程施工监督的质量控制及其注意事项进行了论述分析。

[关键词] 房屋建筑水暖工程；施工；问题；监督；质量控制；注意事项

1157



Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1卷◆第 9期◆版本 1.0◆2017年 9月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Building Developments 建筑发展

乱凿,破坏土建结构。如必须在钢筋砼上开孔、凿洞,须与土

建专业协商,必要时可请设计院解决。第五、施工过程中,督

促施工方应有防止杂物落入管内的相应措施。第六、通风管

道的保温质量。第七、空调冷凝水管、排水排污等有坡度要

求的管道必须确保相应的坡度。第八、消防管道的装配质量

是防止渗漏的重要环节。第九、管井内管道安装必须先做支

架,确保立管安装的垂直度。

2.4调试阶段监督的质量控制。调试是整个机电安装工

程的最后阶段,其对整个工程能否正常启用具有关键作用。

调试阶段监督的质量控制主要包括:通风系统、风机风压及

风量的测试调整,管道试验,冷冻供回水管的循环冲洗,设备

试车,消防的水源测试、消防水泵、喷淋水泵及稳压泵调试、

报警阀与排水装置调试、消防的系统联动试验等。

3房屋建筑水暖工程施工监督质量控制的注意事项

房屋建筑水暖工程施工监督质量控制的注意事项主要

表现为：（1）风管支架的注意事项。需要注意支架距离过长,

固定支架漏装,支架未刷防锈漆,保温风管支架的防腐的垫

木不合格。施工时,应该先按设计图纸标高提前放好安装线,

支、吊架的标高必须正确,支、吊架膨胀螺栓埋入部分不得

油漆,并应去除油污。支、吊架不得安装在风口、阀门、检查

孔等处。吊架不得直接吊在风管法兰上。（2）防火阀安装方

向、位置的注意事项。按照规范要求:防火阀直径或长边尺

寸大于等于 630mm时,宜设独立支、吊架。防火分区隔墙两

侧安装的防火阀,检修孔能便于观测、检修、拆卸,距墙表面

不应大于 200mm。（3）风管、空调水管保温的注意事项。保

温应按规范要求采用不燃或难燃的材料,其材质、密度、规

格和厚度应符合设计要求, 材料还要现场抽样报检消防检

测中心。现场保温工序还存在许多不良现象:偷漏保温钉,拼

接型板状或块状材料接口不严,保温结构不牢、薄厚不均等

不良现象；施工完成后,成品保护不当,防潮层有损坏或接口

不严。（4）施工时应注意检查是否放线,以保持管道的垂直

度。立管施工完毕(试压、补漆、保温)后应办理隐蔽工程验

收。还有竖井内立管(空调冷冻水管)应考虑并检查承重支架

和伸缩节的位置,以免使用时由于温差,引起管道伸缩时造

成伸缩节的破坏。（5）风机盘管设备进场前应进行现场验

收,并做单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作

压力的 1.5倍,不漏为合格。排水管坡度要符合设计要求,冷

凝水应畅通地流到设计指定位置, 供回水阀门及水过滤器

(宜设置以防堵塞)应靠近风机盘管机组安装。风机盘管与管

道的连接宜采用弹性接管或软接管 (金属或非金属软管)连

接,其耐压值应高于 1.5倍的工作压力,软管连接应牢靠、不

应有强扭或瘪管。（6）空调(新风)机组新风入口应设电动风

阀并与风机连锁, 以防止冬天因温度太低而冻坏换热器,机

组进、出水管道前(尤其有电动阀时)应设旁通支路以便运行

使用前冲洗管路及维修管路用；积水盘必须严密不漏水；换

热器应考虑要设有冻坏后可检修的空间。（7）主机等设备的

减震基础一定要做好,并保证水平度等在允许偏差之内，否

则容易出现机组运行时震动或噪音过大的现象。

4结束语

房屋建筑水暖工程是一项综合而又复杂的专业工程，

也是一项系统化的工程模式，其在施工过程中是一个多项

专业交叉进行的模式。因此为了满足人们工作生活的舒适

性、安全性、高效性，必须加强其施工监督进行质量控制，并

且应严格按照国家的相关规范及法律法规等文件进行规范

施工，从而保障水暖工程质量。
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