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1间歇式沥青拌合站概述

1.1拌合站主要组成部件及其保养

（1）组成部件。沥青混凝土拌合站主要由冷料上料机

组、烘干加热机组、拌合机组、除尘机组、沥青供给机组、矿

粉供给机组、成品料储存机组及中央控制室组成。各机组分

别安装在单独的基础上由电动机驱动。（2）沥青拌合站保

养。主要表现为：沥青拌合站生产过程中的保养，这种保养

主要是指生产过程中对一些转速高、需要润滑的部位，要在

生产的过程中定时的检查保养等，特别是引风机、各种螺

旋、热提、搅拌缸、鼓风机轴承等。另外一种就是停机保养，

即每班工作结束后，应清除输送带附近散落的物料；应对设

备进行全面的检查和保养；对高温的运转部件，每班作业后

须加换润滑脂；清洗空压机的清扫除尘器中的粉尘和散落

在场地中的杂物、废料。

1.2间歇式拌合站的工作原理

当中央控制室发出开机命令后，冷料仓冷料经皮带输

送机输送到干燥滚筒内，烘干后的骨料，由热料提升机输送

到振动筛上进行筛分，筛分后的骨料落入各热料仓室。各骨

料和粉料由各自室门落入各自的称量斗内由电子称计量，

随后放入拌缸内，经称量好后的热沥青随后喷人拌缸内，各

种混合料经充分搅拌后，形成沥青成品混合料，卸到送料斗

车里；送料斗车经轨道卸入沥青混合料成品储存仓，最后通

过卸料闸门，将成品料放到运输汽车上。骨料的输送、烘干、

筛分，粉料和沥青的输送是连续进行的，而骨料、粉料、沥青

称量、混合料的拌合及送料斗车运输成品料是按周期进行

的。

2沥青拌合站生产中的常见故障分析

2.1拌合站的搅拌机器故障分析

沥青拌合站的搅拌机器非常重要，一旦搅拌机器出了

问题，对于整个拌合站的工作来说就是致命的。搅拌机器出

现故障的信号通常是从声音异常开始的，这说明工作量很

可能达到了搅拌机器的最大负荷，接下来，搅拌机的超负荷

会推动电机固定支座或轴承使他们位置发生变化，最严重

的后果是毁损整个固定轴承。搅拌机器出现的另一故障的

信号是搅拌机叶板脱落或移位，这就说明了搅拌机已经达

到了使用年限，接下去使用很可能造成危险或影响生产质

量，所以在这种情况下最好尽快更换搅拌机叶板，又或者是

搅拌机器出现了不正常的出料温度，这个时候就需要检查

出料口以及传感器。

2.2进给装置故障分析

进给装置出现故障通常有以下原因：（1）由于原材料杂

质过多，进给出口宽度又有限，导致许多杂质无法过滤；（2）

放入太少的材料根本无法带动搅拌机器正常运转工作；（3）

往进口装置中放材料时极大地冲击了皮带机，使其瞬间达

到自己的最大负载值，因此无法继续正常工作；（4）皮带机

自身的问题也会导致故障，比如打滑、速度得不到精确的控

制、或者运转偏离正常轨道。因此，在进行进给流程时，要提

前对材料的质量进行检测，不能有太多的杂质掺杂其中；控

制装料速度和数量，以免速度太快或者数量太多对皮带机

造成冲击；定期检查皮带机，对出现的问题及时处理，以保

证进给装置的正常运行。

3沥青拌合站生产质量控制的分析

3.1沥青混凝土原材料的质量控制

主要表现为：（1）沥青质量控制。应该根据公路等级、气

候条件、路面类型、交通量大小不同而选择，夏季高温、高

速、重载、长坡路面应该选择粘度大的沥青；反之，气候寒

冷、交通量小则可选用粘度小的沥青。每批沥青均应按《公

路沥青路面施工技术规范》进行抽样检验，沥青的管理要注

意不同来源的沥青要分别存放，不能混杂，防止污染；其贮

存温度在施工期不高于 170℃，不低于 150℃；长期存放时

应在低温下进行。（2）集料质量控制。集料是沥青混凝土的

骨架，是影响沥青混凝土强度的主要因素，在选料过程中，

要注意减少集料级配的变异性，把控制集料级配关键的筛

孔设为破碎机的受控筛孔，以此保证集料级配的稳定性。集

料的形状要接近立方体，有棱角才能使掺配的沥青混合料

拥有良好的力学性能和高温稳定性，所以要注意不使用针

片状的集料。集料的含泥量也会影响集料和沥青的粘附性

能和混合料的稳定性，所以在拌制混合料前，要清洁含泥的

集料，堆放在料场的集料要覆盖，防止粉尘污染。（3）矿粉质

量控制。矿粉对沥青混合料的骨料胶结起着重要作用，并非
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单纯的填充作用，在相同的沥青用量下，矿料的表面积越

大，形成的沥青膜越薄，结构沥青比重越大，沥青混合料粘

聚力越强；所以矿粉必须是石灰岩或者岩浆岩中强基性岩

石磨碎后的矿粉，加工前要保证原石料的粘土被清除，保存

时要注意防水、防潮。

3.2沥青混凝土配合比的质量控制

沥青混合料配合比的设计，需要遵循《公路沥青路面施

工技术规范》中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配

合比、生产设计配合比及生产验证配合比三个阶段，以确定

矿料级配及最佳沥青用量。配合比设计的是否合理，直接影

响到沥青路面的工程质量和使用寿命。矿料的级配设计要

尽量减少设计级配与实际级配之间的差异，主要通过对拌

合站冷料仓库的皮带转速，和冷料的流量进行记录研究，确

定电机转速和上料流量间的频率关系，在生产和拌制混合

料时，就可以更好的控制在级配范围内，提高配合比精度，

减少偏差。

3.3沥青混凝土拌合温度的质量控制

沥青混合料的拌合温度决定了沥青粘度，高温下沥青

有较高的流动性，才能完全包裹住集料，不会出现花白料。

但是拌合温度太高，沥青的老化就会很严重，沥青的粘结

力、沥青与集料的粘结力越低，摊铺后的离析现象越严重。

但如果混合料温度过低，就会影响摊铺和碾压质量，造成拌

合不均匀和碾压困难。一般热拌沥青混合料的拌合温度在

155～160℃为宜，其中改性沥青拌合温度宜比普通沥青混

合料拌合温度要提高 10～20℃，改性沥青混合料在贮存过

程中温降应小于 10℃，集料的温度应该比沥青温度高 10～

30℃，储料在储料仓时间不得超过 72小时。除此之外，还需

要根据不同的气候状况，不同的施工情况调整混合料的出

场温度。

4沥青混凝土拌合过程质量检测的分析

沥青混凝土拌合过程的质量检测主要表现为：（1）外观

检测。拌合人员可通过对拌合料外观的观测来检查拌合站

出现的异常情况。如果每天拌合的前几盘沥青混凝土都是

不合规格的废料，那就要注意检查骨料和沥青的加热都没

有到达指定的温度；工作人员可以通过减少进入烘干筒的

集料数量，提高火焰温度来解决废料问题。如果出现花白

料，就表明集料温度过低，拌合时间较短，或者细料数量偏

多；相应的解决办法是升高集料的加热温度，增加混合料的

拌合时间，或者减少细料数量。如果混合料色泽偏暗，说明

加热温度过高，沥青老化所致；对此应该严格控制沥青的加

热温度。（2）温度测试。对于沥青混合料的温度测试应该每

隔半小时进行一次，一般在料车上用插入式温度计测量，用

金属杆从车厢一侧预留孔插入混合料，深度最少要达到

15cm，混合料与金属杆接触后即可测出温度。如果温度过

高或者过低，都要对拌合过程及时调整。（3）取样实验。根据

沥青混合料集料公称最大粒径，细粒式沥青混合料取样数

量不少于 4kg；中粒式沥青混合料取样数量不少于 8kg；粗

粒式沥青混合料，取样数量不少于 12kg；特粗粒式沥青混

合料，取样数量不少于 16kg。对热拌沥青混合料每次取样

时，都必须用温度计测量温度，准确至 1℃。沥青混合料取

样应是随机的，并具有充分的代表性，以检查拌和质量，如

油石比、矿料级配为目的时，应从拌和机一次放料的下方或

提升斗中取样，不得多次取样混合后使用。在运料汽车上取

沥青混合料样品时，宜在汽车装料一半后，分别用铁锹从不

同方向的不同高度处取样，取出规定数量。取样后的实验结

果，不合标准之处要找出具体原因，予以纠正。

5结束语

随着高等级公路沥青混凝土路面工程建设不断增多，

对沥青混凝土混合料的质量控制提出了更高要求。摊铺路

面施工质量的优劣关键取决于沥青混合料质量，在原材料

合格、配合比合理的前提下，沥青混合料质量关键取决于沥

青拌合站混合料的拌合质量，因此对沥青拌合站生产质量

控制进行分析具有重要意义。
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