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目前，微机保护装置在我国电力行业已经得到大规模

使用，电力系统也对其内部各种保护装置进行微机升级改

造。微机保护装置既能进行完备自检，还具备完整的闭锁机

制，且极为可靠又相当灵敏，正因以上特性，微机保护装置

能有效减少由保护装置本身缺陷而引发的故障。然而，与继

电保护相关联的二次回路出现的问题有增无减，因此，对二

次回路的隐患排查这项工作十分必要，紧抓强管检修维护

质量，不断提升继电保护系统的安全与可靠指数。

1二次回路隐患产生的危害

1.1二次回路断线对继电保护系统的伤害

继电保护系统如遇二次回路的断线，信息及数据将产

生较大偏差，相关工作如果无法接收正确信息，则不能有效

地运行推进。目前这一问题还难以解决，不过已经出现适用

的方法可以缓解该问题。二次回路的断线问题可以使用电

压互感器加以检测，系统的自动锁闭机制将在遭遇断线时

自动运行，及时退出系统以减少系统做出错误，进而降低错

误的操作动作出现概率，此方法最适合用于微机保护系统。

而互感器二次三相断线、两相断线、单项断线等问题，则可

以采用不一样的保护装置和相应的判断依据进行区分、鉴

别和保障。

1.2二次回路多点接地带来的影响

二次回路多点接地会引发诸多问题，如中性线电压偏

移、相电压的升高或降低带来相位变化等，处理这些问题时

要与系统故障合并分析，多方总结排查。以免当三相电压平

衡时，难以筛查出问题。

1.2.1相电压降低

继电器无法正常运行主要是由于遇到反向故障，这种

故障会引发零序功率方向继电器的误判，继而引发继电器

做出一系列错误判断和动作，以致无法继续正确工作。而出

现正向故障的时候，大多是由接地点间的阻抗引起的较小

的偏移电压，这种情况下继电器可以得到有效保护，所受影

响较小，不影响其正常运行。

1.2.2相电压升高

继电器在线路在正方向出现故障时，一般仍可继续进

行安全可靠的运行，因为正向故障所引起的偏移电压仅仅

降低方向元件的辨别度，对继电器的保护装置难以产生影

响。而假如发生反向故障，偏移电压的电压值和整定值会产

生变化，有极大可能会引起相关继电器发生错误的判断，进

而产生错误动作。

2二次回路存在隐患的归因及预防

2.1原因分析

要提高故障检测排除的效率，必须了解产生故障的主

因，这可以通过分析二次回路存在隐患的原因来总结，分析

总结原因还可以在设备运行时提早注意，一定程度上减少

故障的发生。比如电流互感器二次接线端子作业的工作人

员如果没有采取恰当的防护手段，则很容易损坏接线端头，

造成压接处断裂的情况。及时进行安全隐患排查，定期加以

检测，能有效减少甚至避免二次回路发生故障。参考过去的

设备维护经验，如果隐患问题得不到及时解决，往往后果会

相当严重。

2.2预防措施

在对二次回落存在的隐患原因加以分析的基础上，可

以制定以下预防措施：

（1）及时检修接线端头，重点检查压接处。加大工作人

员的技术培训力度，提高其专业素质，使其养成安全责任意

识。完善设备监管程序并严格执行，对故障隐患实时监控，

密切观察接线断头是否存在磨损，压接处是否玩好，有无断

裂的现象或趋势。压接工作要认真完成，杜绝发生接线断裂

的现象，此举既能保护机组，又可以提高电网运行的稳定

性、安全性、可靠性。

（2）加强监控设计施工及调试的完成质量，保证设备工

作正常稳定。注重发挥质量控制管理体系的作用，全面顾及

调试、设计、控制等各环节等，最大程度地降低故障的产生

几率，减少潜在隐患的存在。认真严谨地实施对设计施工和

调试的检查，增强对各个环节的排查力度，激发潜在隐患的

暴露，更有力地保证设备的良好运转。及时处理既存问题，

将损失控制在最低程度。

（3）制定完善继电保护二次回路隐患排查的相关检查

条例。在对隐患排查的进行排查时，制定有效条款能使排查

行动更为有条理也更为彻底，并能提高可靠性和安全性。检

查条例的制定能为隐患排查提供依据，同时可以督促提高

相关人员的工作效率。另外，在建立继电保护二次回路隐患
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排查长效工作机制时，可以将隐患排查的检测评定标准规

定纳入其中，使检查内容条理清晰、级别制定明确，为达到

隐患排查的最终目的服务，保障设备正常工作。

（4）监管电气设备运行，有效提高校核工作的效率。其

中尤为需要注意的是接线正确与否，以及接线端口的状态，

这两点对电气设备的运行而言占据最为重要的地位。接线

工作及其校核工作必须仔细执行，尽可能地杜绝由接线问

题引起的设备故障。全面进行校核工作时，要对机组的停机

时间善加利用，以实现电流互感器 CT二次端子接线的全

面校核，以保住接线的正确性，保证电流互感器正常发挥作

用。全面的校核工作对排查安全隐患的最为有效，是设备正

常运行的保证。

2.3需有效防范直流回路的缺陷

首先应该全面检查直流回路，明确二次回路的重要性，

通过校验，更换系统中存在的较易损坏的元件。检查一二次

设备中与机械配合回路的接触点，确保接线正确无误，机械

传动可靠、灵活，保证各系统均处于良好的工作状态。其次，

建设优良的设备运行环境。比如若要在振动场所安装设备，

则必须采取防震措施；若是灰尘较为集中的场地，则需要采

取相应的防尘措施，并定期对设备进行清洁；若是在低温或

者高温环境中，必须采取调温措施，保证设备运行所需的适

宜温度。

3继电保护二次回路隐患排查技巧

排查故障过程中，使用必要的工作技巧，能有效预防二

次回路发生故障，结合以往工作内容和经验，以下相关技巧

对于隐患排查工作较为有效。

3.1参考录波器记录

录波器记录能够体现机组的运行情况，可作为隐患排

查的依据。如果无法获取这些数据，则必须以机组的差流、

相角值等采样数据为参考进行分析。假如这些数据与现场

测量值对比不存在异常情况，则有必要调取网控故障录波

器的启动记录。值得注意的是，若无法获取当天的启动故

障，则可以判定，所产生的故障并非由区外故障所引起。录

波器是发变组装置的配套装置，该装置的录波功能可以实

时监测，显示电压、电流波形及系统的有功 /无功功率、相

角等，这些数据的记录，可以作为数据采集和分析的有力依

据。在检查工作中，如果对发变组录波图进行分析，可以发

现在发电机运行中，若 U相电流出现畸变情况，而与此同

时，相应的中性点电流波形则表现正常，而在发电机 U 相

电流当中出现二次电流。对这个情况加以分析可以判断，该

情况不属于一次设备的故障，而通过进一步具体分析可以

得知，该故障的出现，极有可能是因为发变组保护装置或者

是二次回路存在问题。针对分析结果，可以快速有效采取相

应的措施对故障进行排除，以确保设备正常运行和工作。

3.2暂停机组运工作进行消缺

完成以上工作后，暂停机组工作，运行消缺程序。全方

位严谨的检查之下，如果变组保护装置中的采样波形仍然

正常，即可判定录波装置中得到的波形也处于正常状态的，

进而认定机组的工作状态不存在反常情况。

3.3对全部接线端子进行筛查

筛查过程中，对电流互感器的二次接线端子盒进行检

查，假如接线上的螺丝颜色发生变化，需将接线拆除，并将

绝缘胶布打开，检查根部，如果出现断裂现象，则必须进行

更换或者加以修复。

4结语

电力系统电能的生产供应与群众各方面都息息相关，

而电力系统是否能安全可靠地运转在很大程度上依赖继电

保护。因此必须不定期排查发现二次回路中的隐患，及时解

决排除既存问题和故障，分析总结故障原因，制定有效预防

措施和条例，完善二次回路隐患和故障排查流程，致力于降

低故障发生概率，提高处理故障的反应速度。该过程能保障

电力网的运行稳定，进一步提升电力系统的安全性及可靠

性。。
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