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［摘 要］ 公路工程检测是保证公路工程质量的关键，因此，无论是施工中的原材料检测、试验检测，还是施工过程中的跟

踪检测或是最后的资料管理都应该将每一道工序完善，只有做好每一个步骤才能保证公路工程的质量。为了公路的发展，

不管是施工单位还是检测、试验管理单位都应该做好分内的工作。

［关键词］ 公路工程；检测；探讨

1、加强试验检测的重要性

对高速公路进行的试验检测工作可以有效的保证高速

公路的质量，对于整个工程的质量进行全面的控制检测，是

一项非常重要的工作。只有通过科学的检测方法和试验手

段才能够为工程的质量提供强有力的理论依据，使工程能

够顺利的进行。在高速公路施工的过程中，通过试验检测方

法，可以对工程中所用的材料，各项成品的性能等进行科学

的检测，然后得出准确的数据，这样在施工的时候可以有一

个可以参考的依据，知道在施工中哪些地方合格，哪些不合

格，可以得到更高的施工质量。如果在施工时，没有这些试

验检测手段，那么就无法科学准确的对工程的质量做出判

断。

对于高速公路的工程进行的监理工作就是对工程的质

量进行的监督检查，那么对工程进行的试验检测工作就是

实现监理的重要手段之一。在工程施工的过程中，通过试验

检测，可以对工程中使用的材料进行样品的检验，对工程中

的某一个项目进行检测，然后得出科学的数据，将其和工程

质量标准中的相关数据进行对比，就可以知道是否符合标

准，以此来判断工程的质量，这是对工程的质量有效监督的

重要内容。

2、公路工程检测需检测的主要内容

2.1 材料检测。

在工程中，不论是原材料、半成品、全成品材料或者是

配件，比如砂、土、碎石、钢材、预制构件等，都必须对其进行

严格的检验，待检验合格后方能进入施工场地，而且在进入

施工地后必须再次对这些材料进行抽检，符合施工要求的

才能投入使用。在施工过程中严禁采用不合格的材料，比

如，公路填方用的土不可以采用高液性粘土以及有机土质。

在检测原材料时也必须根据要求进行，如工程用砂对颗粒

级配和含泥量都有要求，因此在对其进行检测的时候就必

须检测颗粒级别和含砂量是否达到了要求。另外，材料进场

之前必须查看材料的出厂证明、质量证明书、产品质量检验

合格证等资料。

2.2 标准试验。

为了保证施工工程的质量，就必须在施工的过程中对

工程的施工质量进行跟踪检测，而为了进行施工质量的跟

踪检测，在工程开工前以及材料与配合比变更前，把将要用

到的材料进行基本的性能测试，以此来检测和评价该材料

是否符合设计的标准。进行标准试验时必须根据施工中对

材料的配合比的要求来进行试验，从而才能检验是否能达

到设计要求。比如，在进行混凝土的配合比的标准试验的时

候，首先要考虑水泥、细集料、粗集料、外掺剂和水等基本的

组成材料的相对含量，还要根据环境和施工的要求选择各

方面性能都合适的材料。标准试验是确保施工过程中施工

质量跟踪检测的关键。

2.3 施工质量跟踪检测。

施工质量跟踪检测是确保施工过程中各道工序质量的

关键技术。在进行施工质量跟踪检测之前应该按照工程项

目的规定以及公路工程质量的检测评定标准对每一个分项

工程进行试验检测，这个步骤是进行施工质量跟踪检测的

依据。在测量检测时，应该把道路的中心线以及桥涵等构造

物的中线偏位放在首位。另外，在检测压实度的时候，其工

作量通常都比较大，因此可以采用环刀法和灌砂法来进行

检测，也可以采用核子密度湿度仪法，但是在使用此方法的
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时候必须对其进行验证，以确保其可靠性。其次，对路面的

承受力的检测可以使用路面弯沉仪，而且应该对路基边部、

挖方和低填方路段等一些薄弱地方的检查频率提高。最后，

对水泥土抗压、抗折强度试验时的加荷载速度进行检测的

时候应该按照规程的要求进行，并要准确地处理测量值。

3、怎样加强公路工程的试验检测

为了确保公路工程的施工质量，公路工程的试验检测

是一项非常关键的技术。而随着公路工程的不断发展，公路

工程检测也应该不断地完善与加强，从而才能确保公路工

程的质量。下面我们就从如何加强公路工程试验检测进行

分析。

3.1 建立完善的检测制度。公路施工单位应该对公路工

程检测建立完善的检测制度，从而确保有效地对施工项目

进行质量控制和评定。一个完善的检测制度不仅需要对检

测的项目制定检测制度，还需要对试验检测工作制定相关

的工作制度。

3.1.1 检测制度。在进行检测工作的时候，应该对各个

项目制定检测制度，以确保各道检测工序的正常进行。检测

制度的实施应该由特定的机构进行，因此，可以根据公路的

建设规模建立相应的质量保证体系或是检测机构，而检测

制度就由其制定和实施。为了确保该制度的正确、合理，所

建立的体系或机构的相关规范、规程、标准等技术文件必须

完整，而且其必须经过交通部门的严格审查。

3.1.2 工作制度。无论是什么工程或是工作都应该建立

完善的工作制度，以确保工作人员所完成工作的质量。相关

的工作制度有各级工作人员的岗位责任制度、速检测的样

品或是已经抽查的物体的管理制度、企事业单位内技术文

件的管理和保密制度等。有明确的工作制度就能让各员工

分工负责，落实自己的工作，使岗位责任制更加明确。从而

才能使检测工作顺利地进行。

3.2 合理分配检测人员和检测设备。对于进行检测的人

员应该对其进行专业的培训以及专业考核，从而提高检测

人员的素质以及专业技术，确保其工作的质量。在检测人员

上岗的时候应该根据工程的规模合理地配置检测人员。另

外，对于实验室以及实验设备也应该根据工程的规模以及

其他情况来进行布置，以确保能在施工进行时进行施工跟

踪检测的具体工作，并且能够及时地掌握数据。为了保证检

测设备在工作的时候所测数据的准确性，维护人员必须定

期对设备进行维护与检查。

3.3 加强试验操作管理和数据的管理。在开工之前必须

对所用的材料进行试验，试验过后必须向监理试验室提交

试验报告，然后监理试验室会再进行抽样试验，最后需将试

验的结果送到中心试验室，中心试验室最后会对材料的试

验结果进行复查。施工单位在施工的过程中是遵循“自检、

抽检、巡检”的原则进行的，并且在一个项目完工之后由承

包商向监理实验室提供相关的材料以及施工过程中的一些

评定资料，最后向中心试验室报请验收，由中心试验室对验

收报告进行验收备案。在处理试验数据的时候必须科学合

理，从而才能保证收集的资料完整。在处理好数据以后，对

试验资料的管理也必须注意，因为这些试验资料是今后工

程维护和检修的重要依据。

综上所述，随着我国经济的不断发展，交通也更加发

达，而公路建设事业也因此得到了很好的发展。然而随着公

路事业的不断进步和发展，人们对公路安全性和舒适性的

要求也越来越高，而这就要求公路的质量必须达到要求。为

了保证公路的质量，在公路施工的过程中进行公路工程的

质量控制就是关键的步骤。而在公路工程质量控制的过程

中公路工程检测是控制公路质量的一个非常重要的手段。

本文就对公路工程质量控制中公路工程检测的作用以及检

测内容进行分析，并提出一些加强公路检测的一些措施。
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