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［摘 要］ 随着施工进度的不断推进，各个安装专业进入到地下室施工阶段，在各专业队伍交叉作业的施工过程中遇到了

较多的管线交叉问题需要协调解决，如何能够做好各专业施工要点的控制及处理好管线交叉问题对确保工程的整体进度显

得尤其重要，针对此问题提出以下控制要点。
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一、地下室综合管线施工常见问题及防治措施

地下室综合管线施工的特点，施工区域小，施工专业

多，相互交叉作业难以避免；本工程管线比较复杂且空间有

限，在一些管线相对集中的部位，如管线转换层、技术层、走

道吊顶等部位，因此各类管线往往会在位置上相互挤占发

生冲突。在控制好质量的基础上如何能够很好的协调各专

业之前的作业进度计划是减少综合管线施工问题的关键所

在。

二、地下室综合管线监理控制要点

1.原材料、构建成品及半成品的质量控制要点。对施工

单位所申报材料进场做好验收工作，对所需送检的材料及

时按规定做好见证取样工作（电线、电缆、线管、插座、断路

器等），要求施工单位做到先检后用；做好风管、给排水管、

桥架、风机等材料做好品牌、规格、型号的检查。设备使用前

的检测，如闸阀（消防、给水系统）安装前的试压试验等。进

场的成品及场内加工的半成品材料要做好分类存放和保护

工作。

2.施工工序的控制要点。机电设备工程各类管线的施工

单位不同，施工区域作业条件不同施工的时间也有先后，在

管线安装过程中，还要求各施工单位互相配合。根据本工程

特点原则上优先对通风系统施工，随后是给排水、消防系

统、强弱电相机施工。具体施工先后顺序仍需根据实际情况

进行安排，对进场施工的专业要求提前做好施工计划申报

工作，便于对交叉作业区进行协调。

3.综合管线施工及交叉作业控制要点。项目部及施工

单位需在在安装专业地下室施工前完成地下室综合管线深

化设计。综合管线安装基本原则为合理排布，做到横平竖

直。管线并排安装时注意留出足够的水平距离便于日后维

修，管线竖直方向安装时同样注意留出竖直距离能够满足

后续施工要求且保证地下室管线支架最低点标高在

2200mm 以上（如可能须尽量抬高），特别是配电房处高度

要满足电房门开启的最低高度 2500mm左右，管线交叉时

基本排布原则如下：风管水平布置、喷淋以及给水支管水平

布置（支管在强弱电桥架上方时不允许有接头）、风管与桥

架交叉时桥架上翻、风管与水管交叉时水管下翻、桥架与给

水、消防主管交叉时水管下翻、大于 1200mm 的(排烟)风管

上方布置有喷淋时需上下布置喷淋头。要严格根据每周制

定的施工进度计划进行施工，对照进度计划对交叉作业区

域进行协调施工，基本按照以上安装原则施工，如有特殊情

况可以适当进行调整，但要满足相关的验收规范。风管及消
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防管道在图纸上只有区域定位，未标明具体的尺寸，在现场

施工过程中要注意防火分区的界限，留有足够大小的空间

满足防火卷的安装。在本工程施工过程中遇到此类情况，风

管距离防火分区过近导致防火卷帘安装受阻。管道穿过变

形缝处要安装伸缩节，管道穿梁、楼板及闯过钢筋混凝土时

预埋套管，管道穿地下室外墙及水池壁时应预埋防水套管。

电力桥架安装接地、弱电明装，明敷时要涂刷防火涂料。电

力图纸在供电局进行审核后与原设计施工图纸有出入，风

管进入电房不满足验收规范要求，此问题设计到现场处理，

满足现场要求进行更改。金属电缆桥架及其支架和引入或

引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠，金属电缆桥架

及其支架全长不少于 2处与接地或接零干线相连接。镀锌

电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不

小于 2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓，明敷线

管、线槽要涂刷防火涂料保护。

上图为发电机房，发电机高度为 2.4 左右，设备基础 20

公分，发电机验收时有环保要求，机房墙体、天花吸音的制

作安装，现留有的空间较小，对后期施工有所影响。在安装

过程中应注意风管安装的高度，为发电机安装留有足够的

空间。以上为现场施工过程中遇到的实际情况，在安装控制

过程中有些过程是可以管控，但也存在一些疏忽从而导致

一些问题的出现。

4.综合管线施工有关规范长摘录的部分条文，供管线

综合布置时遵守。消防管道、风管、给水管、排水管、桥架、密

集母线安装均需要进行支架、吊架、制作与安装，要注意以

下几点：支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲；钢支架

与吊架应焊接牢固，无显著变形，焊缝均匀平整，焊缝长度

应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺

陷。支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的

建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致。

5.消火栓及喷淋管道在管道施工过程中首先要保证所

使用材料本身质量符合国家标准要求，DN80 以上的采用

沟槽连接,DN50 以下支管采用丝扣连接当楼层高度不大于

5m 时，每层必须安装 1个；当楼层高度大于 5m 时，每层不

少于 2个，同时在管道穿越墙体特别是在穿越楼板的时需

要对管道与套管之间进行有效的封堵，对于管道穿越防火

分区时更要进行防火封堵。管道支架、吊架、防晃支架固定

牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于下表并配合其

他专业进行间距的选择，实际间距根据现场进行考虑，但不

允许大于下表。

管道的中心线与粱、柱、楼板最小距离

横管吊架（托架）：每一直线管段必须设置 1 个；直线段

上 2个吊架（托架）间的距离不得大于下表之规定：

6.给排水系统；管道支吊架：支吊架制作好后要进行除

锈和刷漆处理并按要求刷面漆。穿越人防人防围护结构时

在人防侧墙内侧设置铜心闸阀，穿越防护单元隔墙时在隔

墙两侧均设置铜心闸阀；穿过变形缝处根据规范要求设置

伸缩节。安装立管注意垂直度连接处加密封圈上卡箍，复查

立管垂直度，将立管固定牢固，完善洞口处封堵；管道穿越

非人防外墙时设置刚性防水套管。

7.强弱电系统：桥架是各个系统、设备连接的必不可少

的一部分，桥架安装前，必须与各专业协调，避免与大口径

消防管、喷淋管、给水管、排水管及空调、通风设备发生矛

盾。桥架安装注意以下几点:

（1）桥架与支架间采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核

尺寸尤其是强电桥架。桥架与桥架之间用连接板连接，连接

螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须

达到规范要求，确保一个系统的桥架连成一体。

（2）桥架安装要横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢

固。

（3）电缆桥架的总平面布置应作到安全运行，并应满足

施工安装、维修和敷设的要求。

（4）桥架上部距离棚或其它障碍不应小于 0.3m；

（5）电缆桥架水平敷设时，支撑跨距为 2m，在伸缩节两

侧应安装吊架。垂直安装的支架间距为 2m。

（6）当桥架宽度 <300mm时，应在距非直线段与直线结

合处 300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽

度 >300mm时，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

（7）桥架直线段每隔 30m 应予留伸缩缝 20-30mm，在

伸缩节两侧应安装吊架。

（8）电气竖井内电缆桥架在穿过楼板或墙壁处，应以防

火隔板、防火堵料等作好密封隔离。电缆桥架通过防火分

区、防烟分区、楼层时，安装完毕后应用防火材料填充堵死。

（9）金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆

导管必须接地或接零可靠，金属电缆桥架及其支架全长不

少于 2处与接地或接零干线相连接。镀锌电缆桥架间连接

板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于 2 个有防松
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螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。

8.通风系统：风管是在现场进行加工制作，制作时注意

风管拼接的咬口缝应错开以及镀锌钢板的保护，避免出现

镀锌层破坏现象。

（1）风管安装前后，应清除内、外杂物，并做好清洁和保

护工作；

（2）风管接口的连接应严密、牢固，采用法兰形式连接

时主要严密、牢固，法兰的垫片材质、厚度及安装位置要符

合要求；

（3）风管安装的位置、标高、走向，应符合设计要求，现

场风管接口的配置，不得缩小其有效截面；

（4）风管支架、吊架安装间距，尺寸小于等于 400MM，

间距不应大于 4M，大于 400MM，不应大于 3M；

（5）风管的连接应平直，不扭曲，明装风管水平安装，水

平度的应正确无明显偏差；

（6）水平悬吊的主风管长度大于 20m 时，设置防止暴

动的固定点；

（7）风管穿过防火墙、防爆墙处除应设防火阀外还应在

穿过出设预埋管或防护套管，其钢板厚度≥1.6mm。

9.施工安全要点控制要点。地下室施工安全主要分为

几个方面：施工用电、材料存放、管道安装等。定期对加工场

及施工区域进行临电使用检查，对不满足规范要求的督处

整改；易燃易爆的材料要单独存放，且仓库配齐灭火器，张

贴安全警示标语；管道安装高处作业要系好安全带戴好安

全帽。悬空、攀登作业要系安全带。

三、总结

通过对施工前的技术准备，严格控制施工顺序，协调各

施工班组的施工进度，及在施工过程中对各系统的质量控

制要点的掌控，这样不但满足了实际对地下室标高的使用

要求，同事达到了质量标准，减少了系统之前有交叉而造成

的返工浪费，所以在针对地下室这种比较特殊，各系统比较

复杂的场所施工控制要点的确定对整个地下室施工质量及

进度的保证有着不可小觑的作用。在施工控制管理的过程

中也是在不断的积累经验，做到思考要有前瞻性，避免此类

事情的再次发生。
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［摘 要］ 在当代社会中经济呈现高速发展态势下，其巨大的市场竞争压力也接踵而至，建筑企业层出不穷，宏观市场环境

日新月异，建筑企业也面临更大的财务风险。建筑企业的机构设置普遍繁琐且管理成本较高，一旦是不完善财务控制和风险

管理机制，将严重阻碍建筑企业的发展。在经济全球化和市场经济一体化的条件下，建筑企业想要在激烈的竞争中能分得一

杯羹，须要深入加强我国建筑企业的财务风险管理和控制能力。

［关键词］ 建筑企业；财务控制；风险管理

1 关于“财务风险”

何为风险？其实就是提前测算出的一切将有可能发生

的结果，然而无法准确地估测到改结果发生的最大比例。财

务风险还包括很多内刊，比如有微观上的财务风险和宏观

上的财务风险。而在建筑企业中，财务风险只是指企业在资

金方面无法正常有效运营，建筑项目无法正常进行施工，亦

或建筑企业从各渠道的贷款已无任何偿还能力，使得企业

置于某种危险的财务风险状态下。不过，在建筑企业中，大

多数情况也是充分因素所引发的的一些财务风险，这将给

企业带来巨大的甚至不可逆转经济损耗。

2 建筑施工企业现存的财务风险

2.1 市场竞争带来的风险

在我国经济社会蓬勃发展的背景下，建筑企业在市场上扮

演举足轻重的角色。建筑市场对施工的刚需量也与日俱增，

相关主管部门和建筑企业部门每年安排的任务量，给建筑

施工带来了前所未有的的挑战和压力。建筑企业为拿到项

目指标运用多样化的方法，有的不惜执行违规操作，让企业

处于恶性的市场竞争风险之下，在这个层面对建筑企业的

运行能力和财务风险都起到负面的影响。

2.2 施工成本和经济收益不对等

如今建筑企业也呈现高速发展的态势，造成部分建筑

施工企业需要指出高额的资金成本，但是建筑企业只能通

过建筑项目来获取最终的经济利润，同时在房地产领域，国

家已经不存在对该行业的任何有关税收的优惠制度。所以，
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