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水利水电工程防渗施工技术的要点 
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水利水电工程在水资源调配能源供给商有重要的工程

应用价值,在东海县,我们拥有大小水库 60 余座,总库容量

接近 9 亿立方米,其中石梁河水库和安峰山水库分别为江苏

省第一大和第四大水库,所以在东海县,水利水电工程的数

目是比较多的,我们在相关工程施工技术的研究上也比较积

极,为了进一步提升我县水利输电工程施工质量,加强相关

施工技术,对水利水电工程施工技术中的防渗施工进行重点

研究,通过加强工程防渗施工技术来从整体上增强我县水利

水电工程的工程质量。 

1 水利水电工程防渗施工概述 

水利水电工程是复杂的系统性工程建设项目,其具有建

设规模较大,工程技术使用广泛,整体施工难度较大等特点,

由于水利水电工程在使用过程中需要长期稳定性运行,这就

更加需要我们确保水利水电工程的整体质量,在众多影响水

利水电工程质量的因素中,渗漏问题始终是我们需要重点防

范的内容,由于水利水电工程整体涉水,且一些具体工程项

目受较大水压影响,容易出现渗漏现象,而一旦出现渗漏工

程的相关结构稳定性将受到严重影响,这将导致水利水电工

程整体质量下降,严重情况下可导致相应的工程事故[1]。而

在水利水电工程防渗施工中,我们又受多方面因素的影响,

其中,施工技术、施工材料、工程衔接等方面都会对防渗施

工的质量造成影响,且工程本身工程难度较大,技术难度较

高,而防渗施工又要考虑到实际防渗效果同时还要结合工程

实际情况,所以防渗施工的难度也是比较高的,国家在不同

规模的水利水电工程建设过程中对其防渗标准都有明确的

规定,所以我们在工程防渗施工中更要严格执行国家线关规

定,严格参照相关标准进行防渗施工,使工程的质量标准符

合国家相关规定,让其在后续使用过程中能够长期保持工程

的稳定性[2]。 

2 水利水电工程防渗技术施工要点分析 

2.1 设计工作 

任何工程想要保障其实际施工质量首先都要进行科学

合理的工程设计工作。在水利水电防渗施工中,我们就要对

相关工程进行详细的研究分析并最终给出科学合理的施工

设计,对于水利水电防渗工程来讲,工程施工设计过程中必

须加强设计人员对相关工程区域的实地考察,由于各个工程

区域的具体施工状况并不相同,所以我们在进行设计工作之

前一定要对施工相关地区做好调查工作,从多方面来分析施

工可行性,确定相应的施工技术,尤其是在实际制定防渗施

工设计内容时,一定要有效结合真实的实地考察数据来进行

设计,考虑到施工地点各种影响防渗施工的因素,并根据问

题制定相应的预处理方案[3]。在防渗施工设计中对于防渗高

度的设定一定要经过所有设计人员的讨论研究然后合理确

定,防渗高度的设定是我们在设计工作中的重点,其对于工

程实际质量和防渗效果都有重要的影响。另外在设计过程中

我们需要根据实际情况来分析相关防渗技术的实际使用方

式,通过对实际情况和实地参数测量来得出最佳的防渗施工

类型,并确定相关工程材料的使用,在这一过程中我们要在

保障工程材料质量符合使用要求的前提下考虑成本因素,对

工程施工进行经济化的考虑[4]。 

2.2 严格把关相关工程材料 

防渗漏施工对于工程材料的要求是比较高的,由于工程

本身就属于加强水利水电工程质量的工程项目,所以为了确

保工程质量我们在防渗施工工程材料选择上更要进行严格

的质量把控,首先要对工程材料采购进行严格的审核,供货

厂商必须具有相关工程材料的生产资质,且对于提供的工程

材料能够出具材料合格证明,其次在工程材料运输过程中要

注意材料的管理,放置在运输过程中出现工程材料损坏或者

受潮等现象,在材料运抵施工地点时,我们还需要对相关工

程材料进行抽检,将抽检样品进行严格的试验验证,并对工

程材料的合格证明进行复审,在抽检样品符合工程施工要求

且材料相关证明没有问题的情况下才能允许工程材料进入

施工现场,同时在材料堆放和材料保管等问题上也要进行严

格的管理控制,材料堆放应该根据材料性质的不同进行区分

存放,堆放地点应该不影响正常施工作业同时方便取料,只

有满足以上相关要求的情况下我们才能对水利水电工程防




